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Kisközösségi központi antennarendszer építőelemeként ajánljuk 

a PLL vezérelt UHF/VHF konvertereket (képünkön) 

Példa: 3 műholdas és 2 földi adás VHF sávra keverve összesen 53 450 Ft 
áfa-val. 


További ajánlataink: automata RF átkapcsoló, amely a kábeltévé 
fejállomások kiegészítője, alkalmas adáskimaradás, adásszünet, 
antennahiba, egyéb hibák esetén jelgenerátor, inzert, saját képújság, helyi 
műsor stb. automatikus bekapcsolására. A tartalékjelről visszakapcsol, ha 
a főműsor ismét vehető. Ára: 12 960 Ft áfa-val. 


Nagyszintű szélessávú erősítő-család 116—118 dBuV 
kivezérelhetőségi szinttel. (DIN 45004 60 dB IMA) 


Nagyközösségi UHF/KF-KF/VHF PLL vezérelt konverter 
egység egy csatornára 25 000 Ft. Csak megrendelésre készítjük. 


2 GHz (műholdtechnikában is használható) 2-, illetve 4-felé osztó 
aktív vagy passzív kivitelben. Ára 500 és 2000 Ft között áfa-val. 


,ASTRO" eredeti német nagyközösségi műholdvevő 
fejállomás a felhasználó által kért bármely csatornára programozható. 
Példa: kilenccsatornás komplett fejállomás esetén ára csatornánként csak 
59 000 Ft áfa-val. 


, ASTRO" eredeti német kisközösségi műholdvevő fejállomás, 
amely a felhasználó által a helyszínen beprogramozható bármely input és 
output csatornára. Ennek csatornánkénti ára csak 49 000 Ft áfa-val. 


€ SZAKTANÁCSADÁS 0 





1 UD 


ERSELONÁ SET EST AE ea E BE ET FETNEGA 
FILM-, VIDEO- és 
HANGSTÚDIÓK építése, 
felújítása, átalakítása. 
Kulcsrakész szállítás. 


GYORSAN és 
OLCSÓN 


FILM és BROADCAST 
professzionális hang- és video- 
technikai anyagok eladása, 
Professzionális videokazetták, 
hang- és videoszalagok, 
Stúdiótechnikai 
berendezésekhez 
gyors alkatrész és műszaki 
leírás szállítása. 
(Ampex, Sony, Panasonic, JVC 
stb.) 
NAGYKERESKEDELMI 
ÁRSZÍNVONAL 
Telefonhívásukat és telefaxukat 
magyarul is fogadjuk. 
Studiotech SPRL, 

Rue de la Comt. de Flanders 8. 
B-1020 Brussels, Belgium 
Tel. : 322-425-59-38 
Fax: 322-425-64-31 





PROFESSIONAL SATELLIT-TV 


SATELLIT-SHOP BUDÁN 


SATEX Ltd. H-1012 ATTILA U. 75. 
TEL.:201-7610 e FAX: 165-7163 


ASTRA-SZET N" 1 EURÓPÁBAN 


WEGENER-HIFI-STEREO 


ASTRA-SZET, 
CNN-SZET, 
RAI-SZET, 

TELECOM SZET, 
DBS-szet, 


SWEDI, 
MICRONAVE A 





PROEFEOCSCIONAI SATETI I IT-TV 






































REFLEKTOR 
FUBA építőelemekből kialakítható műholdvevő rendszerek II. rész 1 
Sétálómagnók XBS-sel 9 
, Nemzetközi" konverter 10 
UHER 6000 REPORT UNIVERSAL riportermagnó 11 
Közösségi televízió amatőr technikával 12 
Három az egyben 13 
MŰHOLDVÉTEL ÉS KÁBELTELEVÍZIÓ 
Műholdas tv-programok adatai 16 
Az Intelsat V-F6 , titka" 20 
HD-MAC - legyen vagy ne legyen? 22 
A HDTV perspektívája 24 
PROFI SAROK 
Félcolos digitális képmagnó 29 
DIGITÁLIS TECHNIKA 
A KAMKORDEREKBEN III. RÉSZ 31 
SZÓRAKOZTATÓ ELEKTRONIKA 
sMérték utáni" hangsugárzó rendszer az 
1992-es Mercedes S-modellekben 34 
Rádiótunerek, -vevőkészülékek és magnetofon deckek 39 
KREATÍV VIDEO 
A videó hangja 42 
Amiga desktop video VI. rész 46 
AZ ISDN ELVE ÉS ALKALMAZÁSA II. RÉSZ 48 
GLÓBUSZ 
Video-RAM: a 100 Hz-es tévék , lelke" 52 
Hivatalos- vagy kalózdekóder ? 53 
Telefax készülékek 55 
Rövidhírek 54 
MŰSOROSKAZETTA-AJÁNLATUNK 60 


VIDEOTECHNIKA 5 








zerkesztői jegyzet 


A jövő televíziója 


A világ televíziózása — a jelek szerint — nagy változások előtt áll. Mostanra 
teremtődtek meg (talán) azok a feltételek, amelyek lehetővé teszik a vi- 
szonylag , fájdalommentes" átállást az új, lényegesen jobb képminőséget 
nyújtó tv-szabvány(ok)ra. Nem egy egyszeri lépésről van szó, hanem egy 
hosszú folyamatról, valószínűleg hosszabbról, mint a fekete-fehérről a színes 
televízióra való átállás volt annak idején. 

A vitákból, nyilatkozatokból és ellennyilatkozatokból, szakértők hozzá- 
szólásaiból és előrejelzéseiből, még ha bizonytalanul is, de kirajzolódnak a 


Mivel ezek a kérdések nemcsak a hagyományos földi műsorszórást, 
hanem a műholdas és a kábeltelevíziót, sőt a videózást is (rögzítési szabvá- 
nyok!) érintik, szükségesnek tartjuk, hogy időről időre foglalkozzunk ve- 
lük. E számunkban két írás is erről szól (HD-MAC - legyen vagy ne legyen? 
és A HDTV perspektívája) . 

Egy dologban a világ szakemberei között nincs véleménykülönbség: a 
, végcél" a HDTV, azaz a nagyfelbontású televízió, széles formátumú 
(16:9-es) képpel, 1000-nél nagyobb tv-sorszámmal. Az egységes világszab- 
vány illúzióját viszont a jelek szerint fel kell adnunk, mert sem Amerika, 
sem Európa, de még Japán sem hajlandó teljesen elszakadni a saját hagyo- 
mányos tv-rendszerétől (rendszereitől). A konverzió (az egyik HDTV-rend- 
szer átalakítása a másikba) azonban a jövőben — ha megvalósul a kompri- 
mált digitális HDTV — nem jelent majd különösebb problémát. (A kompri- 
mált digitális HDTV egyébként elsőként valószínűleg az USA-ban fog 
megvalósulni. Japánban ugyan előrehaladott stádiumban van a saját 
HDTV rendszerük, a Hi-Vision MUSE, de a japánok mindig készek a 
változtatásra.) 

A viták inkább az átmenettel kapcsolatosak, mert — mint említettük — 
többféle szabvány hosszabb , együttélése" várható (nagyományos rendsze- 
rek, PAL-plus, az EDTV változatai, D2-MAC, HD-MAC...). Európánál 
maradva : a nézeteltérés főleg abban van, hogy kell-e (érdemes-e szabad-e) 
olyan mértékben prioritást adni a MAC rendszereknek, mint ahogyan azt az 
Európa Parlament 1991. novemberi MAC-direktivája (irányelvei) teszik? Az 
irányelvek legfontosabb rendelkezései (nagyon vázlatosan) a következők ; 


— A MAC-direktíva életbelépését követően üzembe helyezett műholdas 
csatornákon kötelező a párhuzamos MAC adás (simulcast ) ; 

— A DBS szolgáltatásokra és a 16 :9 formátumú 625 soros adásokra nézve 
kötelező a D2-MAC szabvány használata ; 

— A nem teljesen digitális HDTV adásokra kötelező a HD-MAC szabvány 
használata (kissé homályos meghatározás a direktíva szövegében) ; 

— A 16:9 formátumú tv-készülékekben kötelező a MAC-chip beépítése. Az 
egyéb tv-készülékeket egységes D2-MAC dekódercsatlakozóval kell el- 
látni. 


Sokak szerint túlzás Európa mély elkötelezettsége a MAC szabványok 
mellett, hiszen már a megvalósítás küszöbén áll a komprimált digitális 
HDTV, az átmenet idejére pedig tökéletesen megfelelne a 16:9 formátumot 
is , tudó" PAL-plus... 

Mint látható, sok a nyitott kérdés a jövő televízióját illetően. Egy azon- 


ban biztos: jön a HDTV! 
VA 
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FUBA építő 
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E rovatunk elsődlegesen e jelleg Lé dciekLUTA 





elemekből kialakítható 





műholdvevő rendszerek IV. rész 


YAKORI igény a felhasználók részé- 

ről, hogy egy egyedi műholdvevő rend- 
szert néhány (2.....16) vevőhelyes rendszer- 
ré szeretnének bővíteni. Természetesen a 
FUBA is kidolgozta azokat a megoldáso- 
kat és kifejlesztette azokat az építőeleme- 
ket, amelyek ilyenkor viszonylag gazdasá- 
gosan alkalmazhatók. Amennyiben teljes 
körű vételt szeretnénk valamennyi vevőhe- 
lyen (azaz, hogy egyik sem legyen alá- vagy 
fölérendelt, és bármelyik program bárme- 
lyik polarizációban választható legyen), és 
ma már csak ez lehet a cél, akkor alapköve- 
telmény, hogy mindegyik vevőhelyen (pl. 
egy lakás szobáiban) külön beltéri műhold- 
vevő tuner legyen. Ezenkívül technikailag 
azt is meg kell oldani, hogy a polarizációt 
a többi vevőhelytől függetlenül mindenütt 
választani lehessen. 

Vegyük a legegyszerűbb esetet, amikor 
mondjuk az Astráról vehető programo- 
kat pl. egy lakás 2 szobájában vagy egy 
társasház 2 lakásában egymástól függet- 
lenül szeretnénk venni. Ekkor az anten- 
natükrön, a két fejkonverteren (H és 
V polár) és a két beltéri műholdvevőn (pl. 


Az OSP 526 kétkimenetű polárkapcsoló 
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ODE 520) kívül egy OSP 526 típusú ak- 
tív, elektronikus polárkapcsolóra van 
szükségünk, amely lehetővé teszi, hogy 
bármelyik beltéri egységről, a másiktól 
teljesen függetlenül kiválasszuk a tetszés 
szerinti Astra-programot. (E megoldás 
tömbvázlatát 1. a VIDEOTECHNIKA 
91/12. számában.) 


Az OSP 526 típusjelű elektronikus polár- 
kapcsoló műszaki adatai 


EUTELSAT 107 

















SAT-RECEIVER ODE 520 








Frekvenciasáv 950. ..2050 MHz 
Atmenő csillapítás tipikusan 0 dB 
Kimenetek 

szétválasztása jobb, mint 20 dB 
Kapcsolófeszültség 12-14 V/16-18 V 
Áramfelvétel max, 28 mA 


Csatlakozási impedanciák . 4x 75 ohm 
Kissé bonyolultabb példája a bővített 


egyedi rendszereknek, amikor 2 műholdvevő 
antenna, pl. az Eutelsat II—F2 (keleti 10") és az 


EUTELSAT 13" 

















SAT-RECEIVER ODE 520 





Két 
műholdvevő 
antenna 
jeleinek 
szétosztása 
két vevő- 
tuner felé 
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ossze] 
OSP 526 


: aktív Polárkapcsoló : 





12 vevőhelyes bővített egyedi műholdvevő 
rendszer vázlata 


a — (—5—— oo] 1. sz. beltéri egység 


2. sz. beltéri egység 





OSP 526 
aktív polárkapcsoló 






3. sz. beltéri egység 


a] 4. sz. beltéri egység 





2] 5. sz. beltéri egység 





J) 6. sz. beltéri egység 





7. sz. beltéri egység 





8. sz. beltéri egység 
9. sz. beltéri egység 


2] 10. sz. beltéri egység 

















11. sz. beltéri egység 





2] 12. sz. beltéri egység 


Eutelsat II-F1 (keleti 13") műholdak 
programjait szeretné a felhasználó 2 vevő- 
helyre eljuttatni. Ehhez az előbb bemuta- 
tott OSP 526-ból kettőre van szükség 
(1. az ábrát). 

Amennyiben nagyobb számú vevőhely- 
re kell a műholdas programokat szétosz- 
tani, az OSP 526-ból többre van szüksé- 
günk, továbbá egyéb építőelemek is szük- 
ségesek. Pl. 12 vevőhely és egy műholdve- 
vő antenna esetén 6 db OSP 526 polárkap- 
csoló és 2 db OLV 742 aktív 6-kimenetű 
elosztó kell, mint a mellékelt ábra mutatja. 


Az OLV 742 műszaki adatai 


Frekvenciasáv 950...1750 MHz 
Erősítés 0 dB--3 dB 
Kimenetek 

szétválasztása jobb, mint 20 dB 
Visszirányú 

csillapítás nagyobb, mint 12 dB 
Tápfeszültség 220 V/50 Hz 


Konverter táplálása 415 V/340 mA 
Csatlakozás DIN/IEC csatlakozó, 75 ohm 


A bővített egyedi vevőrendszerek építő- 
elemeinek ismertetését következő szá- 
munkban az OSP 527 továbbfejlesztett 
polárkapcsoló bemutatásával folytatjuk. 


FUBA Magyarországi képviselet 
Bp. 1165 Mészáros József u. 17. 
Telefon: 271-2617 
Tel-t-fax: 271-3504 
Fax: 271-2402 
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Az OLV 742 aktív elosztó 


SAKNEM minden ,valamirevaló" 

fiatal fülén vagy nyakában ott ta- 

lálható a walkman, azaz a , sétá- 

lómagnó" fejhallgatója. A walk- 
man népszerűségét jelzi, hogy újabb és 
újabb típusok jelennek meg. Az itt bemu- 
tatandó két modell a Panasonic terméke. 
Az első érdekesség az, hogy a Matsushi- 
ta Electronic Co. hangtechnikai eszkö- 
zeit Technics márkanév alatt forgalmaz- 
za, ez a két készülék mégis a Panasonic 
nevet viseli, ami általában a videotermé- 
kek családját jelzi. 

Az első készülék típusjele R0-P146. 
Tetszetős, kézbeillő formája, elegáns fe- 
kete színe sugallja a jó minőséget. A mi- 
nőség legelső - és talán legfontosabb — 
jellemzője a megbízhatóság, amely eb- 


détáló- 


magnók 


A korábbi (hagyományos) és az XBS fejhallgató 
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ben az esetben is igen fontos. Nem mint- 
ha óriási baj származna abból, há a zene 
egyszer csak elhallgat, de ha ez annak 
a következménye, hogy a gép begyűrte 
a magnószalagot, akkor sok esetben 
nemcsak a kazettától, hanem a magnó- 
tól is búcsút kell vennünk. Nos, a Pana- 
sonic-termékek a meghibásodás tekinte- 
tében a legutolsók között vannak, azaz 
ritkán romlanak el, ami egyáltalán nem 
hátrány. Az újabb sétálómagnókat 
egyébként -— számítva a nem mindig első 
osztályú kazettára — ellátják különféle 
védelmi mechanizmusokkal, amelyek a 
fenti veszélyt (a szalag begyűrését) képe- 
sek elhárítani. A Panasonic Anti-Rolling 
mechanizmusa is erre szolgál. 


JET 


PARABOLA antennák! 
MŰHOLD és AM mikró 


Pásztor János 
ts GYA aa Bp .Rákosszentmihály. 
Baross v 122 







570 mm 
600 mm 
760 mm 
830 mm 
0 1000 mm 
0 1100 mm 
0 1200 mm 
0 1500 mm 


Tartozékok, felfogatók, falitartók, 
állványok, feszítők, mászóvasak, 
stb. kaphatók és megrendelhetők. 


8656 


Panasonic 





RO-P146 


RO-P166 
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A készülék a szalag végére érve auto- 
matikusan a másik oldal lejátszására 
kapcsol át, de az átkapcsolást bármelyik 
pillanatban kézzel is elvégezhetjük. En- 
nek a típusnak van néhány olyan újdon- 
sága, amivel a hasonló készülékek nem- 
igen rendelkeznek. Az egyik az, hogy al- 
kalmas metálszalagok lejátszására is. 
A másik az Extra Bass System (XBS), 
azaz a javított mélyhangátvitel. A mély- 
hangok jobb átvitelében persze a fejhall- 
gató is döntő módon részt vesz, de az 
egyszerűség kedvéért a magnót és fej- 
hallgatót tekintsük egy rendszernek, hi- 
szen úgyis együtt árulják őket, és az em- 
ber általában a saját fejhallgatójával 
használja a készüléket. Az extra basszus 
átvitelében a fejhallgató nagyobb mére- 
tével, ill. a fülre való jobb felfekvésével 
vesz részt. A jobb mélyhangátvitelhez rá- 
adásul magas és mély hangszínszabá- 
lyozó is járul, de az ,extra basszus" 


MAGNAVOX 


VETÉST EZI AZÉ BEZZZÉET] 
GATV SYSTEMS, INC. 


, Nemzetközi" 


konverter 


Kábeltévé-rendszerekben a műholdas 
és helyi csatornák , mértéktelen" elsza- 
porodásával gyakran kerülnek a nézők 
abba a helyzetbe, hogy a vehető csa- 
tornák valahogy , nem férnek el" a té- 
vékészülékben. Főleg a régebbi tv- 
készülékek tulajdonosai tapasztalhat- 
ják ezt, ahol a szomszédos csatorná- 
kon lévő programok rosszul tűrik egy- 
mást, vagy bizonyos csatornák zavar- 
nak egy vagy több másik, távolabb 
fekvő csatornát. A használható csator- 
nák számát tovább csökkentheti helyi 
zavarjel (pl. CB, radar, mikroállomás 
stb.), de lehet a lakásban található 
másik készülék is a zavar forrása. 
A végeredmény azonban ugyanaz: szá- 
mos csatorna nem használható. 
Amennyiben nem akarunk lemondani 
az összes csatorna vételéről, egyetlen 
megoldás van: az, hogy a használható 
csatornákra konvertáljuk a kedvenc 
programjainkat. Erre szoglál a Magna- 
vox (a Philips amerikai leányvállalatá- 
nak) RF-konvertere (rekonvertere). Ez 
a készülék ún. kettős konverter, amely 
550 MHz-ig működik. Három változata 
a különféle PAL, SECAM vagy NTSC 
jelek konvertálására teszi képessé. A ké- 
szüléktípustól függően (a PAL, SECAM 
ill. NTSC eltérő csatornakiosztása követ- 
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mennyiségét még ezen kívül egy harma- 
dik szabályozóval lehet állítani. A három- 
sávos kiegyenlítés így nagyjából a ,ma- 
gas", ,közép" és ,mély" tartománynak 
felel meg. Az R0-P146 készülék mecha- 
nikája is ,többet tud" a szokásosnál, 
mivel ezzel a szalagot nemcsak előre, 
hanem visszafele is lehet csévélni. 

A készülék 2 db 1,5 V-os ceruzaelemről 
működik, de lehet hozzá hálózati adap- 
tert is csatlakoztatni. Telepek nélkül 
20 dkg-ot nyom, méretei: 87 x 115 x 32 
mm. 

Másik . Panasonic  magnónk az 
RO-P166 névre hallgat. Az előző típus- 
hoz képest annyival ,jobb", hogy van 
benne egy háromsávos grafikus  ki- 
egyenlítő és Dolby zajcsökkentő áram- 
kör is. A kazettatartó fedele fémből ké- 
szül -— a nem mindig finom fiatal kezek 
esetében ez nagy előny. Emiatt kissé ne- 
hezebb, mint a másik készülék: 230 g 


keztében) maximum 83 csatornát tud 
konvertálni. A tetszetős fekete dobozban 
lévő készülék optimális helye a tv-készü- 
lék tetején van (ha még el lehet helyezni 
a képmagnó, a műholdvevő és a porce- 
lánkutya mellé). Hálózatról kapja a táp- 
lálást. Egy 18-gombos távvezérlő is kap- 


telepek nélkül. A fejhallgató pántja mind- 
két esetben fém; az RO-P166 készülék- 
nél. ez is szélesebb, erősebb. 

A készülék kis méreteinél fogva zseb- 
ben is elfér, de aki úgy tartja jónak, a 
mellékelt levehető csipesszel a derékszíj- 
hoz is csatolhatja. 









ható hozzá annak érdekében, 
amennyiben át kell programozni ne kell- 
jen mindig odamenni hozzá. Erre egyéb- 
ként zavarokkal erősen , ellátott" kör- 
nyéken gyakran kerülhet sor. 

A készülékek tömege 1,1 kg; méretei : 
206 x 140 x 60 mm. 


hogy 


MAGNAVOX 
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A német UHER cég - mint azt előző szá- 
munkban érzékeltettük vezető helyet foglal 
el a riportermagnók gyártásában. Ezt a po- 
zíciót ugyan a korszerűbb digitális hangrög- 
zítési eljárások veszélyeztetni látszanak, ám 
az UHER ma is gyártja analóg magnóké- 
szülékeit. Aki a mellékelt ábra láttán arra 
gondolna, hogy tévedésből egy harminc- 
éves UHER gép fotója került ide, mielőtt 
unottan tovább lapozna, hallgassa meg a 
következő , mentségeket". A 6000 REPORT 
UNIVERSAL professzionális riportermagnó, 
amelynek elődeiből több mint egymilliót ad- 
tak el már eddig szerte a világban. A könnyű 
kezelhetőség és az elképesztő ,strapabí- 
rás" ugyan nemcsak az UHER gépek eré- 
nyei, de az UHER név hallatán mégis ez a két 
dolog ugrik be elsőnek. Ugyanakkor a ké- 
szülék ára nem olyan magas, hogy ne lehet- 
ne akár egy közepes rádióállomást is felsze- 
relni UHER készülékekkel, 

Ne tévesszen meg senkit az, hogy ma a 
legtöbb riporter pici walkman készülékekkel 
készíti a felvételeket: a műsorokban vissza- 
hallgatva ez meg is látszik, ill, hallatszik: a 
felvétel gyakran zajos, torz, a dinamika- 
kompresszor teljes gőzzel dolgozik — hogy 
csak a legfontosabbakat említsük. Persze 
egy ilyen walkman elfér a zsebben és egy 
pillanat alatt elő lehet kapni. Az UHER 6000 
nem egészen erre való. Szalagos (orsós) 
magnó (!), mert sok hangstúdióban ma is 
vágják a felvételeket (ollóval!) annak érde- 
kében, hogy másolással ne rontsák az 
amúgy sem stúdióminőségű riport hangját. 

Az UHER 6000 négysebességes: 9.5 cm/ 
s-tól 12 cm/s-ig változtatható, ami lehetővé 
teszi, hogy adott esetben 12 óra folyamatos 
monó felvételt készítsünk a szalag egy-egy 
oldalára... El van látva egy ún. VAC áram- 
körrel, ami nem más, mint egy akusztikus 
jelre működő, beállítható időzítésű automa- 
tikus ki-be kapcsoló. Az ALC (dinamika- 
kompresszor) két időállandóval működtet- 
hető a lehető legjobb felvételi minőség érde- 
kében. A felvétel egyes szakaszai megjelöl- 
hetők a második sávon és a jelölés alapján 
igen gyorsan megkereshetők, pl. a vágás 
megkönnyítésére. 

Az UHER 6000 használatát számos tarto- 
zék teszi még sokoldalúbbá. Időkódegység 
kapcsolható hozzá (2600 típusú), amivel pl. 
telefonhívások ideje is rögzíthető; tárolható 
a telefonszám, a hívás dátuma és ideje stb. 
Az A 270 jelű teleftonadapter ugyancsak a 
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telefonvonalhoz való illesztést szolgálja — ez 
közvetlenül a telefoncsatlakozóba duga- 
szolható, így a magnó telefon hangosításá- 
ra is alkalmas. A felvétel azonnali ellenőrzé- 
se nemcsak fejhallgatón át, hanem a beépí- 
tett hangszóró segítségével is elvégezhető, 

Az M 6009 jelű mikrofon olyan távkapcso- 
lóval van ellátva, amely lehetővé teszi, hogy 
a felvétel végéből visszahallgassunk néhány 
másodperenyit, majd egyből, automatiku- 
san folytatódjék a felvétel. Ez a bonyolult, 
hosszú szövegek rögzítésénél hallatlan 
előnyt jelent. 

A készülék telepről (12 V) és hálózatról 
egyaránt működik. Akkumulátorról két órás 
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belül van. A frekvenciaátvitel ugyanilyen 


sebességnél, kikapcsolt zajcsökkentő 
mellett 20 Hz-től 22 kHz-ig terjed (— 3 dB- 
es pontok) és a felső határfrekvencia még 
1.2 cm/s esetén is eléri a 4 kHz értéket. 
A digitális megoldások feltétlen híveit el- 
gondolkoztathatja, hogy a jel-zaj viszony 
77 (hetvenhét!) dB. Nem sokat von le eb- 
ből az, hogy ez súlyozott érték és bekap- 
csolt zajcsökkentő (DNR) mellett értendő. 
Az áthallás a két sáv között minden eset- 
ben kisebb, mint — 60 dB. A törlési csillapí- 
tás 80 dB-nél nagyobb. A szintbeli eltérés 
a felvételi és visszajátszási ciklusban nem 
mérhető. Bár a torzítási adat hiányzik a 








üzem biztosítható. A hálózati működtetés- leírásból, az a frekvenciaátvitel és jel-zaj 
kor a táplálás automatikusan átkapcsol a viszony ismeretében jó közelítéssel meg- 
beépített akkumulátorra, ha bármilyen ok- " becsülhető... 
ból kimarad 
a hálózati fe- 

szültség. Fő műszaki adatok 
A KETTÉ Elektronikai jellemzők 
üzem alatt az 

47 emi A emi: 1 [4 

akkumulátor. JZESE 
artomatku  EZZEZONNETETNTEKETRÉTTTETEE KEST SZTTENEETTTTETHTTT] 
így zat külön metőám dd ööta ÖxTZŐ 
töltéssel nem 
kell törődni, Felvét. lejátszás, max. 4024 20354 4044 4064 

Hosszan ETETTEK IK 
HÖlA né SO- — f Visszatekercselési idő (360 m) 2 min. 2 min. 2 min. 2 min. 
rolni AZ Eiakiroakusztikai jalamzők 
U Ésgól a e Frekvenciamenet 
mechanikai ezés nesze bea args 
és elektroni-  ] Súlyozott jet-zaj viszony 
kus  megol- LA" típusú górbe, bekapcsolt NR) 7708 70 dB 67 dő 67d8 
dásait, funk- Áthallás a fordított irányú sávról 1 kHz-en 260 dB 260 dB 260 dB 260 dB 
cióit, . ergo- EIT 
nómiai  elő- f00iz 
Tlsak EA 
IR csak TE 20. zzomvnz tam 
hány kiváló 
átviteli je em em] 
lemzőre hív: 
juk fela febr] TIE mise atm DB) 

gyelmet. EGVITeim EN sima 
A felvételi és 2.7 V/33 ohm (5220 mV) 
visszajátszás [7mimszatatir TT] 
SE sa Tezesárző zs zemtovtsta -akk mo tea ha 
ee g era 
sebességnél JE zt] TEKEEZETET 

0296-on [meg ítápegység nélkül 
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Közösségi 
televízió 
amatőr 
techni- 
kával 


Budapest egyik lakótelepén egy magán- 
vállalkozó jó minőségű amatőr stúdióbe- 
rendezéssel egy sikeres közösségi televí- 
Ziócsatornát működtet. A több, mint 
ezer lakásba bekötött kábeltelevíziós 
rendszer üzemeltetői tették lehetővé a 
vállalkozónak, hogy az itt lakók részére 
egy helyi tv-csatornát létesíthessen. Sike- 
rét egyrészt a jól szerkesztett műsorok- 
nak, másrészt a gondosan megválasz- 
tott stúdióberendezésnek köszönheti, 
amellyel kitűnő képet és hangot tud 
nyújtani a nézinek. 

A bevétel, ami a tv működését és a 
vállalkozó szerény megélhetését biztosít- 
ja, az alacsony összegű havi előfizetési 
díjból, reklámtevékenységből és egyéb vi- 
deós tevékenységből áll össze. 

Cikkünk a stúdió technikái berendezé- 
séről és működéséről igyekszik hű képet 
adni. 
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Az itt olvasható cikket hosszas 
habozás után tesszük közzé. 
Nem szeretnénk ugyanis senkit 
arra buzdítani, hogy amatőr cé- 
lú eszközökkel oldjon meg 
olyan feladatokat, amelyek 
igazából minimum félprofesz- 
GYA E PEN J Tan Aztán HE 
MTI ASH SAL MLSZ Fő 
lakást ellátó. amatör stúdió 
puszta léte tiszteletet ébreszt 
és azt bizonyítja, hogy a lelke- 
sedés, elkötelezettség sok 
minden pótolhat, többek között 
a technikai hiányosságokat is. 
ddGYA ra tö TŐ 
GAL ETT TTtKT S 
(ITL TATA rá ágas 
zátartozik a profi (vagy leg- 
alább félprofi) technika is. Még 
egy megjegyzés: az amatőr 
megjelölés a címben csak a 
stúdióra és a műsorkészítő 
[AGYA UTAK LGA ASE E] 
a helyi kábelhálózatra és erősí- 
UTCÁN ERYAA CHAT 
professzionális kivitelűek. 


— A szerkesztő — 





A működéshez három alapvető (nem 
technikai) tényezőre van szükség. Elő- 
ször pénzre, amelyből a berendezést meg- 
vehetjük, másodszor a műsorkészítéshez 
szükséges tudásra és harmadszor a vál- 
lalkozási engedélyre. Ha mindhárom 
megvan, akkor belefoghatunk a vállal- 
kozásba. 

Ez a közösségi televízióstúdió a vállal- 
kozó lakásának beépített erkélyén műkö- 
dik. A lakás felett néhány méterrel, az 
épület egyik közös helyiségében van tele- 
pítve a kábeltelevíziós rendszer, a ház 
tetejére helyezett parabolaantennával. 
Az első feladat az volt, hogy a rendszerbe 
beépítettek egy külön üzemelő A/V csa- 
tornát és azt kábellel összekötötték a stú- 
dióval. Így alakult ki a kapcsolat a stúdió 
és a lakások között. 

A tv- és egyben videostúdió normál 
VHS rendszerben működik. A technika 
egy keverőpultból, 3 videomagnóból, 2 
kamkorderből, mikrofonokból, 1 hifito- 
ronyból, 3 tv-készülékből (monitorok) és 
sok összekötő kábelből áll. A feliratozás- 
hoz nem számítógépet, hanem két karak- 
tergenerátort használnak. A kamerafel- 
vételek készítéséhez elengedhetetlenül 
szükséges állványok és lámpák egészítik 
ki a berendezést. 

A stúdió lelke, központja a keverőpult. 
Ez nem más, mint egy VIVANCO 3044- 
es A/V pult, amelyhez három videomag- 
nó és kamera csatlakoztatható. Két vi- 
deokészülék jele számára be- és kimenet, 
a harmadikhoz pedig csak bemenet van. 
Bekapcsolható még egy tv-készülék, hifi- 
berendezés, mikrofon és fejhallgató. 
A kimenetekre négy videomagnó csatla- 
koztatható; egyik kimenetről megy a 
rendszerbe a stúdió műsora a már emlí- 
tett kábelen keresztül. A pult két részre 
osztható. Az egyik rész hang- és képkeve- 
rőként működik. Ezzel a videomagnók és 
a kamera képeit lehet keverni akár a fel- 
vételek utómunkálatainál, akár a műsor 
sugárzásakor. A hangkeverő működhet 
sztereó, vagy mono üzemmódban. A be- 
meneti csatornákra adható narráció, kül- 
ső zene és a felvételek eredeti hangja. 
Minden csatorna kis kar segítségével lá- 
gyan ki- és beúsztatható. A pult másik 
része a kép minőségének javítására szol- 
gál: színek (fekete-fehér képet is készíthe- 
tünk), fényerő, kontraszt korrekciója, 
zajcsökkentés stb. Az adásba kerülő, kü- 
lönböző forrásból származó képek váltá- 
sát zavaró ugrás nélkül végzi. 

Tehát ebbe a keverőpultba csatlakozik 
a három videomagnó, ill. szükség esetén 
a kamerák és a többi készülék. A vállal- 
kozónak két kamerája már korábban 
megvolt, ezek normál VHS rendszerűek, 
így nem látta értelmét annak, hogy az 
S-VHS technikát válassza. Ez egyrészt 
jóval drágább lett volna, másrészt a ka- 
merák cseréjét ráfizetés nélkül ma már 
nem lehet megúszni. Ezért döntött a nor- 
mál VHS stúdió kialakítása mellett. 
A két kamkorder és egy videomagnó már 
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adott volt. Ehhez az alaphoz kellett a 
többi készüléket beszerezni. Megvásá- 
rolta a keverőpultot, további két vi- 
deomagnót, egy tv-készüléket és más 
tartozékokat. 

Az egyik kamkorder a Toshiba 4A/I 
420 GK VHS-CC készüléke. Ez a kame- 
ra 1/2 colos, 420 ezer képpontos CCD- 
vel ellátott gép, kimagasló felbontású 
képet állít elő. Digitális címgenerátora 
változatos grafikájú feliratok készítését 
teszi lehetővé sok színben. Szinte min- 
den automatikája kézire kapcsolható. 
Autofókusza az egyik legmodernebb: 
TCL rendszerű. Ellenfény kapcsolóval, 
FADE-del rendelkezik. Zoom-ja 8-szo- 
ros, fényereje 1-1,4. Rendkívül hasz- 
nosnak bizonyul az inzertálásokhoz 
szükséges felvételek készítésekor, mert 
igen jó képfelbontásának köszönhe- 
tően az inzertálásra kerülő felvételei 
alig veszítenek minőségükből. A másik 
kamkorder egy , nagykazettás" VHS 
készülék, a Hitachi VM 3300E típusa. 
Bár ennek a képe gyengébb (de nem rosz- 
szabb, mint a többi VHS társaié), fontos 
volt, hogy nagy kazettára dolgozik. Ren- 
geteg hasznos szolgáltatása van: kép- 
hang inzert, negatív kép, fade, felirato- 
zás, A/V be- és kimenet, a mikrofon szél- 
zajvédelme stb. Fényereje 1—1,4, zoomja 
8-szoros. Tartozéka egy fénykiegészítő 
lámpa és szinkron editáló kábel. 

A videomagnók közül az első a már 
meglévő egyszerű, 2 fejes japán ORION 
VH 1030 RC készülék. Különleges ké- 
pességei nincsenek, viszont rendkívül 
strapabíró és szép képe van. Műsorok 


felvételére és lejátszására alkalmas. 
A második a Sanyo VHR 5300 EE jelzésű 
készüléke, a harmadik pedig egy Hitachi 
M 747 E készülék. A Sanyo magnó 3 
fejes, kábeltuneres magnó. A stúdió szá- 
mára sok fontos szolgáltatása van: ki- 
váló állókép, zajmentes  képléptetés, 
többsebességes lassított lejátszás, LP le- 
játszási üzemmód, 2-szeres sebességű, 
teljesen zajmentes lejátszás. Ez utóbbival 
burleszkhatást lehet elérni. A Hitachi 4 
fejes készülék több szolgáltatással ren- 
delkezik, mint a Sanyo. Állókép, képlép- 
tetés, lassított lejátszás, LP üzemmód fel- 
vételnél is, indexjelek felvétele és keresése 
(Sanyonál is), audio dub, fejöntisztítás, 
címgenerátor, OSD több nyelven, NTSC 
lejátszás, dátum-óra felvétele stb. Mivel 
a stúdió nem rendelkezik editáló pulttal, 
e két videomagnó kiválasztása ilyen 
szempontból nem a véletlen műve volt. 
Az elég pontos képkeresés és az állókép- 
ről történő indítás egy nehézkesebb, de 
elég jó editálási lehetőséget biztosít. Sőt 
a Hitachi videomagnó és a kamera össze- 
kapcsolható a kamera tartozékaként 
szállított szinkron editáló kábellel, és 
így aránylag pontos munkát lehet a 
két készülékkel végezni. Mindkét vi- 
deomagnó még sok automatikus és ké- 
nyelmi funkcióval rendelkezik. Ezek 
közül érdemes kiemelni a szalag hátra- 
lévő műsoridejének kijelzését (Sanyo) 
és kiírását a képernyőre (Hitachi). 
A feliratozást kisebb részben a Hitachi 
video-címgenerátora, nagyobb részben 
egy JVC karaktergenerátor oldja meg. 
Mindkettő több betűnagysággal dolgo- 


zik, a JVC scroll funkcióval is rendel- 
kezik, továbbá 30 oldalt tároló memó- 
riája is van. 

A műsorokat három tv-készüléken le- 
het figyelemmel kísérni és ellenőrizni. Az 
egyik egy Hitachi 55 cm-es, sarkított kép- 
ernyős színes tv, amely több tv-rendszer 
megjelenítésére alkalmas. A másik egy 37 
cm-es képátmérőjű Samsung színes ké- 
szülék. Mindkettő OSD funkcióval ren- 
delkezik. A harmadik egy kis, 17 cm-es 
képcsövű fekete-fehér Waltham tv és ki- 
zárólag mint ellenőrző monitor dolgozik. 

A felsorolt készülékek szakszerűen 
össze vannak kapcsolva a keverőpulttal 
és mindegyik videomagnó egy antenna- 
elosztó segítségével még külön RF jelet is 
kap, ami lehetővé teszi a tv-műsorok egy- 
mástól függetlenül történő felvételét. 
A két színes tv rendelkezik A/V terminá- 
lokkal, ezekkel a pulton keresztül jobb, 
stabilabb műsorkészítés és -adás érhe- 
tő el. 

A stúdió ily módon való kialakításá- 
val azután megindulhatott a heti két- 
szeri műsorszolgáltatás. A hét más 
napjain a műsorok elkészítése, illetve 
előkészítése és más egyéb videós tevé- 
kenység folyik. 

A közösségi televízió itt ismertetett 
nem volt több 700 ezer Ft-nál. Ez az 
összeg a második működési év feléig 
megtérül. A tulajdonos elégedetten vette 
tudomásul, hogy nézőközönsége a műso- 
rait megszerette, színvonalát, technikai 
minőségét jónak tartja, és ami a legfonto- 
sabb: rendszeresen nézi. 

















SMW X-LINE háromsávos (Triple Band) LNB-k 


VIDEOTECHNIKA . olvasóit ebben a 

hónapban is egy újdonsággal szeret- 
nénk meglepni. A műholdvevő berende- 
zések legkényesebb pontja — különösen 
"a forgatható antennájú szeteknél — a 
fejkonverter (LNB — Low Noise Block- 
down Converter). A vételi láncban ez az 
első elektronikai elem, és a gyakorlatban 
a legtöbb problémát ez okozza. 


Az LNB jósága vagy hibája közvetlenül 
a képernyőn jelentkezik. A hibát vagy a 
minőségi kompromisszumot a rendszer to- 
vábbi elemei már nem tudják kompenzálni. 


Magyarországon nem közismert, hogy 
az ún. Ku-sávban, amely tulajdonképpen 
három részsávból tevődik össze a 1095 
GHz és 12,75 GHz közötti mikrohullámú 


frekvenciatartományban, igen sok érde- 
kes tv- és rádióprogram között lehet vá- 
logatni. A Ku-sáv említett részsávjai: az 
alsó távközlési sáv (10,95... 11,7 GHz), az 
ún. DBS sáv (11,7...125 GHz) és a felső 
távközlési sáv (12,5...12,75 GHz). 


A forgatható antennájú műholdvevő 
rendszerek esetében természetes igény, 
hogy mindhárom sáv programjai vehe- 
tők legyenek. Az alsó távközlési sávban 





ELŐFIZETÉSSEL OLCSÓBBAN! 


Kb. 3099-kal olcsóbban kapja a VIDEOTECHNIKÁT, ha egy évre előfizeti. A megrendelést 
kérjük a szerkesztőség postacímére (Bp. 62. 1384 Pf. 759.) vagy telefonon (149-62-78). 
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sugároz tv- és rádióműsorokat pl. az Ast- 
ra, az ECS műholdak, a Kopernikus 
(részben), az Intelsat (részben) stb., a 
DBS sávban pl., a TV-SAT, a TDF 1/2 és 
az Olympus, a felső távközlési sávban 
pedig a francia Telecom műholdak, a 
Kopernikus (részben) stb. 


A három sáv vételére az igazán jó 
megoldás a háromsávos fejkonverter al- 
kalmazása. Ezt azonban a legutóbbi idő- 
kig megnehezítette, hogy a zajtényezőt — 
mindhárom sávra vonatkoztatva — nem 
tudták 1 dB alá szorítani, ill. a háromsá- 
vos fejkonverterek igen drágák voltak. 


A svéd SMW (Swedish Microwave) 
cég, különleges gyártási technológiá- 
jának és egyedi mérési rendszerének 
köszönhetően, elsőként jelent meg a 












Vevőtuner bemeneti 
frekvencia tartománya 


ae ae 
ME 
5 f 
88 


piacon olyan háromsávos LNB-vel, 
amelynek zajtényezője mind a három 
sávban tipikusan 1 dB alatt van vagy 
1 dB körüli, 55-60 dB erősítés mellett! 
Ezek a konverterek kitűnnek kis mére- 
teikkel (Il. az ábrát), valamint kis töme- 
gükkel (kb. 10 dkg). 


Az SMW X-LINE elnevezésű három- 
sávos LNB-modelljei a teljes háromsá- 


Vételi frekvenciatartomány 
13 17v 
950-1750 MHz 10,95-11,75 GHz 11,95-12,75 GHz 


TÖBS-TTBSBATTT TSZ 
950-1750 MHz 10,95-11,70 GHz 11,70-12,50 GHz 


meze rve 








vos frekvenciatartományt 2 résztarto- 
mányra bontva adják kimenetükre 
(természetesen a  KF-tartományban 
konvertálva), attól függően, hogy a 
beltéri egységtől 13 V-ot vagy 17 V-ot 
kapnak (I. a táblázatot). A frékvencia- 
tartományok pontos értéke attól is 
függ, hogy a beltéri vevőtuner beme- 
neti frekvenciatartománya 950...1750 
MHz vagy 950...2000 MHz, továbbá at- 
tól is, hogy az A vagy a B betűjelű 
LNB-t alkalmazzuk. A típusmegjelölés- 
ben a számozás a zajtényezőre utal, 
tehát a zaj szempontjából a legjobb 
az XL-1000A, ill. XL-1000B jelű LNB. 


A teljes fejegységet természetesen 
az LNB, a mágneses polárváltó és a 
sugárzó — mely utóbbi más-más kivite- 
lű attól függően, hogy prímfókuszos 
vagy ofszet antennát alkalmazunk -— 
együtt alkotja (I. a mellékelt ábrát). 








3 — — — — — — 
























































MEGRENDELŐ SZELVÉNY e XL-1000A XL-1200A XL-1000B XL-1200B 
Postai utánvéttel megrendelem Név: Lakcím: 

a következő fejkonvertereket goásés § 

(az üres négyzetekbe a darabszámot Aláírás: ————————————————— Dátum: —————— 
kell belmij: 
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AZ INFORMATÉKA KFT. professzionális és félprofesszio- 
nális berendezésekkel felszerelt 


SONY 
XV—-210000 
mixer 
650 000 Ft 


WI Televíziós hír-, játék- és reklámstúdiók 
I Grafikai- és utómunkálati stúdiók 
I Kazetta-sokszorozók 


WHI Zenei- és szinkronstúdiók 
tervezésével, beszerzésével, 
telepítésével és kulcsrakész 
átadásával, valamint garanciális 
és garnacián túli szakszer- 
vizével, továbbá egyedi 
berendezések tervezésével 
és gyártásával állunk 
rendelkezésükre. 


1067. Bp., Teréz krt. 31. (volt Lenin krt. 85.) Tel. : 


132-2562; 131-1986; 


Fax.: 131-1786 














II Stúdió- és hordozható kamerák Í . Sony 
z á AJA NLA TUNK: EV-S1000 E videomagnó (HI-8 ; editáló) 
WHI Videomixerek 199 000 Ft 
56 tri A Panasonic 

MI Effekt- és trükkgenerátorok F-10 kamera 8-szoros zoommal . 124 900 Ft NSEE ATA ele ESETE GOLSDOTET 
I BETACAM $P — 1 col! — U MATIC — Panasonic Sony 

SVHS ázó VHS magnók AG-—450 kamkorder . 204 000 Ft BIE dÓ editing controller 98 500 Ft 

ú Pfori fémtáska . 25 000 Ft 
MI Grafikai berendezések NV-FS 100 videomagnó (5-VHS; a díáló ) 4. RME-300 editing controller 59 800 Ft 
t 

I Editorok Panasonic he neva 
I Kép- és hangmátrixok, erősítők kave MASSAG EZ ESO Ot KRAINÉ dó ok! 
II Hangkeverők CCD-V5000 kamkorder (HI-8) 299 000 Ft 


MINDEN EGY KÉZBEN! 


oNyY 


együtt € 
Professzionális berendezések 


PI.. SONY BETA sP Pvw-2800P 2 286 000 Ft 
SONY BVE 600 EK edíting controller 1.020 000 Ft 
SONY DX-537PK kamera 

PVV-1P Betacam rögzítő 2 616 000 Ft 


szállítási határidő 4 hét 


JVC; PANASONIC; SONY; 1-DEN; FOR.A;- 
SACHTLER; LEITCH; ELECTRO CRAFT; AKG; 
SENNHEISER;  BEYERDYNAMIC; TASCAM; 
SOUNDTRACK; REVOX... 
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Tv-program (csatorna) Műhold 
AFRTS Germany Intelsat VI-F2 
AFRTS Turkey Intelsat VI-F2 
Atter 12 Eutelsat I-F1 
ő Antena Tres Eutelsat I-F4. 
.- Eutelsat II-F3 
4 Antenne 2 TDF 1/2 
OZ  Antenne 2 (francia) Telecom 10 
GO apo (részleges) DFS1 Kopernikus 
o BAe Sportcast Eutelsat I-F3 
ő BBC World Service TV. Intelsat VI-F4. 
a. ÍBFS3 DFS1 Kopernikus 
iz Bravo Intelsat VI-F4 
Canal Courses Eutelsat II-F2 
Canal j Telexom 1C 
Canal Jimmy Telecom 1C 


Pozíció Transzponder Polarizáció 
60.07E 79 v 
60,0"7E 69A v 
13.0"E 33 H 
7.0"E 7Eu v 
16.0"E 25w 9 
19.0W 17 R 
50w R2 v 
23.5"E 1 v 
16"E 40 H 
27.5"W 71 v 
23.5"E E7 v 
27.5W 62A H 
10.0"E 465 v 
5.0w R6 v 
50"w R6 v 


Frekvencia AAdásidő, h 
11495 GHz 24 
11472 GHz 24 
11.596 GHz 1 
11.012 GHz 18 
10.972 GHz 11 
12034 GHz 18 
12.564 GHz 18 
12.524 GHz 6 
12.523 GHz 12 
10995 GHz 17 
12725 GHz 10 
11.055 GHz 12 
12.583 GHz 6 
12.732 GHz 10 
12.732 GHz 5 


Hangvivő 
(digitális) 
(digitális) 
6.50 MHz 
6.60 MHz 
6.60 MHz 
(digitális) 
5.80 MHz 
7,02/7.20 MH: 
660 MHZPAL 
6.65 MHz 
6.65 MHz 
6.65 MHz 
(digítális) 
5.80 MHz 
5.80 MHz 


Kódolás 


Tv-norma 


B-MAC B-MAC 
B-MAC B-MAC 
PAL - 
PAL Nagravision 
PAL Nagravision 
D2-MAC ka 
SECAM - 

iz PAL - 
PAL SAVE 
PAL ki 
PAL SAVE 
B-MAC B-MAC 
SECAM —/Discret 
SECAM - 








MŰHOLDVEVŐ BERENDEZÉSEKET GYÁRTÓ, FORGALMAZÓ, TELEPÍTŐ VÁLLALATOK, 


SZÖVETKEZETEK, TÁRSASÁGOK, ÜZLETEK 


Az itt megadott alapadatok (név, cím, nyitvatartás, telefon, telex, telefax) közlése 12 000 Ft egy teljes évre, a plusz információk szavanként 
990 Ft-ba kerülnek (szintén egy teljes évre!). Várjuk jelentkezésüket! 





DATAM MARKETING KFT. 
Bp. XII., Istenhegyi út 29—33. 
Telefon: 155-6566 
Telefax : 155-9449 


HEPTA-SATELLITE Kft. 
Bp., 1165 Jókai Mór u. 4. 
Telefon : 252-1677 
Tel./fax: 163-8823 


KT ELECTRONIC KFT. 


Bp., 1089 Diószeghy Sámuel u. 18. 
Telefon: 133-9575, 113-8017 


Telefax: 114-1454 


RAMOVILL HiFi Áruház 
Bp. V., Belgrád rkp. 22. 
Nyitva : hétfő—péntek : 9-18 
Telefon: 138-2719, 138-2735 








MultiChannel Kft. 


Bp. XIII., Hegedűs Gy. u. 36. 
Telefon: 129-6472 


Hirschmann-BHG 
Híradástechnikai Kft. 

Bp., 1131 Rokolya u. 1—13. 
Telefon: 149-7575, Fax: 129-8453 


MELEKTRONIKA 
Majoros László vállalkozó 


Gyöngyös, 3200 Bartók B. út 40. 


Telefon: 37 körzet 11-406 


SATEX Kft. 

1012 Bp., Attila út 75. 
Telefon: 201-7610 
Telefax: 165-7163 








ELEKTRO-SPOT 

Elektrogeráte Vertrielges, mbH 
1150 Wien, Mariahilfer Stra8e 162. 
Tel. : (00 43 222) 85 9793 


HOELLER ELECTRONIC Kft. 
2092 Budakeszi, Rózsa u. 20. 
Tel./fax: (36-1) 176-6344 








ERFI Elektronikai Fejlesztő Váll. 
Bp. 1027 Medve u. 25—29. 
Telefon: 201-5644, 201-4846 
Tx. : 22-5982 Fax: 201-5729 


H-SAT BP Híradástechnikai Kft. 
Műholdvevő Berendezések Boltja 
Bp. 1033 Huszti út 7., 180-3717 
Nyitva: hétfő—pétek 10-18. 


KON-PAT Elektronika 

Ipari és Szolgáltató Kft. 

1205 Budapest, 

Jókai Mór u. 47. 

Telefon: 147-9962, 147-0207 

Nyitva tartás: H-P: 8-17, 
Szo. : 812 

Antennarendszer építőelemek 

gyártása 

Beltéri és fejkonverter szerviz 


SATSYSTEM Kisáruház 
1148 Bp., Fogarasi út 10-14. 
Tel. : (36-1) 252-3444 





műholdvevő és AM-mikro 
berendezések árusítása, telepítése 





SINUS Elektronikai Rt. 

6900 Makó, Szegedi út 24. 
Tel./fax : (65)-12-169 

Nyitva tartás: H-P 9—18, Sz. 9—12 








FERROGLÓBUS 
Budapest IX., Drégely u. 3. 
Telefon: 134-3513 
Tx. : 22-38-02, Fax: 22-16-386 


Ipari Technológiai Intézet 
Bp. 1148 Fogarasi út 10-14. 
Telefon: (36-1) 252-3444 
Tx. : 22-6263 Fax: 183-7147 


MIKROTECHNIKA 
Bp., Százház u. 24. 
Telefon/fax: 122-4156 


Teletronic GmbH. 

8000 München Goethe str. 52. 
Telefon: 00 49 89 538 9164 
Telefax: 00 49 89 538 9473 








FUBA 

Magyarországi Képviselet 

Bp. 1165 Mészáros József u. 17. 

!  Tel.:271-2617 Tel-Hfax: 271-3504 
Fax: 271-2402 











KATHREIN-KG Werke 
Magyarországi Képviselete 
RAKOTRADE Kereskedelmi Kft. 
Bp. 1026 Guyon R. u. 13. I. em. 
Tel. : 176-3036, Fax: 180-4828 








BÉTACOM Kft. 
Antennaszaküzlet 

Bp. 1165 Veres Péter u. 91. 
Tel. : 183-7301, 06-601-0898 








.VIDEOTON Elektronika Kft. 
CATV Üzletág 

Székesfehérvár, Élmunkás út 63-65. 
Tel. : 22-27-712, Fax: 22-16-386 


a 
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TV-program (csatorna) Műhold Pozíció Transzponder Polarizáció Frekvencia Adásidő, h Hangvivő Tv-norma Kódolás 
Canal Plus Telecom 10 509w R4 v 12.648 GHz 22 5.80 MHz SECAM —Disoret 
TOF 1/2 190w 2 R 11,804 GHz 22 (digitális) D2-MAC Eurocypt-M 
Canal Plus (spanyoh), Eutelsat I-F4 70"E 11A v 11573 GHz 8 6.60 MHz PAL Nagra/Syster 
Eutelsat II-F3 16.0"E 27w v 11,178 GHz 8 6.60 MHz PAL Nagra/Syster 
Canal Santé Eutelsat II-F1 13.0"E 47 v 12.625-GHz 2 5.80 MHz SECAM - 
Canale 5 Intelsat V-F6 18.0"W 738B v 11174 GHz 18 6.60 MHz PAL - 
Childrens Channel Intelsat VI-F4 27 SW 618 H 11.015 GHz 12 6.60 MHz PAL - 
Astra 1A 19.2"E 5 H 11.273 GHz 4 6.50 MHz PAL - 
Astra 18 1927 24 v 11568 GHz 24 6.65 MHz PAL - 
CNN International Intelsat VI-F4. 27.5"W 73 v 11,155 GHz 24 6.65 MHz PAL - 
Comedy Channel The Astra 1B 1927E 26 y. 11597 GHz 8 6.50 MHz PAL VideoCrypt 
Discovery Channel Intelsat VI-F4 27.5"W 638 H 11175 GHz 8 6.65 MHz PAL - 
SSAT Astra 1A 1927E 10 v 11.347 GHz 10 6.50. MHz PAL - 
DFS1 Kopernikus  235"E AZ H 11,525 GHz 10 6.65 MHz PAL - 
TVSat2 192W 10 1 11.900. GHz 10 (digitális) D2-MAC -. 
Eins Plus Astra 1B 19.2"E 19 H 11.494 GHz 4 6,50 MHz PAL - 
DFS1 Kopernikus  23.5"E ci H 11.625 GHz 4 6.65 MHz PAL zi 
TV Sat 2 19.2"W 18 E 12.054 GHz 4 (digitális) D2-MAC - 
ETT Eutelsat I-F4 70"E 5E H 11,555 GHz 10 6.60 MHz PAL ca 
Euromusigue/ MCM TOF 1/2 19.00w 5 R 11.804 GHz 24 (digitális) D2-MAC - 
EUrOPACE Eutelsat I-F4 7.0"E 4W H 11.510 GHz 2 6.60 MHz PAL - 
Eurosport Astra 1A 19.27E 4 b 11.259 GHz 12 6.50 MHz PAL - 
Telecom 1A BOW R4 §. 12.648 GHz 12 5.80 MHz PAL ei 
Eutelsat II-F1 13.0"E 20s H 11.971 GHz 12 6.65 MHz PAL - 
DFS1 Kopernikus  23.5"E B v 11,550-GHz 12 6.65 MHz PAL - 
FilmNet 24 (skandináv) Astra 1A 1927E 1 H 11.362 GHz 24 (digitális) PAL Satbox 
Astra 18 19.27E 23 H 11.553 GHz 24 (digitális) D2-MAC Eurocrypt-M 
§ FilmNet 24 (Benelux) Eutelsat II-Ft 13.0"E 348 H 11.678 GHz 24 (digitális) PAL Satbox 
Galavision PAS1 45.07W 198 H 11.515 GHz 24 6.80. MHz PAL e. 
z Hravatski Televizija Eutelsat I-F5 21,5"E 4w H 11,510 GHz B 6.65 MHz PAL a 
e 1RIB-1 Intelsat VA-Ftt 63.0"E 73 v 11155 GHz 6.80 MHz SECAM et 
o IRIB-2 Intelsat VA-F11 63.0"E n v 10992 GHz 6 6.80 MHz SECAM - 
Israel TVt Intelsat VA-F12 10ew 79 v 11,596 GHz 145 6.60 MHz PAL - 
£ Israel TV2 Intelsat VA-F12 11.08w 73 v 11,178 GHz 7 6.60 MHz PAL - 
Israel TV3 Intelsat VA-Ft2 1.0"w n v 11.017 GHz 15 6.60 MHz PAL ". 
£ Italia 1 Intelsat V-F6 18.0"W 73A v 11,137 GHz 18 6.60 MHz PAL - 
JSTV Astra 18 19.25EE 24 v 11568 GHz 11 6.50. MHz PAL - 
KinderNet Intelsat VI-F4. 27.5"W 638 H 11,175 GHz 3 6.65 MHz PAL - 
La Cing Telecom 1C 50w R3 v 12.606 GHz 24 5.80 MHz SECAM - 
La Sept TDF 1/2 19.00w 9 R 11.881 GHz 12 (digitális) D2-MAC ai 
Ufestyle Astra 1A 1927E 5 H 11.273 15 6.50 MHz PAL - 
M6 Telecom IC 5.0w Rt v 12.522 GHz 10 5.80 MHz SECAM - 
MBC Eutelsat II-Ft 13.0"E 325 H 11.554 GHz 6 6.60 MHz PAL 4 
Movie Channel, The Astra 1B 19.27E 18 v 11,479 GHz 24 6.60 MHz PAL VideoCrypt 
Marcopolo 1/2 31.0"W 20 R 12.092 GHz 24 (digitális) D-MAC Eurocypher 
MTV Europe Astra 1A 19.27E 15 H 11421 GHz 24 6,50 MHz PAL gs 
N3 Astra 18 1927E 25 H 11.582 GHz 12 6.50 MHz PAL ő 
Nordic Channel, The Tele-X 50"E 40 H 12476 GHz 5 6.50 MHz PAL hé. 
NRK Tele-X 50"E 32 L 12.322 GHz 9 (digitális) D-MAC ve 
Parliamentary Channel, Thelntelsat VI-F4 27.5"W 62B H 11095 GHz 8 6.65 MHz PAL la 
Premiere Astra 18 19.27E 17 H 11464 GHz 15 6.50 MHz PAL Nagravision 
DFS1 Kopernikus  23.5"E E3 v 12591 GHz 15 6.65 MHz PAL Nagravision 
Pro7 Astra 1A 19.27E 1 xy: 11,406 GHz 24 6.50 MHz PAL s. 
DFS1 Kopernikus  23.5"E E2 H 12.558 GHz 24 6.65 MHz PAL - 
Rai Due Eutelsat II-F2. 10.0"E 26W v 11.095 GHz 16 6.60 MHz PAL —/Disoret 
Rai Uno Eutelsat II-F2 100"E 25W v 10.972 GHz 18 6,60 MHz PAL —/Discret 
Rai-Sat Olympus 1 18.87E 24 L 12.169 GHz 10 6.80 MHz PAL - 
Reta 4 Intelsat V-F6 18.07W TA v 10.973 GHz 18 6.60 MHz PAL - 
RIK Eutelsat I-F4. 70"E 5E H 11,595 GHz 4 6.60 MHz PAL al 
RTL-4 Astra 1A 19.2"E 13 H 11,391 GHz 18 6.50 MHz PAL —/Verypt 
.. RTL Pius Astra 1A 1927E 2 v 11.229 GHz 20 6.50. MHz PAL hé 
DFS1 Kopernikus  23.5"E c2 H 11.675 GHz 20 6.65 MHz PAL - 
TV Sat 2 1927E 2 u 11,747 GHz 20 (digitális) D2-MAC 2 
Sat 1 Astra 1A 1927E 6 v 11.288 GHz 19 6.50 MHz PAL sa 
DFSt Kopernikus — 23.5"E At H 11.475 GHz 19 6.65 MHz PAL e 
TVSat 2 19.2W 6 L 11.822 GHz 19 (digitális) D2-MAC jáz 
Sereensport Astra 1A 1927E 1 H 11.214 GHz 18 6.50 MHz PAL s 
Show TV Eutelsat II-F2 10,0"E 37w v 11,575 GHz 6 6.65 MHz PAL — 
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TV-program (csatorna) Műhold Pozíció Transzponder Polarizáció Frekvencia Adásidő, h Hangvivő Tv-norma Kódolás 


SIS Satellite Racing Intelsat VI-F4. Z7SW 69 H 11,591 GHz 6 (digitális) B-MAC B-MAC 
Sky Movies 4 Astra 1A 19.2"E 16 v 11436 GHz 24 6.50 MHz PAL VideoCrypt 
Marcopolo 1/2 31.0W 16 R 12.015 GHz 24 (digitális) D-MAC Eurogypher 
Sky News Astra 1A 19.27E 121 v 11.377 GHz 24 6,50 MHz PAL - 
Marcopolo 1/2 31"W 4 R 11,785 GHz 24 (digitális) D-MAC Eurocypher 
Sky One Astra 1A 19.2"E 6 v 11318 GHz 17 6,50 MHz PAL - 
Marcopolo 1/2 31.0W 8 R 11.862 GHz 21 (digitális) D-MAC Eurocypher 
Sky Sports Astra 18 19.27E 20 v 11,509 GHz 11 6.50 MHz PAL VideoCrypt 
Marcopolo 1/2 31.0W 12 R 11.938 GHz 11 (digítális) D-MAC Eurocypher 
SSVC Televison Intelsat VI-F4 27.5"E 79 v 11,565 GHz 16 6.65 MHz PAL Cryptovision 
Star 1 Eutelsat II-F2 10.07E 38w v 11.617 GHz 14 6.65 MHz PAL - 
Eutelsat II-F1 13.0"E 27w v 11,163 GHz 14 6.65 MHz PAL - 
Super Channel Eutelsat II-Ft 13.0"E 25w v 10987 GHz 20 6.65 MHz PAL - 
SVT1 Intelsat VA-Ft2.10"W 698 H 11.683 GHz 6-7 (digitális) D-MAC Eurocrypt 
e SVT2 Intelsat VA-F12 10w 638B H 11.177 GHz 6-7 (digitális) D-MAC Eurocrypt 
o Tele-5 (német) Astra 1B 19.27E 21 H 11,523 GHz 24 6.50 MHz PAL - 
- DFS1 Kopernikus  23.5"E EG H 12.692 GHz 24 6.65 MHz PAL mi 
GÍ Tele-5 (spanyol) Eutelsat I-F4 7.0-E 1Eu H 10.974 GHz 11 6.60 MHz PAL Nagravision 
e Eutelsat II-F3 16.07E 26W v 11,095 GHz 18 6.60 MHz PAL Nagravision 
ö Teleciub Astra 1A 19.27E 9 H 11,332 GHz 15 6,50 MHz PAL —/Payview 3 
e Teleon Eutelsat II-F2 10.0"E 33w H 11.596 GHz 3 6.65 MHz PAL he 
a TFI Telecom 1C 50w R5 v 12.690 GHz 18 5.80 MHz SECAM - 
5 TATTVI Intelsat VB-F15 600"E 698 H 116477 GHz 12 6.80 MHz PAL - 
É TRT TV2/TV Gap Intelsat VB-F15 60,07E 690 H 11,683 GHz 10 6.80 MHz PAL - 
TRT TV3 Intelsat VB-F15 60,0"E 63A H 11,138 GHz 8 6.80 MHz PAL -. 
TRT TV4 Intelsat VB-F.5 60,0"E 614 H 10.974 GHz 9 6.80 MHz PAL - 
TRT TV5 Eutelsat II-Ft 13.0"E 225 H 41,181 GHz 7 6.60 MHz PAL - 
TV Campus Eutelsat II-F2 10,0"E 46s v 12.583 GHz 1 5.80 MHz PAL - 
TV Plus Eutelsat II-F3. 16.0"E 345 H 11678 GHz Kísérleti (digitális) D2-MAC -16:9 
TV1000 Astra 1A 19.27E 7 H 11.303 GHz 7 (digitális) D2-MAC D2-MAC 
TV3 Danmark Astra 1B 19.2"E H 11,641 GHz 8 (digitális) D2-MAC Eurocrypt. 
TV3 Norge Astra 1B 19.27E 31 H 11,671 GHz 8 (digitális) D2-MAC a 
TV3 Sverige Astra 1A 19.27E 3 H 11.244 GHz 8 (digitális) D2-MAC - 
TV4 Norge Intelsat VA-F12 10w 7 63A H 11,133 GHz 5 6.60 MHz PAL - 
TV4 Sverige Tele-X 50"E 26 L 12.207 GHz 5 6.50 MHz PAL - 
TV Europe Eutelsat II-F1 13.0"E 26W v 11,080 GHz 8 6.65 MHz PAL - 
— Nordic Tele-X 507E 40 H 12.476 GHz 5 6,50 MHz PAL - 
TVB Beograd Eutelsat I-F4 7.0"E 3wW H 11,178 GHz 6 6.60 MHz PAL - 
. TVE International Eutelsat II-F2 10.0"E 225 H 11,149 GHz 14 6.60 MHz PAL - 
TVN Intelsat VA-F12 10w 618 H 11,016 GHz 5 6.60 MHz PAL - 
West 3 DFS1 Kopernikus  23.5"E E5 v 12.658 GHz 10 6.65 MHz PAL - 
WorldNet Eutelsat II-F1 13.0"E 26W H 11,080 GHz 4 6.60 MHz PAL - 
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A Selectronic Kft. bemutatja Önöknek legújabb termékét: 


a BIE 204 B típusú 
AM-MIKRÓ VEVŐRENDSZERT 


A készülék különösen alkalmas kisebb közösségek 
műholdas programmal történő ellátására, mindezt 


IGEN ALACSONY KÖLTSÉGEK MELLETT! 


A berendezés korszerű áramkörei, szerelési technológiája — SMD és 
STRIP-LINE —- magas minőséget, megbízható működést, hosszú élettartamot, 
alacsony üzemi költségeket biztosítanak a felhasználónak. 


A készülék részletes ismertetése az előző számunkban található ! 


A berendezés 2 0,6 m, 2 0,76 m, 2 0,83m, 209m, 2 11 m, 
29 1,2 m-es antennákkal kerül forgalomba. 


A komplett berendezés tartozékai: 


e Antenna e DBS keverőfej e Sugárzó e Beltéri egység e Tápegység 


A berendezés fogyasztói ára" 2 0,83 m-es antennával: 38.500 Ft ÁFÁ-val 


FORGALMAZZA: 


k! SELECTRONIC Kft. 
arju s Bp. III. ker. Nagyszombat u. 1. 
Nyitva: hétfő-péntek 9-17-ig 

Telefon/FAX: 168-2269 


H-SAT BP Kft. 
Bp. III. ker. Huszti út 7. 
Nyitva: hétfő-péntek 10-—18-ig 
" — kötelezettség nélküli ajánlott fogyasztói ár! Telefon/FAX: 167-0994 


6 








Az Iintelsat V-F6 , titka" 


Ujabban sűrűn vetődnek fel kérdések a nyugati 
18,5" geostacionárius pozícióban található /ntelsat 
V-F6 vételével kapcsolatban. Ez a műhold bizonyos 
népszerűségnek örvend, mivel négy transzponderen 


olasz magán-tv-társaságok műsorait sugározza. 
Ezeket a vételi problémákat már egyik olvasónk is 
felvetette (I. a 92/2. számunkat). Az Infosat c. német 
folyóirat 1991. novemberi számában megjelent 
cikkének felhasználásával próbálunk meg válaszolni. 





Az időszakosan fellépő vételi zavarok 
okára az Intelsat V-F6 esetében már 
fény derült. Nem volt helytálló az a 
kezdeti feltevés, hogy a műsorokat 
időről időre féltranszponder üzemmód- 
ban sugározzák (ennek következtében 
az EIRP a lábnyom területén 3...4 dB- 
lel csökkent volna), hanem az a hely- 
zet, hogy az Intelsat V-F6 leng, azaz 
nem stabil a helyzete a geostacionárius 
pályán, és ezért az elevációja , kacsá- 
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zik." A vételi problémák érintik mind 
az erre a holdra fixen beállított vevő- 
antennák, mind a polarmountos for- 
gatható berendezések tulajdonosait. 
Az Intelsat V-F6 vételére 1,2...1,8 m 
átmérőjű tükröket használnak. Mennél 
nagyobb az antenna, annál súlyosab- 
bak az említett problémák, mivel a tü- 
körméret  növekedtével csökken az 
irányélességi szög, aminek következté- 
ben az olyan jelek, melyek nem ponto- 


A deklináció 
beállító csavarja 


Ezt a menetes ru 
amely az dleéáéiót T 
hivatott beállítani, 
kicseréljük egi r 
kis (kb. 9 colos 


) teleszkópos tolómotorra 


Az eleváció 
ill. a polárszög 
beállító csavarja 





san a becélzott irányból érkeznek, je- 
lentősen alacsonyabb szinten kerülnek 
vételre. Csak az olyan berendezések 
tulajdonosai küszöbölhetik ki könnye- 
dén ezt a problémát, amelyek antenná- 
ja H-H mount-JAZIEL mozgatószer- 
kezettel van ellátva (két külön motor 
az azimut és az eleváció beállítására), 
mert ezeknél a berendezéseknél az ele- 
váció önállóan, külön, az azimuttól 
függetlenül beállítható. A fixen szerelt 
antennáknál ugyan lehetséges az elevá- 
ció kézi utánállítása, ez azonban az 
említett kacsázás, ill. kóválygás miatt 
igen idegtépő, gyakran ismétlődő fel- 
adat lehet. Normál polarmounttal sze- 
relt antennák esetében az utánállítás 
nem javasolható, mert ezzel az egész 
polarmount-görbe eltolódik, és így ha 
egy másik holdra állunk át, újra az erede- 
ti pontos értékre kell visszaállítani az ele- 
vációs szöget, hogy a polarmount-görbe 
helyzete megfelelő legyen. Egyes esetek- 
ben mégis segíthetünk magunkon, mint 
azt egy műholdas távolsági vétellel fog- 
lalkozó tapasztalt amatőr tippje mutatja 
(I. az ábrát). Ügyeljünk azonban arra, 
hogy ez a megoldás a konstrukciótól füg- 
gően nem alkalmazható minden forga- 
lomban lévő polarmount esetében. 

A szóban forgó 180 cm-es primfóku- 
szos, polarmounttal mozgatott antenna 
elevációbeállító rúdját egy kb. 9 colos 
mini tolómotorra (actuator) cserélték ki. 
Ezt egy járulékos, egyszerű kivitelű pozí- 
cionálóról működtetik. Ezzel a módszer- 
rel a nyugati 18,5"-ról sugárzott progra- 
mok vételében megszüntethetők a prob- 
lémák, mivel így az eleváció motorosan 
távállítható. Természetesen az eleváció 
eredeti, pontos értékének a visszaállítása 
éppen ilyen problémamentes, a pozício- 
nálóval az előző kijelzett értékre kell visz- 
szaállni. 

Az említett kóválygás, lengés, kacsázás 
természetesen nemcsak az Intelsat V-F6- 
ra jellemző, hanem a következő más mű- 
holdaknál is megvan, kisebb-nagyobb 
mértékben: 

e Intelsat V-F5, (keleti 66") 

e Intelsat V-F7, (keleti 57") 

e Intelsat V-F2, (keleti 21,5") 
e Intelsat V-F4, (keleti 34,5") . 


Az a tény, hogy ez a jelenség fellép sok 
Intelsat műhold esetében, azzal függ ösz- 
sze, hogy ez a legrégibb, még ma is a 
pályán lévő műholdcsalád, amelynek 
tagjai nemsokára elérik a működési élet- 
tartamuk végét. A nyugati 18,5" problé- 
mája 1992 áprilisában valószínűleg meg- 
oldódik, mert ekkor fogja az Intelsat 
VA-F15, amely mindeddig a keleti 
60"-on állt, az Intelsat V-F6-ot felváltani. 
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JÓ TV-KILÁTÁSOK cguadralt NEc 


KÍVÁNCSIAKNAK! sat 


guadral-sat — kompetens a műholdas televíziózásban 





Kültéri egység 
AE 1060/1080 










4-felhasználós jelszétosztás 
tömbvázlata 
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STEREO SATELLITE RECEIVER $R-1001 MK 1! 


guadral-sat guadral — a témában járatosak számára fogalom, amely a szórakoztató elektronika és híradástechnika 

SR-801 Stereo-Recelver: 48 számos jó minőségű termékének szinonimájaként használatos. 

BOLOGNA et Az új guadral-sat műholdvevő berendezések előre tekintenek. Ezek a készülékek a televíziós 
szórakoztatás jelenét és jövőjét képviselik. Alkalmasak közösségi és bővített egyedi rendszerek 


guadral-sat kialakítására is, előre programozottak és előre szerelt egységeket tartalmaznak. 

$R-1001 Stereo-Receiver: 96 A kültéri egységek 60 vagy 80 cm-es horganyzott acéllemezből készült, krómozott felületű 
csatorna, távszabályozó. A Video antennatükörből és a legmodernebb HEMT-technológiával készült zajszegény LNC-ből állnak. 
Magazin tösztvizegálatában Jó tv-kilátások — egyszerűen, olcsón és 2 éves teljes garanciával! 


(10/19) jó" minősítést kapott 


NEC 

3122 Stereo-Receiver: 45 
csatorna, távszabályozó 
Panda-Wegener rendszer. A Video 
Magazin tesztvizsgálatában (5/9) 
nagyon jó" minősítést kapott 


NEC 

5122 Stereo-Receiver: 99 
csatorna, távszabályozó, 
Panda-Wegener rendszer. A Video 
c. folyóirat tesztvizsgálatában 

. hagyon jó" minősítést kapott 


guadral GmbH § Co. KG - Am Herrenháuser Bahnhof 26-30 - 
Telex 923974 all d, Österreich: Akustik Technik - Eis VIDEOTECHNIKA 








HD-MÁAC — 
egyen vagy ne 
egyen? 


(ATA EEEN KLTE EZT TA VEL éa ZA LAET 1 
ETEK AT LN ELEK KELLET EK UR át el É DEE 
AA EKET ESZT LT AE AGE SS EARL IL EK 1208 
TANA TT EZEL TT EC ES ÜLET LTE AE] 













MABEL A LTE TALAL ETEK LE AE LUK EL LT LL VES Ó 
NT LA MT zá TAT EE AT ETTE TOM LR VTS Új 
csak kevesen élveznék. A szerzők egyike, Dermot Nolan a következő 
AAL A TÁ ZA LAT B 





Az Európai Közösség által ja- 
vasolt MAC direktíva nem ve- 
zet a továbbfejlesztett televí- 
zió egységes szabványosítá- 
sára a kábeles, műholdas és 
földi műsorsugárzás, vala- 
mint a képrögzítés számára. 
Sem a D2-MAC, sem utóda, a 
HD-MAC nem alkalmas or- 
szágos földi műsorsugárzás- 
ra. Emellett az átviteli kapaci- 
tás korlázozott volta miatt, va- 
lamint a már meglévő PAL/ 
SECAM előfizetősereg kiszol- 
gálására a kábelrendszereket 
üzemeltető cégeknek még jó 
néhány évig kétségtelenül 
vissza kell kódolni a D2-MAC- 


és HD-MAC-műsorokat a be- 
vett PAL/SECAM rendszerre. 

A földi televíziózásban egy 
rendszertelennek látszó, de 
stratégiailag jelentős fejlődés 
van folyamatban. A piac a 
meglévő PAL-szabvány 16:9 
oldalarányú ,széles" képes 
változata, a PAL-plus felé ha- 
lad, amelyet sikerrel mutattak 
be a berlini szórakoztató 
elektronikai vásáron. 

A PAL-plus hasonló kép- és 
hangminőséget szolgáltat, 
mint a D2-MAGC, teljes mérték- 
ben kompatibilis a már meg- 
lévő PAL-készülékekkel, és a 
D2-MAC-kel ellentétben, nem 


A MAC direktíva megvalósításának becsült költségei évente 
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igényel simulcast csatornát a 
meglévő  szolgáltatásokhoz 
és — ugyancsak ellentétben a 
D2-MAC-kel — hatékonyan 
sugározható valamennyi 
adószektorban. Ha a várható 
piac szempontjából vizsgál- 
juk a kérdést, a PAL-plus 
1995-re potenciálisan  mint- 
egy 120 millió család tv- 
készülékére számíthat, ezzel 
szemben a D2-MAC - becslé- 
sek szerint — legfeljebb 24 mil- 
lió család tv-jére. 

Ezen túlmenően a műhol- 
das HDTV számára tervezett 
szabvány, a HD-MAC még 
,Visszafelé" . sem teljesen 
kompatibilis a már meglévő, 
közvetlen műholdsugárzó 
rendszerek többségével. To- 
vábbá a HD-MAC 1995-ben a 
D2-MAC-rendszer helyébe lép, 
mint a műholdas és kábelteleví- 
zió rendszerek továbbfejlesztett 
szabványa. Ennek következté- 
ben a D2-MAC-nek nincsenek 
nagy kilátásai, hiszen megje- 
lent a PAL-plus, és 1995-re jön 
a HD-MAC, hogy a műholdas 
szektorból újabb szabványként 
kiszorítsa. Ezek után természe- 
tesen fel kell tenni a kérdést, 
hogy miért kell vesződni a 
D2-MAC-kel? 

Műszakilag megvalósítható, 
hogy minden műsorszóró 
elosztó rendszer egyetlen kö- 
zös szabványt használjon, pl. 
PAL, PAL-plus, NTSC, Super 
NTSC, New NTSC (Japán). Az 
egységes szabvány lehetővé 
tenné a földi műsorsugárzó 
szektor számára, amely a pia- 
con előre láthatólag továbbra 









160 millió tv-készülékkel ellátott lakás, 
10-15$ csere évente, a készülékek 


50£-a 52 cm-esnél nagyobb képer 
tv-készülékenként 60...120 $többletkö 


16 millió háztartás átállítva, 
96... 480 $/háztartás 


5 millió PAL DTH készülék, 2001-re 
minden készülék átállítva, 160...420 $ 
átállási költség vevőkészülékenként 


2 milkó növekedés évente, 60...120 $ 
átállási költség vevőkészülékenként 
Az Európai Közösség által 1993... 
2001-re tervezett 600...1200 millió $ 



















artások) 


ilmények) 


özött: 4,85/26,09 milliárd $ 


is domináns szerepet játszik va- 
lamennyi iparilag fejlett ország- 
ban (jogdíjak, hirdetési bevéte- 
lek, programköltségvetések, az 
elért nézők száma stb. tekinte- 
tében), hogy teljes mértékben 
részt vegyen a továbbfejlesztett 
televíziózásban. A televíziós 
ipar minden szereplőjének, a 
többi között az igen eleven 
szoftver (műsorgyártó) szektor- 
nak is biztosítaná a széles körű 
piacot, amire a továbbfejlesz- 
tett televíziózás bevezetéséhez 
szükséges jelentős beruházá- 
sokat alapozni lehetne. 

Az Egyesült Államokban és 
Európában jelentős tőkebefek- 
tetéssel dolgoznak olyan digi- 
tális EDTV- és HDTV-rendsze- 
reken, amelyekkel a kábeles, a 
műholdas, a földi sugárzású és 
a videomagnós műsorok teljes 
mértékben kompatibilisek. 
Nemrég jelentették be, hogy az 
Eureka VADIS digitális tv terve- 
zete szerint várható, hogy a 
komprimált digitális HDTV 1996 
közepére, tehát egy évvel a hib- 
rid HD-MAC televíziószabvány 
bevezetése után megvalósul. 
Ha a bejelentett fejlesztések 
tényleg megvalósulnak, az a 
HD-MAC értelmét és lehetősé- 
geit tovább nyírbálja. Az USA 
HDTV-szabvány a 90-es évek 
közepére megjelenik, és várha- 
tóan egy teljesen digitális rend- 
szerre épül majd. 

Az olyan fejlesztési eredmé- 
nyek, minta komprimált digitális 
átvitel, a piac minden szektorá- 
ban alkalmazható lesz, sőt a 
komprimált digitális jelek kisebb 
sávszélességet igényelnek 
majd, mint a PAL-, SECAM-, 
D2-MAC-, HD-MAC- és MUSE- 
rendszerek, így sokkal több 
csatorna számára lesz hely. 

Már bejelentették azt is, hogy 
az MTV (USA) digitális komp- 
resszióval — a 24 órás popzenei 
műsorának három változatát 
fogja sugározni a különböző íz- 
lésű hallgatóság számára. Azt 
is tudni lehet már, hogy az 1992- 
es barcelonai olimpia ideján az 
egyik társaság az NTSC- 
csatornák 8:1 arányú komp- 
resszióját kínálja az USA szá- 
mos műsorszolgáltatója szá- 
mára. Így nem lesz szükség ar- 
ra, hogy az olimpia miatt három 
hónapig nyolc transzpondert 
béreljenek. 

A digitális rendszerek digítá- 
lis kompressziója azzal is jár, 
hogy a földi műsorsugárzás te- 
rületén felszabadul egy sor 
, pszeudofrekvencia" további 
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műsorok számára. Ezt a mód- 
szert alkalmazza az USA Szö- 
vetségi Távközlési Bizottsága 
(FCC - Federal Communicati- 
ons Commission), hogy a mű- 
sorsugárzó társaságoknak a 
digitális formátumú HDTV szá- 
mára további csatornákat oszt- 
hasson ki. Európai vizsgálatok 
arra az eredményre vezettek, 
hogy a digitális átvitel sok euró- 
pai országban kb. 20 további 
tv-csatorna számára nyithat le- 
hetőséget. Ezzel megvalósul- 
hatna a már meglévő nemzeti 
műsorok párhuzamos digitális 
HDTV formátumú sugárzása is 
(simulcast csatornák), valamint 
az új szolgáltatások bevezeté- 
se már az évtized végére. Mind- 
ezt a már létező földi infrastruk- 
úra, a meglévő tv-tetőanten- 
nák és a hozzájuk illesztett spe- 
ciális fejkonverterek felhaszná- 
ásával lehetne eljuttatni a né- 
zők lakásaiba. 

A műsorkészítőknek szüksé- 
ge van egy közös nemzetközi 
szabványra is, amely a tovább- 
ejlesztett televíziózást egysége- 
sítené. A szoftver értéke és más 
piacokra való exportálhatósá- 
ga jelentősen növekedne, ha a 








műsorok rendszerét nem kelle- 
ne konvertálni. 

Úgy tűnik, hogy a történelem 
Európában és Észak-Ameriká- 
ban kénytelen megismételni ön- 
magát. Európában az Európai 
Közösség direktívája szerinti és 
más független fejlesztések arra 
vezetnek majd, hogy 2001. de- 
cember 31-re (ekkor jár le a di- 
rektíva érvényessége) ötféle te- 
levíziórendszer lesz használa- 
tos: PAL, PAL-plus, SECAM 
(SECAM plus?), D2-MAC és 
egy addigra kifejlesztett kompri- 
mált digitális EDTV-rendszer a 
földi műsorszóró rendszerek- 
ben. Az Atlanti-óceán túlsó ol- 
dalán valószínűleg két rendszer 
él majd együtt Amerika-szerte, 
az NTSC és a digitális adás- 
rendszerek egy kompatibilis 
családjai. 

A Coopers 8 Lybrand cég 
megvizsgálta a HDTV európai 
lehetőségeinek számos útját, 
és kiértékelte ezeket piaci jel- 
lemzőik, valószínűsíthető fejlő- 
désük és piaci stabilitásuk 


szempontjából. A vizsgálat azt 
mutatta, hogy a továbbfejlesz- 
tett televízió (Advanced Televi- 
sion) sikeres európai bevezeté- 


CSE 4000 A NAGYKÖZÖSSÉGI MŰHOLDVEVŐ 
FŐÁLLOMÁS 500—10 000 LAKÁSRA 


SZ SZATELLITANTENNÁRÓL 


séhez figyelembe kell venni a 
piaci helyzet alakulását a többi 
műsorterjesztési . szektorban 
(különösen a földi szektorban), 
valamint az európai és az 
észak-amerikai  műsorgyártás 
egymásra hatását is, és ennek 
alapján a következőket kell 
megtenni: 

60 Meg kell újítani az Euró- 
pai Közösség 1986-os D2-MAC 
direktíváját 1995-ig, amikorra a 
PAL-plus kereskedelmi való- 
sággá válik, az USA HDTV- 
rendszert már bevezették, és az 
európai komprimált digitális tv 
is közel lesz a megvalósításhoz. 

A 4.3 formátumú 
D2-MAC televíziószolgáltatá- 
sok ne legyenek kötelezőek 
(amennyiben ezeknek nincs 
komoly előnyük a PAL-lal 
szemben)! 

€ Az adott ország körülmé- 
nyeinek megfelelő választási le- 
hetőséget kell biztosítani a 16:9 
formátumú D2-MAC- és a 
PAL-plus rendszer között min- 
den meglévő és hozzáférhető 
műsorterjesztési szektor szá- 
mára. Ennek hatására: 

-a  SECAM-országokban 
megjelenhetne a sztereó hang; 


— rohamos fejlődésnek  in- 
dulna a 16:9 formátumú készü- 
lékek gyártása; 

— minden sugárzási szektor- 
ban használhatnák a PAL- 
plust; 

— a D2-MAC ,világ" poten- 
ciális méreteit ötszörösen meg- 
haladó PAL-plus piac nyílna 
meg; 

— kialakulna egy 16:9 formá- 
tumú szoftvergyártás. 

6 Komprimált digitális 
HDTV adás legyen minden mű- 
sorsugárzó szektorban. Ezzel 
elérhető: 

— a , rosszak a kapcsolatok" 
kiküszöbölése; 

— a földi szektor teljes részvé- 
tele; 

— kompatibilitás az USA és 
Európa között; 

— műszaki hatékonyság és 
gazdaságos piacméretek, to- 
vábbá 

- a domináns szórakoztató 
szektor az USA-ban úgyis ezt 
fogadja majd el. 





(Felhasznált forrás: 
ATM, 1991. november) 
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SZÍNES televízió — mint tudjuk — teljes győzelmet 


"nég e aratott a fekete-fehér felett. Vajon a HDTV ugyanígy 
e fgTti kiszorítja-e a hagyományos televíziót ? 
RENDKÍVÜLI Még becslést is nehéz adni arra, hogy a nézők hány 
ÜTSZ HT B ÜSSE TET SET SSZEG EE TÜÉ EÜ IT a le 





százaléka tér át a HDTV-re a következő években. Ez 


TT F elsősorban attól függ, hogy a közönség megkedveli-e, 
MŰHOLDVEVŐ-ÁRAK igényli-e a minőségjavulást és hajlandó-e magasabb árat 

KN fizetni érte. Megpróbáljuk áttekinteni a jelenlegi helyze- 
, 1 tet, felhasználva a közzétett nemzetközi adatokat, ame- 

A KT ELETTRONIC-nál! lyek főleg a vezető japán cégek stratégiájára vonatkoz- 
Mg  . nak. Ezek a társaságok világméretekben gondolkodnak, 
ENE EK Z ezért számunkra is fontos, hogy milyen irányban fejlesz- 

tik gyáraik tevékenységét. A HDTV várható elterjedésé- 
ről közölt híradások nem nagyon segítenek kiinduló kér- 
désünk megválaszolásában. Rendszerint nem közlik vilá- 


A HDTV PER 


gosan azokat a feltételeket, amelyek alapján a helyzetet 
modellezik. A HDTV-vel végzett nézői kísérletek, a meg- 
jelent tanulmányok és némi józan ész felhasználásával 
arra a következtetésre juthatunk, hogy 2015-re a HDTV 
legfeljebb a piac 3596-át, legrosszabb esetben pedig mint- 
egy 109-át hódítja majd meg. A közönség reagálása a 
HDTV-re sokkal egyenesebb úton jósolható meg, mint 
egy alapvetően új technika, például a személyi számító- 
gép, vagy az integrált távközlési hálózatok hatása. 
A HDTV ugyanis mindössze egy már létező, széles kör- 
ben ismert technika újabb fejlődési lépcsője. A nézők 
maguk is el tudják dönteni, hogy a , széles" képernyő és 
a nagyobb képfelbontás hozta minőségjavulás megéri-e 
az árkülönbözetet. 








A HDTV elterjedését befolyásoló 
tényezők 


nek megegyezik a véleménye: a HDTV-nek csak a nagy képer- 
nyőkön van értelme. A japán NHK televíziótársaság és az 
amerikai MIT vizsgálatai azt mutatják, hogy a képmagasság 
négyszeresénél távolabbról nézve az átlagember alig veszi észre, 
hogy a HDTV-nek nagyobb a felbontása, mint a hagyományos 
rendszereknek (NTSC, PAL). Egy 36 colos, 16:9 oldalarányú 
képernyő esetében az optimális nézési távolság valamivel 2 
méter fölött van. A nézők azonban általában három méterre, 
vagy annál is messzebb ülnek a készüléktől. 

Mivel 36 col a képcsöves készülékek képméretének maximu- 
ma, a nagy felbontású adások nézéséhez minden bizonnyal a 
vetített tv (videovetítő) lesz az alkalmas megjelenítési mód. 
A vetített tv képméretét minimális járulékos költséggel meg 
lehet növelni. A vetítő ma még elég drága (2000 dollár fölött) 
és a képminősége sem túlságosan jó, emiatt egyelőre csak kü- 
lönleges célokra veszik. A képminőségen az utóbbi időben 
sokat javítottak. 

A hátulról vetítő tv kisebb területet igényel, mint az előlről vetítő 
készülék. Sok lakásban ez utóbbi számára nem lesz elegendő hely, 
vagy egyszerűen nem akarják majd, hogy a tv uralkodjon az egész 
nappali szobán. Ha háztartásonként átlagosan 2 tv-készüléket 
tételezünk fel az iparilag fejlett országokban, és csak minden máso- 
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SPEKTÍVÁJA 


dik háztartás vásárol vetítő HDTV-készüléket, ezzel csak a piac 
2596-át hódíthatja meg. A hagyományos tv-adások minőségének 
és élvezhetőségének javítására még sokat lehet tenni, mivel csök- 
ken a HDTV-re való átállás szükségessége. Számos olyan 16:9 
formátumú műsor, amely a hagyományos sorszámra épít, pl. a 
japán EDTV II, az európai D2-MAC és a PAL-Plus kielégíti 
azoknak a nézőknek az igényét, akik szélesvásznú képeket akar- 
nak látni. A képváltási frekvencia megduplázása kiküszöböli a 
nagy képfelület vibrálását. A félképés (váltottsoros) letapogatás 


felváltása , progresszív" letapogatással szintén nagymértékben ja- 
vítja a tv-kép minőségét anélkül, hogy az átviteli rendszert meg 
kellene változtatni. Az ilyen képek minősége megközelítheti a 
HD-MAC képekét. 

A gyenge minőségű közvetítő hálózatok annyira leronthatják a 
HDTV képminőségét is, hogy kárba vész a nagyobb felbontásra 
fordított költség és energia. A legjobb képet a műholdas műsorszó- 
rástól várhatjuk, a kábelhálózatok minősége legalábbis változó, és 
a hagyományos műsorsugárzás minősége sem megbízható. Ezért 
azok a nézők, akiknél nincs biztosítva a jó minőségű vétel, aligha 
fognak HDTV-készüléket vásárolni. 

A hatvanas évek végétől a nyolcvanas évek közepéig a színes 
tv-készülékek ára kb. négyszerese volt a fekete-fehér készüléke- 
kének. Azonos képernyőméretek esetében a HDTV kisebb mi- 
nőségjavulást jelent a színes tv-hez képest, mint annak idején 
a színes jelentett a fekete-fehérhez képest. Mivel azonban a 
HDTV nagyobb képernyőkön jelenik majd meg, nem lehetet- 
len, hogy a nézők a hagyományos színes készülék négyszeresét 
is ki fogják fizetni egy HDTV-készülékért. Ennek tudatában 
óvatosnak kell lennünk a becslésben a jelenlegi 28 colos és 
nagyobb készülékek piaci részesedését ismerve. Amikor az 
USA-ban bevezették a színes tv-t, abban a hároméves időszak- 
ban, amikor a főbb műsorhálózatok a fekete-fehérről a színes 
adásra áttértek, ugrásszerűen nőtt a színes tv-készülékek for- 
galma. Természetesen a vehető műsorok mennyisége és műfaja 
is fontos a HDTV elterjedésének alakulásában. A 16:9 formá- 
tumú talkshow műsorok vizuális , élménye" valószínűleg nem 
indokolja a készülékcserét. A HDTV elterjedését inkább a 
látványos filmek, a sportközvetítések és a szép tájakat bemuta- 
tó műsorok fogják előmozdítani. 

A japán NHK elkötelezte magát a Hi-Vision (ez a HDTV 
japán változata) műsorszórásának bővítése mellett. Az európai 
műholdas műsorszóró társaságokat az Európa Bizottság egy- 
szerre kéri és ösztönzi, hogy a HD-MAC adásokat bevezessék. 
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T0z0budéssát Guyon Richárd u. 13. 
Tel. : (06-1) 176-3036 
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A RAKOTRADE Kft. — KATHREIN képviselet tevékenysége 


II a KATHREIN-WERKE termékeinek forgalmazása a kis- és 
nagykereskedelem, a telepítők és szerelők számára, 
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ETT ELL EZT TETT TKZ K ETET ZTE TÖK TKTKTTT E] ETT TOK CON AZTTT E EZEK TÉGTÉTTTO TT KKGTETEZKETKVZEKETKEETE 


MŰHOLDVÉTEL ÉS KÁBELTELEVÍZIÓ 






A RAKOTRADE Kft. 

rendkívüli ajánlata KATHREIN 
termékekből, amíg a készlet tart - 
azonnali szállításra! 


€ LCD 59 koaxiális kábel házhálózatok építéséhez, antenna-levezetések léte- 
sítéséhez. Belső vezető: réz. Érszigetelés: PE. Árnyékolás: AI fólia-t ónozott réz 
beszövés. Külső köpeny: lángálló fehér PVC. Csillapítás: 200 MHz: 14 dB/ 
100 m, 800 MHz: 29 dB/100 m. Árnyékolás: 275 dB 
Ár: 2000 m felett: 24 Ft/m 
Egyszeri kedvezmény: 2000 m felett: 104 

10 000 m felett: 204 


CUFD 784.D2-MAC Satellite Receiver 


PAL/SECAM és D2-MAC-ben kódolt adások vétele, automatikus normafelis- 
meréssel és átkapcsolással. A D2-MAC rendszerű adások PAL-ba átkódolva 
állnak rendelkezésre. 

Egy bemenet. 50 programhely. Hangrendszer: Multitone-Mono. (5,0—8,5 MHz 
között áthangolható) Infra távvezérlő. PLL frekvenciaszintézeres hangolás. Ve- 
zérlés polárkapcsoló és polárforgató számára. 

Ár: 5 db feletti vásárlás: 16 000 Ft/db 


6 MSK 10 müholdas jel-indikátor (SAT—Finder) 
Hordozható, telepes kivitelű műholdas szintmérő műszer, a műholdvevő anten- 
nák gyors iránybaállításához. 


Ár: 2 db-tól 36 000 Ft/db 
Áraink az áfá-t nem tartalmazzák. 
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Az USA-ban nincs ilyen pénzügyi támogatás, és ennek meg- 
felelően a műsorszolgáltatók csak akkor fognak előállni a 
HDTV-vel, amikor ennek elmulasztása a piaci helyzetüket ve- 
szélyezteti. Mivel a HDTV valószínűleg a háztartások felére 
korlátozódik és függ a műsortartalomtól is, a HDTV-műsorok 
teljes kibontakozása eltarthat akár kétszer annyi ideig is, mint 
annak idején a fekete-fehér televízióról a színesre való átállás. 

Az egyszerűség kedvéért feltételezzük, hogy a képkompresz- 
szióhoz szükséges integrált áramkörök és LCD panelek nem túl 
magas áron előállíthatók. A legnagyobb technikai bizonytalan- 
ság az USA-ban javasolt hagyományosan sugárzott, digitális 
HDTV-műsorok esetében lép fel, mert lehet, hogy ez nem 
valósítható meg a 6 MHz-es csatornában, és számítani kell a 
csatornák közötti , áthallásra" is. 


A piaci részesedés és az ár előrejelzése 


Előrejelzésünket — első közelítésben — a szokásos S-alakú 
növelési modellre alapozzuk. Azok száma, akik először vesznek 
HDTV-t, minden évben az előző évi eladott darabszám, a még 
kiaknázatlan csoport nagysága és egy alfa szorzótényező szor- 
zatával egyenlő. A lehetséges vásárlók számának felső korlátja 
és alfa értéke függ a HDTV-készülék árától és a rendelkezésre 
álló HDTV-műsoroktól. A mennyiségek becslésénél figyelembe 
vettük a színes tv-k számának alakulását (növekedését) a hatva- 
nas években és feltételeztük, hogy a HDTV-műsorok tíz év alatt 
, felfejlődnek" a többi tv-programhoz. A teljes tv-piac a koráb- 
bi növekedési ütem értékelése alapján — feltételezésünk szerint — 
lineárisan növekszik majd. 

Noha a HDTV megjelenítők ára valószínűleg mindenütt 
hasonló lesz, az integrált áramkörök árában az első öt évben 
lényeges külömbségek várhatók — a különböző HDTV szabvá- 
nyok következtében. Ezek szerint a HD-MAC készülékek lesz- 
nek a legolcsóbbak, míg a digitális simulcast (USA) lesz a 
legdrágább. Véleményünk szerint a vetítő HDTV-készülékeket 
az ezredforduló előtt még nem fogják jelentős számban hasz- 
nálni, de azután gyors elterjedésük várható. 

A kilencvenes évek közepétől a jóvő század elejéig a HDTV 
készülékek ára feltehetően rohamosan (évi 3096-kal) csökken 
majd a lapos képernyők és az integrált áramkörök egyre gazda- 
ságosabb előállítása következtében, majd az ár csökkenése le- 
lassul. Becslésünk szerint a HDTV 2015-re az évi eladott készü- 
lékszámot tekintve mintegy a piac 2496-át, az árbevételt tekint- 
ve pedig több mint a felét meghódíthatja. 

Ha feltételezzük, hogy Európában 1994-ben bevezetik a 
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HD-MAC rendszert, az USA-ban pedig 1997-ben egy digitális 
simulcast rendszert, akkor a HDTV elterjedésének elsőrendű 
modellje a következő (hátráltató) tényezőkkel kell számoljon: 


— más, 16:9 formátumú, javított felbontású (EDTV) rendszerek 
alááshatják a HDTV piacot; 

— az átviteli hálózatok rossz minőségének negatív hatása ; 

— a digitális simulcast az USA-ban technikailag nehezen (drá- 
gán) megvalósítható ; 

— a HDTV előnyei csak bizonyos műfajokban (műsorfajták- 
ban) jelentkeznek igazán; 

— a műsorszóró társaságok érdekeltségének hiánya, különösen 
az USA-ban. 


Mivel az alkalmazott modell pozitívan visszacsatolt hurkok 
sorozatából áll, a HDTV növekedésének időbeli lefolyása na- 
gyon érzékeny egyes eseményekre. Ha például az USA fogyasz- 
tók eleinte nem vásárolnak elegendő HDTV-készüléket, a mű- 
sorsugárzók sem féltik majd a piaci részesedésüket, és így a 
HDTV-műsorok sem terjednek el széles körben, mire a vásárlók 
ismét kevesebb HDTV-készüléket vásárolnak. Ekkor azonban a 
gyártás volumene sem nő meg akkorára, hogy a lapos képernyők 
és a speciális integrált áramkörök gyártása gazdaságos legyen. 

Európában és Japánban politikai testületek és a szórakoztató 
elektronikai ipar készülékgyártói egyaránt hatást gyakorolnak 
az említett pozitívan visszacsatolt hurkokra, hogy ezzel is előse- 
gítsék a HDTV-program , katapultszerűen" gyors indulását. 
Az USA-ban azonban azzal, hogy a dolgok alakulását kizáró- 
lag a műsorsugárzók reagálására bízzák, elképzelhető, hogy a 
HDTV sohasem fog elterjedni. 


Japán HDTV stratégiája 


Japán a műholdról sugárzott napi 1 órányi kísérleti HDTV- 
műsort 1991 novemberétől napi 8 órára bővítette. Az európai 
cégek ennek kapcsán attól félnek, hogy ez megszilárdítja Japán 
helyzetét a HDTV technikában, a japánok számára azonban ez 
csak egy újabb lépés a fejlettebb, egységes video-kommunikáció 
egyik területén. 

A nagyfelbontású televízió fogalmát általában — de leginkább 
Európában - a tv-műsorszórásra szűkítik. Ez a szemlélet a 
japánok számára túlságosan behatárolt. Japánban a HDTV 
szerves része az úgynevezett Johoba Shokai-nak, az információs 
társadalomnak. Ez az átfogó koncepció magába foglal olyan 
információs és kommunikációs rendszereket, amelyek behálóz- 


Piaci részesedés 
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raar vagz 


2. ábra 
A Matsushita (Panasonic) által kiállított Hi-Vision (HDTV) készülék az 1991-es Japan 
Elektronic Show-n 


zák az élet minden területét az ipartól a szociális intézményekig. 

A HDTV sok műszaki eredményét átveszi az elektronikai 
ipar és mivel több fejlesztési programhoz van szükség a nagy 
felbontású képátvitel elektronikai megvalósítására, a HDTV-t 
használja a televíziós műsorszórás, a kinematográfia, a fényké- 
pezés, a nyomdatechnika, a grafikai tervezés, a számítógéppel 
támogatott tervezés (CAD), a távközlés és a számítógépes kép- 
feldolgozás. A múlt év végén Genfben tartott Telecomm "91 
kiállításon is sok japán elektronikai cég állított ki jelkomprimá- 
ló berendezéseket, kódereket, HDTV színes nyomtatókat, 
nagyfelbontású video-adatbázisrendszereket és egyéb, különö- 
sen a nagy sávszélességű ISDN rendszerekkel kapcsolatos ter- 
mékeket. 

A japán HDTV eredmények több iparágat átfogó alkalmaz- 
hatósága az európai és amerikai ipar számára nagyobb konku- 
renciát jelent, mint a műsorszórásban megszerezhető előny. 
Ezek az országok tehát védekezni kénytelenek. Az európai 
országok elektronikai iparuk védelmében hazai piacukon saját 
átviteli szabványt (HD-MAC rendszert) vezetnek be, ami nem 
összeférő a japán MUSE rendszerrel. 

A Hi-Vision (japán HDTV) keretében ugyanis Japán kidog- 
lozott egy MUSE alapú HDTV-rendszert, amelynek műszaki 
jellemzőit az európaiak elutasították a CCIR 1986-os dubrov- 
niki konferenciáján. Európa tehát elzárta piacát a MUSE tv- 
vevőkészülékek előtt. Az európaiak a japán rendszer elutasítá- 
sát azzal indokolták, hogy nagyon drága HDTV vevőkészülé- 
ket igényel, amely nem kompatibilis a hagyományos tv-átviteli 
szabvánnyal. Az első MUSE detektorral elátott HDTV készü- 
lék a maga 50 000 dolláros árával valóban nagyon drága volt, 
de alig egy év múlva a Toshiba kihozott egy 36 colos (MUSE/ 


3. ábra 
36 colos képcső, beépített MUSE/NTCS konverter, műholdvevő tuner, amely veszi a Hi-Vision 
adást is, PIP és POP funkciók stb. — mindezek jellemzői a Mitsubishi 36C€-WA1 típusú 16:9 

formátumú tv-készülékét 
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HDTV-készüléket - féláron. (Elemzők azt tartják, hogy a japán 
vásárlók számára valószínűleg kb. 1800 dollár az a kritikus ár, 
amely alatt elkezdik venni a készülékeket.) Most a kompatibili- 
tás hiánya a vitás kérdés. 1990 végén a Sanyo kihozott egy 
33 colos televíziót, beépített MUSE/NTSC konverterrel, 
amelynek ára már csak 3400 dollár. Beépített MUSE/NTSC 
konvertert tartalmaz a Mitsubishi 36C-WAl készüléke is, 
amelynek áráról egyelőre nincs információnk (3. ábra). 

A másik probléma az, hogy néhány japán tervezőcsoport a 
MUSE alapú Hi-Vision-t már elavultnak tekinti és elkezdődött 
az egész rendszer újragondolása. A japánok nem ragaszkodnak 
görcsösen a HDTV átviteli szabványokhoz és igen gyorsan 
megtanulnak a vásárlók nyelvén. A BBC televíziós központjá- 
ban Londonban az 1990-es futbal-világkupa döntőjét Olaszor- 
szágból élőben közvetítő két kiállított HD-MAC rendszerű 
HDTV-készülék egyike Sony gyártmányú volt. 

Az NHK az Egyesült Államokban benyújtotta a keskenysá- 
vú MUSE rendszerét a Szövetségi Távközlési Bizottságnak 
(FCC) kiértékelésre, ami jelenleg is folyik az Advanced Televi- 
sion Test Centre-ben. Noha ez az USA-ban bevezetendő 
HDTV rendszerek öt teljes értékű jelöltjének egyike, valószínű, 
hogy elutasítják, mert ez az egyetlen, amelyik nem digitális. 
Várható azonban, hogy a japánok meg fogják környékezni a 
győztes rendszer támogatóit, hogy annak megvalósítására vala- 
miféle együttműködési szerződést köthessenek. A japánok is 
egyre növekvő érdeklődést mutatnak a digitális változatok 
iránt. A múlt év végén a JVC kutatási és fejlesztési központja 
adott otthont a második nemzetközi digitális videokompresz- 
sziós vitának, melyet a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 
(ISO) Mozgókép Szakcsoportja (Motion Picture Expert 
Group-MPEG) szervezett meg. Több, mint negyven cég vett 
részt rajta a világ minden részéből. 





Fejállomás — igényeseknek 


Új generációs nagyközösségi 
fejállomás egységek kedvező áron. 


Műholdas, és földi TV csatornák kaphatók tet- 
szés szerinti csatorna számban, és kiépítésben. 
Az egységeinken a kívánt csatorna szám a hely- 
színen (szaktudás és műszer nélkül) beállítható, 
vagy bármikor átállítható. 


A csonkaoldalsávos modulátor lehetővé teszi a 
maximális csatornaszám kihasználását. Szinté- 
zerrel hangolt korszerű kapcsolástechnika biz- 
tosítja a kiváló vételt. A hagyományos rend- 
szerekhez képest elmaradnak a kerregő hangok, 
és más elhangolódásból eredő problémák. 


Nemcsak új rendszerekhez, hanem meglévő 
fejállomásokhoz is felhasználhatók bővítés- 
ként, vagy csereként. Az egységek karbantar- 
tást nem igényelnek. A termékeinkhez 1 év 
cseregaranciát, és szükség esetén szakirányú 
műszaki segítséget adunk. 








Szatellit csatorna: 50.000Ft 
Sztereó szatellit csatorna: 90.000Ft 
Földi átkeverő csatorna: 45.000Ft 
Az árak az áfát nem tartalmazzák. 

Szerelési méret: 300X130X30mMm 


Kapható: XFER kft. 
1134 Budapest, Dunyov I. 7. 
Tel/Fax: 149-7818 


s$exfer 
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4. ábra. 
algazi" Hi-Vision készülék a Toshiba 36H-HD1 típusa, de képes a Clearvision (EDTV) és 
a hagyományos NTSC képek megjelenítésére is. 


Széles körben elterjedt vélemény manapság Európában, 
Japánban és az USA-ban, hogy a megjelenítő eszközön áll 
vagy bukik végül is az, hogy a HDTV-vevő fogyasztói ké- 
szülékké válhat-e. A HDTV ugyanis nagyméretű megjelení- 
tőket igényel, ám ezt a hagyományos képcsöves technikával 
nem lehet jól megoldani. Lapos megjelenítőkre van szükség. 
A nagyfelbomtású megjelenítők a japánok számára annál is 
fontosabbak, mivel számukra a HDTV messze túlmutat a 
fogyasztói tömegcikkpiacon az ipar minden területén. Eb- 
ben a japánoknak határozott előnyük van. Stratégiájuk 
— egy adott technika mesteri kifejlesztésére és kiaknázására 
építve — az alkalmazások igen széles körét veszi célba. 
A Toshiba például egyszerre gyárt tv-készülékeket és számí- 
tógépeket (és alkatrészeket más felhasználók számára). 
A lapos megjelenítők kutatása és gyártása mindkét gyárt- 
mányfajta számára közös. Miután lapos megjelenítős mik- 
roszámítógépek tömegét gyártotta már, hamar elérheti a 
gazdaságos gyártási darabszámot ahhoz, hogy ezt a techno- 
lógiát a tv-készülékekben is kamatoztathassa. Ezzel szem- 
ben Európában a Thomson és a Philips visszavonult a mik- 
roszámítógépek piacáról és ezzel véget vetett az ehhez szük- 
ség lapos megjelenítők kutatásának is. 

A japán cégek emellett hosszú távra terveznek. Az euró- 
pai cégek által befektetett tőke többszörösét költik távlati 
fejlesztésre. Figyelemmel kísérik az európai technológiai kí- 
sérleteket és gyorsan lecsapnak az együttműködési lehetősé- 
gekre. 

Mi sürgeti ennyire a japánokat? Inkább kényszerűségből, 
mint szabad választásuk szerint szorgalmazzák a saját jelenlé- 
tüket a világpiacon, mind a HDTV-ben, mind egyéb területe- 
ken. A hazai piacokon nagyon erős a verseny, az elérhető 
nyereség meg viszonylag kicsi. Ezen túlmenően a japán vállala- 
tok erősen el vannak adósodva. Az az idő rég elmúlt, amikor 
ahhoz, hogy külföldön erősek lehessenek, otthon is erőseknek 
kellett lenniük. Manapság ennek az ellenkezője igaz: a külföldi 
piacokon szerzett jövedelem már a hazai túlélés alapfeltétele. 


A tengerentúli jelenlét fokozására irányuló törekvést erő- 
síti részben az a tény is, hogy a Hi-Vision rendszer, amely- 
hez a japán cégek berendezéseket és alkatrészeket fejleszte- 
nek és szállítanak azzal a (viszonylag távoli) céllal, hogy a 
piac növekedtével gazdaságos szérianagyságot érjenek el, 
már nem az egyetlen a porondon. Az NHK versenytársai 
által kidolgozott továbbfejlesztett televíziórendszerek (Ex- 
tended Definition TV-EDTV) és a kereskedelmi magán tv- 
adók is megjelentek és megvan rá az esély, hogy szétszab- 
dalják és aláássák a Hi-Vision piacot (ugyanígy elfordulhat 
az is, hogy a javított PAL rendszer (PAL-plus) is lelassítja 
vagy megállítja a HD-MAC piaci elterjedését Európában. 

Az 1988-ban bemutatott első EDTV rendszer, a Clearvi- 
sion, amelynek jobb volt a felbontása a hagyományos 
NTSC rendszerénél, de ugyanolyan (4:3) volt a kép oldal- 
aránya, nem hozott áttörést. A második EDTV generáció, 
a széles képernyős, 16:9 képarányú New NTSC azonban 
már vonzott vevőket. Ezeket a Nippon Television Network 
kereskedelmi műsorhálózat fejlesztette ki, és 1990 novem- 
berében ki is állították a Japán Elektronics Show kiállítá- 
son. 

Ahhoz tehát, hogy később a HDTV készülékekből, most 
pedig az EDTV-ből és az ehhez kapcsolódó eszközökből 
egyre növekvő darabszámot lehessen eladni, elengedhetetlen 
szélesebb, nemzetközi piacra támaszkodni. Az MPT (Táv- 
közlési Minisztérium) az új NTSC specifikáció kidolgozásá- 
nál szigorúan figyelemmel kíséri az egyesült államokbeli 
EDTV-szabványosítási folyamatokat, azzal a szándékkal, 
hogy átvegye az ott megállapított paramétereket. 

A televíziótechnika továbbfejlesztésében ennyire elkötele- 
zett Japán nemzetközi kapcsolatai sokféle formát öltenek. 
A Toshiba az egyesült államokbeli Applied Materials céggel 
működik együtt az aktív mátrixos folyadékkristályos kijel- 
zők (LCD) gyártóberendezéseinek előállításában. A Texas 
Instruments a Fujitsuval, a Hitachival és a Sonyval fogott 
össze a japán MUSE szabványnak megfelelő digitális jelfel- 
dolgozó integrált áramkörök gyártására. A Sanyo és az LSI 
Logic KK, az egyesült államokbeli LS/ Locig Corp. japán 
leányvállalata a HDTV számára gyártandó félvezetők előál- 
lításában fog közreműködni. Az MPT és a Francia Posta 
abban egyeztek meg, hogy együtt dolgozzák ki a HDTV 
specifikációknak is megfelelő konverziós technikát. 

A Hitachi America is megnyitotta a továbbfejlesztett tv- 
rendszerek laboratóriumát Princetonban (New Yersey ál- 
lam) a HDTV-technika fejlesztésére. A Hitachi ezzel a Mat- 
sushita, a Sony és a Toshiba nyomdokaiba lép, akik hason- 
ló kutató-fejlesztő központokat tartanak fenn az Egyesült 
Államokban. Európában a Matsushita nyitotta meg a múlt 
év végén a Panasonic European R D Centert Németország- 
ban. A Sony Nagy-Britanniát választotta saját hasonló célú 
központja székhelyének. 

A Mitsubishi egyezményt írt alá a SkyPix-szel, a világ el- 
ső digitális videokompresszióval működő műholdas szolgá- 
latával, hogy finanszírozza műholdvevőinek a gyártását. 


( Felhasznált forrás: Advanced Television Markets, 
1991 november) 
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előző számában jeleztük 
(sőt a GLÓBUSZ-ban kü 
is írtunk róla) a professzio- 
nális videotechnika egyik 
ígéretes, új formátuma a 1/2 
colos -— azaz 1/2 col széles- 
ségű szalagot tartalmazó 
kazettát használó — digitális 
kompozit formátum, amelyet 
az NHK dolgozott ki, első ké- 
szülékeit pedig a Matsushita 
Elelctric Co. (Panasonic) ké- 
szítette. Első híradásunk er- 
ről a korszerű és rugalmas 
zerről, ill. az 
s kameráról 
és az AJ-D3501/2 colos digi- 
tális rögzítőről még 1990- 
ben jelent meg (I. a VIDEO- 
TECHNIKA 90/5. számát). 
A 1/2 colos digitális formá- 
tum azóta igazolta létjogo- 
sultságát és lassan meghó- 
dítja Európát is. Értesülé- 
seink szerint a BBC na- 
gyobb tételben vásárolt 
ezekből a készülékekből, 
továbbá a Panasonic — mint 
az 1992-es Olimpiai Játé- 
kok hivatalos , videoszpon- 
Zora" - ilyen berendezése- 
ket szállított, ill. szállít az 
kolat ej Ete Mi 
Mivel a digitális kamerá- 
ról, a hordozható felvevőről 
és egyéb kiegészítő készü- 
lékekről nem állnak rendel- 
kezésünkre részletes ada- 
tok, most , csak" a rendszer 
stúdiómagnóját, az  AJ- 
[DRCAA edu ee án GL ÜT 
be részletesebben. Ugy 
gondoljuk azonban, hogy ez 
tökéletesen elegendő az új 
formátum nyújtotta előnyök 
megismeréséhez. Magyar- 
országon ez a berendezés 
tudomásunk szerint egyelő- 
re nem kapható, de -— ami 
késik, nem múlik. 


PROFISAROK 







Köztudott, hogy az analóg rendszerekben 
(formátumokban) a videoszalagok máso- 
lásakor elég jelentős a minőségromlás. 
Ugyanakkor a korrekt műsorkészítés vá- 
gással, szerkesztéssel jár, ami legalább 
egy átmásolást jelent. — Ha pedig trükköt 
alkalmazunk, akkor több másolási fázisra 
is szükség lehet. Ez természetesen nem 
válik a videokép minőségének javára, 
ezért a műsorkészítők minden áron igye- 
keznek egyrészt jobb minőségű forrás- 
anyagot biztosítani, másrészt csökkenteni 
a másolások számát. Ez adott esetben 
jelentős korlátokat jelent egy-egy anyag 
megmunkálása, ill. elérhetősége, terjesz- 
tése tekintetében. 

A digitális képrögzítés radikálisan orvo- 
solja ezt a problémát annak köszönhe- 
tően, hogy a digitális formába konvertált 
(vagy eleve digitális) majd ily módon a 
videószalagra rögzített jel másolásakor 
alig van minőségromlás. A Panasonic 
AJ-D350 készülékével akár 20 generációt 
(egymásutáni másolatot) készíthetünk 
anélkül, hogy a minőség észrevehetően 
romlana. Ez természetesen a DUB módra 
vonatkozik, mivel az analóg formába át- 


adag úm 
JU dd 





alakított, majd másolt jel — az egyéb ana- 
lóg rendszerhez hasonlóan — rohamosan 
veszít minőségéből. 

Az AJ-D350 kétféle méretű kazetta 
fogadására alkalmas, de mindkét ka- 
zettára azonos rendszerben készül a 
felvétel (az MII-höz és a VHS-hez ha- 
sonlóan). A Panasonic digitális kazettái- 
nak mérete 212 x 124 x 25 (M típus) illet- 
ve 161x167x25 mm (S típus). A na- 
gyobbikra 125 perc, a kisebbre 64 perc 
felvétel készülhet. Maga a szalag 1/2 col 
szélességű metálszalag. 

A szalagot akár százszoros sebesség- 
gel is lehet futtatni kereséskor. Ez a sebes- 
ség felbecsülhetetlen előny editáláskor. 
A keresés során a színek torzulása mini- 
mális. Mindezt a piezo-elven működő 
autotracking teszi lehetővé, amely dinami- 
kusan követi a sávokat akkor is, ha azok 
geometriai helyzete nagymértékben eltér 
a szabványos, normál sebességnél adott 
mintától. Ennek köszönhető a lassítás 
harmad-sebességig, ill. a visszafelé törté- 
nő lejátszás lehetősége is. A lejátszási se- 
bességet 4/1596-ig lehet szabályozni 
0,199-os lépésekben annak érdekében, 
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A nagyméretű kijelzőről minden szükséges adat kényelmesen leolvasható 


Lejátszófej 


Felvevő- CHO CHI 


fej 


Törlő- 
fej 





Y ád 
CHO 
CHI ST P 
KNEZÉSSSA eszelt 
A fejek 
forgásíránya 


A fejek elhelyezkedése az A4-D350 készülék fejdobjában 


hogy a reklám- vagy egyéb programok 
idejét az adott műsoridőhöz rugalmasan 
lehessen igazítani. 


A felvétel minőségének. ellenőrzésére 
ún. konfidenciafejek szolgálnak, amelyek 
a felvétel után azonnal visszajátsszák a 
jelet és így minden dropout, szalaghiba 
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vagy egyéb rendellenesség még a felvétel 
pillanatában , tettenérhető". A készülék 
biztonságos működéséhez ezenkívül spe- 
ciális diagnosztikai áramkörök, ill. progra- 
mokis hozzájárulnak, amelyek rendszere- 
sen ellenőrzik a képmagnó működését. Az 
előlapon egy nagyméretű kijelzőn jelenik 
meg minden edítálási adat, üzemállapot- 
visszajelzés és diagnosztikai információ. 
Egy 57-gonbos billentyűzet segítségével 
lehet a memóriában tárolt információkat 
azonosítani, a megfelelő beállításokat 
korrigálni, ill. az információt törölni. 

A rögzített videojel sávszélessége 6 
MHz, jel-zaj viszonya 54 dB, ami kívétele- 
sen jó képet jelent. A hang sem , szégyen- 
kezhet", mivel a 20 Hz-től 20 kHz-ig terje- 
dő sávban az átvitel gyakorlatilag egye- 
nes és a dinamikatartomány nagyobb, 
mint 100 dB. Még a huszadik generáció 
után sem lehet a minőségromlást érzékel- 
ni (dub módban történő másolás esetén). 
Akkor is nagyon jó a másolás minősége, 
ha az analóg ki- és bemeneteket használ- 
juk. A hang rögzítése négy digitális (PCM) 
csatornában történik, amelyek mindegyi- 
ke külön-külön is editálható. Mindezek 
mellett van egy , hagyományos" analóg, 
longitudinális hangsáv is a szalagon (cue 
track). 


A képmagnó hátoldalán levő 
csatlakozók mutatják a készülék 
csatlakozási lehetőségeit, 
beleértve a közvetlen digitális 
összeköttetést is 





A fejdobba épített forgó törlőfejeknek 
az analóg rögzítési technika esetén pótol- 
hatatlan szerepük van. A digitális rögzítés 
meg tudna lenni nélkülük, mivel nem 
szempont a mágneses karakterisztika li- 
nearitása és minden tekintetben való opti- 
malizálása. Ennek ellenére az AJ-D350 
készülékben megtalálható, így annak fej- 
dobjában összesen nyolc fej van: két fel- 
vevő, négy lejátszó és két törlőfej (a felve- 
vő és lejátszó fejek kettős fejek). A törlőfe- 
jeket tulajdonképpen azért alkalmazzák, 
hogy a hangsávok ediítálásakor fellépő 
minimális zajt is megszűntessék. 

Készülékünk alkalmas az összes editá- 
lási funkcióra — assembly, inzert és szepa- 
rált hangeditálás — beleértve bizonyos ré- 
szek pontos törlését valamint a memória 
alapján történő editálást is. Az összetett, 
sokfunkciós stúdióhasználat miatt az 
AJ-D350 fel van szerelve egy kilencpólusú 
RS-422 szabványú interfész-csatlakozó- 
val (számítógéppel való összekapcsolás 
céljából) valamint van rajta egy 50-pólusú 
párhuzamos csatlakozó is. A digitális ki- 
és bemenetek 25-pólusúak; a hangcsat- 
lakozók megfelelnek az EBU és AES szab- 
ványoknak annak érdekében, hogy más 
digitális berendezésekkel könnyen lehes- 
sen összekapcsolni a készüléket. 

A szalagon az időkód mellett egy sor- 
időnyi helyen 768 bájtnyi olyan adatot le- 
het tárolni, amelyek a jövőbeni digitális 
összeköttetések szempontjából lényege- 
sek és nem férnek el az időkód sávjában. 

Az AJ-D350 digitális képmagnónak 
még számos olyan vonása van, amely 
egyrészt megkönnyíti, másrészt biztonsá- 
gossá teszi kezelését. Ilyen pl. a felvétel 
letiltásának lehetősége, a nyomógombok 
működtetésének hallható visszajelzés (a 
számítógépeknél megszokott módon), va- 
lamint az, hogy a kezelő panelt dönteni 
lehet, vagy akár ki is lehet venni a gépből 
és arra alkalmas helyen mintegy terminált 
lehet felszerelni stb. 

A legtöbb helikális rendszerű képmag- 
nó — beleértve a professzionális rendsze- 
rűeket is — a szalagon egy ferde sávra egy 
teljes félképet rögzít abból a kényelmes 
meggondolásból, hogy ily módon az edi- 
tálás és az állókép, ill. a lassítás egyszerű 
módon kivitelezhető. Manapság azon- 
ban, amikor már a jobb otthoni képmag- 
nók is tartalmaznak képtárolót, ez az 
előny elveszíti jelentőségét, mivel a jelek 
jobbára a képtárolón keresztül jutnak a 
képmagnó többi fokozataira és onnan 
vissza a kimenetekre. 

Az AJ—D350 egy félképet nyolc sávban 
helyez el a szalagon. A mintavételi frek- 
vencia a színsegédvivő frekvencia négy- 
szerese, vagyis 17,7 MHz. A hangcsator- 
nákat hasonlóképpen szétválasztva he- 
lyezik el 16-, ill. 20 bites kvantálással 48 
kHz mintavételi frekvencia mellett. A sza- 
lagon további hosszanti sávok találhatók: 
a rendezői sáv (cue), a CTL (control) sáv 
és az időkód sávja. 

Az AJ-D350 készülék tervezői számos 


PROFISAROK 





A digitális és analóg jelsávok elhelyezkedése a 1/2 col 
szélességű szalagon 


olyan áramköri megoldást alkalmaztak, 
amely nagymértékben javítja a felvétel mi- 
nőségét és a készülék üzembiztonságát. 
Ilyen az ún. 8-14 modulációs (csatorna- 
kódoló) rendszer, amely orvosolja a szo- 
kásos digitális eljárások gyengeségeit. Az 
új formátum a Reed-Solomon (RS) hibaja- 
vító kódot használja, emellett azonban a 
digitális jelfeldolgozás megfelelő kialaki- 
tásával megnöveli a hibajavító áramkör 
teljesítőóképességét. Ezen megoldások 
kombinációjával az egyéb digitális formá- 
tumokhoz képest mintegy háromszorosá- 
ra nőtt a hibajavítás hatékonysága. 

A hangcsatornák sávjait a szalagon 
úgy helyezték el, hogy egyetlen csatorna 
editálásakor a lehető legkevésbbé zavar- 
ják egymást a szomszédos sávok. Mint a 
bevezetőben említettük, a forgatási mun- 
kálatokhoz a Panasonic már kifejlesztette 





A digitális kamkorder vagy kamera és a hordozható képmagnó szolgál azoknak a helyszíni felvételeknek az elkészítéséhez, 
amelyeket azután az AJ-D350 készülékkel a stúdióban editálni lehet 


a 1/2 colos digitális formátumú hordozha- 
tó felvevőgépeket és a digitális kamerát is. 
Ezekkel és egyéb berendezésekkel ,ki- 
egészítve" az AJ-D350-et olyan komplett 


műsorkészítő rendszerhez jutunk, amely — 
ha az árat és a minőséget együtt nézzük 
— minden eddiginél előnyösebbnek bízo- 
nyulhat. (I 


A Sanyo új kamkordertípusai 


A Sanyo a közelmúltban egy újszerű, vízszintes felépítésű kam- 
korderrel és a benne lévő fuzzy logic-kal hívta fel magára a 
figyelmet ; ez a kamkorder a VM-ES88P volt. Ezt a konstruk- 
ciós elvet folytatta a VM-ES99 típussal (21. ábra, Fisher válto- 
zat). Ez rendelkezik az elődje tulajdonságaival, továbbá tud hifi 
sztereo hangot felvenni és van távvezérlője is. A tömege mind- 
össze 700 g. A képet 64 mezőre osztják fel. A fuzzy logic 
szintetizálja a színfázisokat, a színeloszlást, a nagyfrekvenciás 
komponensek arányát egy képen belül, figyelembe veszi a 
zoomállást, továbbá a kamera és a céltárgy távolságát, és ennek 
alapján értékeli ki egy-egy szín fontosságát, súlyát. Így jelentő- 
sen javítható a fehéregyensúly minősége. A kamera zoomja 
nyolcszoros, 

A cég a VM-ES88 utódjaként nemcsak a többet tudó 
VM-ES99-t hozta ki a piacra, hanem egy szerényebb utódot is 
konstruált VM-ES77P típusjelzéssel, így a sikeres konstrukciós 
elv alapján egy családot hozott létre. A VM-ES77P képe a 22. 
ábrán látható. Zoomja nyolcszoros, CCD-je 1/3 colos, 320 000 
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21. Sanyo VM-ES99 


képponttal és 5 lux érzékenységgel. Nagysebességű zárja 1/2000 
s-ig terjed. Egy címet tud tárolni, és ez nyolc különböző színben 
használható fel. Hosszú idejű felvételi és lejátszási üzemmódja 
is van. A pontos vágást segíti elő a vezérlő (LANC) kimenet. 
Legfontosabb eltérése a VM-ES99-hez képest, hogy nem vesz 
fel sztereó hangot. A Ouelle-katalógusban a vele egyenértékű 
Universum 259.363 típusú kamkorder meglehetősen olcsón, 
mindössze 1293 DM-ért kapható. 
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22. Sanyo VM-ES77P 


A Panasonic új kamkordertípusai 


A VHS tábor mások erőssége (a JVC mellett), a Panaso- 
nic sem maradt tétlen. VHS-C formátumban három ha- 
sonló külső megjelenésű és elektromosan is igen közeli tí- 





23. Panasonic NV-G2 





24. Panasonic NV-S5E 
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pust hozott ki: az NV-GI, az NV-G2 és az NV-G3 kam- 
kordereket. (A 23. ábrán az NV-G2 látható.) Ezek elekt- 
romos szempontból lényegében azonos készülékek. A GIl 
az alaptípus. A G2 beépített 4 W-os halogén lámpával is 
rendelkezik (a G1l-hez külső lámpa csatlakoztatható), 
amely 20 luxnál kisebb megvilágítás esetén automatikusan 
gyújt (ez a funkció azonban kikapcsolható). A G3-nak a 
beépített lámpán kívül még színes folyadékkristályos 
(LCD) képkeresője is van. Ezen kívül a G2 és a G3 még 
néhány további szolgáltatással is rendelkezik. Ilyen az 
amorf videofej és a címtárolás (feliratozó). A cím mozgat- 
ható a képen (scroll) és egy része külön is törölhető. Az 
LP üzemmódra a Gl nem alkalmas. 

Közös jellemzőik a következők : nyolcszoros zoom, 1/400 s-os 
nagy sebességű zár, 320 000 képpontos CCD, 3 lux érzé- 
kenységgel, továbbá digitális AI (mesterséges intelligenciá- 
jú) autofókusz. Ez a rendszer a képtartalom nagyfrekven- 
ciás komponenseinek arányát vizsgálja (ami akkor maxi- 
mális, amikor a legélesebb a kép). Ezen kívül figyelembe 
Veszi a zoom helyzetét és a blendenyílást. Ezeket az infor- 
mációkat egy mikroprocesszor dolgozza fel, és ez vezérli a 
fókuszáló lencsét mozgató motort. A G3-as a Ouelle-kata- 
lógusban 2298 DM áron szerepel, míg a G1-gyel ekviva- 
lens Philips VKR 6847 típus ára 1598 DM. A G2 ára nyil- 
ván valahol ezen két érték között van. 

A cég  minikamkorder-újdonsága (Európában) az 
NV-S5SE (24. ábra), amely az NV-SI utódja, és ugyanaz- 
zal a digitális képstabilizáló áramkörrel rendelkezik. Digi- 
tális zoomja kiegészíti a nyolcszoros optikai zoomot. 
CCD-je 1/3 colos, 320 000 képponttal, 6 lux érzékenység- 
gel. Nagysebességű zárja 1/4000 s-ig terjed. Egy címet tud 
tárolni. 


A Mitsubishi új kamkordertípusai 


A Mitsubishi miniújdonságai a HS-CX4E és a HS-CXIE 
kamkorderek, amelyek szintén családot alkotnak és a külse- 
jük egy-két gomb kivételével teljesen azonos. Rendszerük 
VHS-C. (Ezekről a minikamkorderekről a 92/1. és 92/2. 
számainkban is írtunk. — 4 szerkesztő.) A CX4 a többet 
tudó típus (25. ábra), a CXI az egyszerűbb, de olcsóbb vál- 
tozat. A CX4 többlet szolgáltatásai: kettős tengelyű, gyro- 
rendszerű képstabilizátor (mechanikus), hifi sztereo hang. 
A frekvencia átvitel 20 Hz-től 20 kHz-ig terjed, 80 dB dina- 
mikával és 0,00594 torzítással. Digitális címtárolása van, 
egy cím nyolcféle színben jelenhet meg. 

Mindkét típus közös jellemzői a következők: Az event 
(esemény) gombbal hat különböző szituációra optimálisan 
beállítható a gép. Ezek a sízés, naplemente, sport, parti, golf 
és a portré, Ez természetesen nem azt jelenti, hogy kizárólag 
ezen események felvételére használhatók ezek a funkciók, ha- 
nem hogy ezen események egy-egy tipikus szituációt képvisel- 
nek. A sízésnél pl. igen erős a megvilágítás, a naplementénél sok 
a vörös fény, a golfnál gyors mozgások vannak stb. 


25. Mitsubishi HS-CX4E ( Folytatás a 36. oldalon) 
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SZEMTŐL SZEMBEN A PHILIPS-SZEL 





LILTT LETT j AN NNNNNOROS 0 DACOS MNSZ új; 


A televíziózás mára mindennapi tevékenységünkké vált. Ezért talán 
már észre sem vesszük televíziónk tökéletlenségeit. Pedig, ha egy 
hagyományos tv-képernyőt kö- 
A MATCHLINE BEMUTATJA... 
zelről szemügyre veszünk, az 
bizony vibrál. 
Nos, ezért fejlesztette ki 


a PHILIPS új termékcsaládját, 


; 
: 


a Matchline-t. Igen, ez a 
100 hertzes technológia. És 


az új digitális technikának 





ee AT VEN 





köszönhetően végte meg- 


AMI A TELEVÍZIÓZÁST SOKKAL 77977 
PIHENTETŐBBÉ TESZI AZ ÖN SZEMÉNEK. 7 


lényegesen tisztább és 
nyugodtabb a képernyő. Pihenteti a szemét, s ezért Ön sokkal job- 


ban fogja élvezni a tévézést. 


marcu TNeE 


PHILIPS 








A VIDEOTECHNIKA olvasói előtt már 
nem ismeretlen az elektroakusztikai be- 
rendezéseket (elsősorban hangsugárzó- 
kat) gyártó, amerikai központú BOSE 
cég neve. Hifi hangsugárzóit, hangdobo- 
Zait 91/10., professzionális termékeit, ill. 
azok egy részét a 92/1. számunkban is- 
mertettük. 

A cég egyik specialitása a ,testre- 
szabott", azaz egyedi tervezésű gép- 
kocsi-hangrendszer, amelynek  kon- 
cepcióját még 1982-ben dolgozták ki. 
Ilyen audiorendszert több autógyár is 
beépített  luxusmodelljeibe (Pl. Audi, 
Honda). 

Most egy olyan együttműködésről 
számolunk be, amely tovább növeli a 
BOSE hírnevét és a termékeibe vetett 
bizalmat. 6 éves kutatómunka és kísér- 


Az §-modellek hangrendszerének elemel, részegységei 


— ] — 
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letezés eredményeként a Mercedes- 
Benz az összes új (1992-es) S-modell- 
jébe (300 SE, 300 SEL, 400 SE, 400 
SEL, 500 SE, 500 SEL, 600 SE, 600 
SEL) a BOSE által tervezett és gyártott 
, testreszabott"  audio-rendszert építi 
be, amelynek neve Bose Beta Music 
System. 

Külön gondot fordítottak arra, hogy 
a kocsi minden részében, tehát a hát- 
só ülésen ülő utasok számára is élet- 
hű és ,térszerű" hangot nyújtsanak, 
olyat, amely vetekszik a legjobb ottho- 
ni hifi hangrendszerek hangjával. 

A BOSE mérnökei az említett autóti- 
pusok fejlesztésének már a kezdeti fá- 
zisában bekapcsolódtak a kutatómun- 
kába, és így sikerülhetett a tökéletest 
megközelítő megoldásokat megtalálni. 











A hangrendszer erősítőmoduljai 


Nézzük a részleteket! Az összesen 11 
hangszórót tartalmazó szerelvényeket, 
részegységeket az autó legkülönbözőbb 
részeiben helyezik el, ill. építik be. 

Az első ajtókban egy-egy 4 1/2 colos 
mélysugárzó, ill. 3 colos közép-magassu- 
gárzó található, külön tartószerelvényre 
erősítve (I. a képet). A visszapillantó tükör 
egy 2 colos hangszórót rejt. A hátsó aj- 
tókban egy-egy 3 1/2 colos hangszóró 
van. A basszustartomány nem lokalizál- 
ható sugárzását biztosítja a kalaptartó- 
ba beépített 4 db 6 1/2 colos mélysu- 
gárzó. 

Az összes hangszóró új fejlesztésű, kis 
torzítású, nagy teljesítményű típus. 
A hangszórókat tartó szerelvények (I. a 
képet) különleges, üvegszál erősítésű 
műanyagból készültek. 


SZÓRAKOZTATÓ ELEKTRONIKA 


Végül néhány szót a hangrendszer 
elektronikai egységeiról. Ezek fiókos kivi- 
telben készültek és 9 erősítőt tartalmaz- 
nak. A tervezéskor figyelembe vették az 
ülések, a szélvédők, a borítók stb. hang- 
elnyelési, ill. -visszaverési sajátosságait, 
alakját, elhelyezkedését. Az elektroniká- 
hoz sorolhatjuk a Becker gyármányú rá- 
diómagnót, amely szintén tartalmaz sza- 
badalmaztatott  Bose-áramköröket a 
rendszerhez való tökéletes illszkedés ér- 
dekében. Külön megrendelhető kiegészí- 
tő készülék a tízlemezes CD-játszó. 

A Bose/Mercedes hangrendszer elemei- 
nek gyártása, összeállítása és beépítése a 
világ különböző pontjain történik. A hang- 
szórókat és az elektronikát az USA-ban 
gyártja a Bose Corporation. Az autóba sze- 
relhető, hangszórókat tartalmazó részegy- 
ségeket, paneleket a Reitter-Schefenacker 
KG (Esslingen, Németország) állítja össze. 
tását A részegységeket pedig a Mercedes-Benz 
Kék AG sindelfingeni üzeme kapja meg és sze- 
A részegységek elhelyezése az autóban reli be az új S-modellekbe. 




















A hi-fi és a professzionális BOSE, 
, valamint az UHER magyarországi vezérképviselete 
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Kereskedelmi kft . . 
Bp. XI. ker., Sztoczek u. 13. Tel./Fax: 165-ote9 A BOSE termékekre 5 év, 
az UHER termékekre 
3 év garanciát biztosítunk. 
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A kamkorderek tömege kicsi, kazetta és akku nélkül 
590 g (azokkal együtt 775 g). LCD-s kijelző segítségével 
menüből lehet kiválasztani a megfelelő beállítást, így keve- 
sebb kezelőgombra van szükség. A digitális autofókusz Zé- 
rustól a végtelenig terjed (azaz a makrotartományt is ma- 
gába foglalja). Zoomja nyolcszoros, CCD-je 1/3 colos, 
320 000 képponttal és 5 lux érzékenységgel. Nagysebességű 
zárja 1/4000 s-ig terjed. 


Olcsóbb kamkorderek 


A kamkorderek áttekintésének végére maradtak a legol- 
csóbb típusok. Ezek főleg dél-koreai, és tajvani gyártmá- 
nyok, de a japán cégek sem mondanak le a piacnak erről 
a szeletéről. A nem japán kamkorderek ára ugyanakkor 
nem sokkal alacsonyabb a hasonló kategóriájú japánoké- 
nál. Mindenesetre, szerencsére ezek ára is — a többi kam- 
korderéhez hasonlóan — csökkenő tendenciájú. A Ouelle- 
katalógusban található olyan kamkorder is, amelynek ára 
már valamivel ezer DM alatt van, ráadásul ez nem csak 
felvenni tudó, optikai keresővel rendelkező típus, mint a 
nem teljes értékű kamkorder. Rendelési száma 065.219, 
ára 988 DM. Ez a típus gyakorlatilag megegyezik a Funai 
japán cég FCP-100 típusával (26. ábra). Ezért az aránylag 
kis összegért meglepően sok mindent kapunk (gondoljuk 
meg, hogy néhány évvel ezelőtt ezer DM-ért még video- 
magnót sem lehetett venni). A készüléknek hatszoros 
zoomja van (9-54 mm), fényereje 1,8, CCD-je 10 lux ér- 
zékenységű 320000 képponttal. Makrója (2 cm-től), sőt 
nagysebességű zárja (1/1000 s) is van. Önkioldója lehető 
teszi, hogy a gép kezelője is rajta legyen a felvételen. Ter- 
mészetesen rendelkezik autofókusszal (automatikus éles- 





26. Funai FCP—100 


27. Samsung VC—E805P 


§ 
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28. Goldstar GS-V3M 


ségállítás) és automatikus fehér-egyensúlyállítás is van, to- 
vábbá hosszú idejű (LP) felvételre/lejátszásra is képes a 
készülék. Tehát lényegében mindent tud, amire az átlagos 
videósnak szüksége van. A tömege (1,3 kg) átlagosnak, 
ill. ma már kissé átlagon felülinek tekinthető, míg a mére- 
tei aránylag nagyok (II,5x15,5 x 30,5 cm) ahhoz képest, 
hogy VHS-C rendszerű kamkorder. Kézitáskában tehát 
nem fér el, de azért nem jelent nehézséget a hordozása 
egy megfelelő táskában. A Funai típus hazánkban is kap- 
ható, ára 60 és 80 ezer Ft között mozog, ma már inkább 
a kisebb ár a reálisabb. A másik, aránylag olcsó terméke- 
ket gyártó japán cég az Orion. VM-892 típusának ára a 
Ouelle-katalógus szerint 1398 DM. Ez már veszélyesen 
közel van a nagyok legolcsóbb típusainak árához. Néz- 
zük, mit tud ezért a pénzért a kamkorder! Rendszere 
V8-as. CCD-je 300000 képpontos 7 lux érzékenységgel. 
Zoomja hatszoros. Szolgáltatásai a szokásos makró, auto- 
fókusz, automatikus fehéregyensúly és a dátum megjelení- 
tése, rögzítése. Ellenfény-kompenzálásra is képes. Nagyse- 
bességű zárja 1/1000 s-os. Tömege azonban kisebb az 
előbbi típusnál (990 g), mérete is kisebb valamivel, ami 
talán az egyetlen előnye az előző, olcsóbb típushoz ké- 
pest. 

, Inkognitóban" dél-koreai típus a Ouelle 066.345 számú 
tétele, 1498 DM áron. Az eredeti típus a Samsung 
VC-E805 P (27. ábra). Miután ezért az árért már lehet 
kapni Sony, Panasonic és egyéb márkás típusokat is, en- 
nek a kamkordernek többet kell tudnia a konkurenciánál. 
Zoomja nyolcszoros: 8,7...70 mm), 1,4-es fényerővel. 
Nagysebességű . zárja 1/4000 s-ig terjed, és ellenfény- 
kompenzálásra is lehetőség van. Tud egy címet is tárolni, 
és azt ún. scroll funkcióval is lehet működtetni, azaz a fel- 
irat a képen mozgatható függőleges irányban. CCD-je 3 
lux érzékenységű és 320000 képpontból áll. A dátum és 
az időpont természetesen rögzíthető. Van lehetőség inzert- 
vágásra is, továbbá az előző beállítás végének visszakere- 
sésére (edit-search). Külső mikrofon és fülhallgató is csat- 
lakoztatható a készülékhez. Mérete és súlya átlagos. 
A Samsung tehát valóban nagyon igyekezett egy verseny- 
képes készüléket kihozni. A paraméterek és készülékjel- 
lemzők egy előző generációs csúcskategóriának felelnek 
meg. Valószínű, hogy a cég valamelyik japán cégtől sze- 
rezte meg a know-how-t. 
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A Samsung egyébként , nagykazettás" VHS kamkorde- 
reket is készít. Amerikában forgalmazza az SCF700 és 
710-es típusokat. Érzékenységük 3 lux, zoomjuk nyolcszo- 
ros. Ötfokozatú nagysebességű zárjuk van. Forgó törlőfej 
segíti elő a szerkesztést. A blende kézzel is állítható. Cí- 
met nem tudnak tárolni, időkódot viszont tudnak fevenni 
a szalagra. Az egyetlen különbség a két típus között, hogy 
az SCF 710-nek beépített hangszórója van, így a felvétel 
visszajátszásakor nemcsak a kép, hanem a hang is ellen- 
őrizhető, Ilyen hangszóró egyébként csak kevés kamkor- 
derben található. Áruk 1199 ill. 1299 US dollár. Ez ma 
már nem különösebben olcsó, hiszen márkás Panasonic tí- 
pusok (ha nem is a legújabbak) kaphatók hazánkban ilyen 
áron (az NV-M10O EO ára 139000 Ft, az NV-M25 EE 
ára pedig 109 000 Ft.) egy akció keretében. Ezek kicsit ré- 
gebbi típusok, de az árleszállítás következében áruk egé- 
szen kedvező. Ehhez talán az is hozzájárult, hogy a tö- 
megigény egyre inkább elmozdul az aránylag nagy, de kü- 
lönösen vállra támasztva — stabilabb képet adó VHS kam- 
korderektől a kisebb méretű és súlyú típusok irányába. 

A Goldstar VHS típusa, a GS-V3M 1099 dollárba ke- 
rül (28. ábra). Paraméterei hasonlók az előző típuséhoz. 3 
lux érzékenység, nyolcszoros zoom, ötfokozatú nagy se- 
bességű zár a jellemzői. Van beépített karaktergenerátora 
is. Feliratot nem tud tárolni, blendenyílása kézzel is állít- 
ható. 


Még egyszer a minikről 


Az egyes gyártók új típusainak tárgyalásakor már ismer- 
tettük ezen cégek mini típusait. Most még egyszer átte- 
kintjük őket, a német Video c. folyóirat tesztje alapján, 
mivel jelentőségük és piaci sikereik egyre növekednek. (A 
teszt eredményeit és a 12 alaptípus adatait tartalmazó 
részletes táblázatot a 92/2. számunkban közöltük. Itt most 
néhány új szempontot és új megjegyzést talál az olvasó 
ugyanezekről a kamkorderekről.) 

A Video c. folyóirat rendszeresen teszteli a készülékeket 
és közli a mérési eredményeket is, amelyek sokszor nem is 
szerepelnek a katalógusban (vagy esetleg a teszt eredmé- 
nye eltér a katalógusadatoktól). Azt sem szabad persze el- 
felejteni, hogy a mérés mindig egy konkrét példányon fo- 
lyik, míg a katalógusadatok egy átlagot jelentenek. A tesz- 
tek különböző részeredményei alapján a készülékek egy- 
egy pontszámot kapnak, majd az így kapott pontokat ösz- 
szegezik. A pontszámok alapján sorbaállítják a készüléke- 
ket. A részpontszámok között van azonban elég sok szub- 
jektív eredetű is (pl. kezelhetőség stb.), ezért ezt a sorren- 
det nem kell , szentírásnak" venni. Mindenesetre azért an- 
nak van információtartalma, ha egy adott típus az élboly- 
ban foglal helyet, vagy a sor végén kullog. Annak azon- 
ban két típus összehasonlításánál semmi jelentősége nin- 
csen, hogy az egyik mondjuk a sor 23-ik, a másik a 26-ik 
helyén van. 

A vizsgált típusok adatait a már említett táblázat tatal- 
mazza a VIDEOTECHNIKA 92/2. számának 52-53. olda- 
lán. A katalógusadatok mellett nagyon fontosak a mérési 
eredményeket tartalmazó részek. Ezek közül a jel-zaj vi- 
szony dB-ben szerepel. A kép annál tisztább, zajmente- 
sebb, minél nagyobb ez a szám. A másik fontos paraméter 
a videosávszélesség (felbontás), azaz, hogy a készülék mi- 
lyen maximális frekvenciájú videojelet tud még felvenni. 
Minél nagyobb ez a szám, annál élesebb a kép. Ezen ada- 
tok természetesen az új rendszerek, az S5-VHS-C és a Hi8 
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esetén a legkedvezőbbek. Feltűnő viszont, hogy legalábbis 
a bemutatott két típusnál, az S$-VHS-C kamkordernek lé- 
nyegesen nagyobb a sávszélessége, mint a Hi8-asé, és volt 
olyan normál VHS-C típus (az Akai PV(S)-C 20E), 
amelynek a sávszélessége és a jel-zaj viszonya is elérte a 
Hi8-as Sony CCD-TR 705E (Fujix FH80) típusét. Ugyan- 
akkor az Akai ezer márkával olcsóbb, mint a TR—705E. 
Ennek talán az lehet a magyarázata, hogy az 5-VHS-C 
(VHS-C) rendszerben egy adott információt sokkal na- 
gyobb szalagterületen tárolnak, mint a V8(Hi8) formátu- 
mokon. Mivel mindkét új rendszerben a mágneses anyag- 
gal szembeni követelmények meglehetősen ,kihegyezet- 
tek", a kisebb területű tárolás miatt előbb következik be a 
minőség romlása. Maga a Hi8-as rendszer elvileg legalább 
azonos, ha nem jobb képminőséget kellene hogy adjon, 
mint az §-VHS-C. 

A felvételek átmásolásakor a VHS hang gyakran eléggé 
elromlik, mivel az álló fej miatt a hang felvétele kis sebes- 
séggel történik. A forgó fejjel, FM modulációval felvett 
V8-as és Hi8-as hang másolás után is aránylag jó minősé- 
gű marad. A hangminőségek különbsége jól látható a 
hangokra adott pontszámokban. Ha viszont a VHS-C 
vagy §-VHS-C rendszerű kamkorder is forgóhangfejet 
kap, ezt a hátrányát behozza. A minik diadalmenete a 
Sony CCD-TR 55 típusával kezdődött. Ez még mindig 
nagyon jó, de már , kifutott" típus, tehát csak csökkentett 
áron szabad esetleg megvenni. A Sony jelenleg már a mi- 
ni kamkorderek harmadik nemzedékénél tart. A konku- 
rencia sem maradt azonban tétlen, hiszen ezek a kis mi- 
nik teljesen egyenértékűek nagyobb társaikkal, ugyanak- 
kor egy nagyobb zsebben is elférnek, így ideális útitársak. 
Kis méretük miatt a hölgyek körében különösen népsze- 
rűek. Általában az 1 kg-nál kisebb tömegű és a 20 cm-nél 
kisebb méretű kamkordereket sorolják ebbe a kategóriá- 
ba. A súly , nettó", azaz akkumulátor és kazetta nélkül 
értendő. 


A nyár, a szabadság és az esetleges külföldi út közeled- 
tével a tisztelt olvasó ezek után esetleg eltöpreng azon, 
hogy milyen kamkordert lenne érdemes venni. Erre sajnos 
egyértelmű, kizárólagos válasz nem adható, hiszen ha len- 
ne ilyen kamkorder, az már kiszorította volna a piacról a 
többit. A kérdés eldöntésekor vegyük figyelembe egyéni 
igényeinket és nem utolsó sorban anyagi lehetőségeinket, 
valamint a kamkorder használatának gyakoriságát. A ta- 
pasztalat azt mutatja, hogy a kiskazettás kamkorder tu- 
lajdonosa a legtöbb esetben a felvételeket átmásolja nor- 
mál , nagykazettás" VHS-re. Ekkor bizonyos egyszerűbb 
szerkesztésre is lehetőség nyílik. Másrészt adott idejű fel- 
vétel sokkal olcsóbban tárolható a VHS kazettán, és le- 
játszáskor nem kell a kazettaadaptert használni. A V8 és 
Hi8 felvételeket csak a kamkorderrel lehet lejátszani, mi- 
vel az igen kevés embernek van otthon asztali V8-as vagy 
Hi8-as videomagnója. Átmásoláskor viszont romlik a fel- 
vétel minősége. Ezért az optimális kombináció egy Hi8-as 
vagy §5-VHS-C kamkorder és egy asztali VHS videomag- 
nó. Ha viszont aránylag kevesebb felvételt készítünk, ak- 
kor jó szolgálatot tesznek a normál VHS-C vagy V8-as 
kamkorderek is, legfeljebb nem másoljuk át a felvételeket. 


Zólomy Imre 
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VIDEOTECHNIKAI KALAUZ 


Az 1992. őszén megjelenő kiadvány az első olyan magyar nyelvű videotechnikai szakkönyv, amely e 
dt LE TETU TAK ő a 

6 a videoképrögzítés elméletétől a napjainkban használatos videotechnikai eszközökig, 

0 a videotechnikai eszközök működésétől a videofelvételek készítésének gyakorlati tudnivalóig, 

6€ a műholdas televíziózástól a teledata- és teletext-rendszerkig, 

€ a kábeltelevíziózás rejtelmeitől a videó oktatási célú alkalmazásáig 

egy kiadványban foglalja össze. 

A két kötetben több mint 600 oldalon, többszáz ábrával és táblázattal gazdagon illusztrált kiadvány 
mintegy alapműként kiválóan használható az oktatás, képzés, tájékoztatás és propaganda területén 
dolgozó szakemberek ismereteinek megalapozására, illetve bővítésére. 

A kiadvány tervezett ára 790 Ft-t postaköltség. A kiadvány árából az AV-Kommunikáció előfizetői 1090 
LAZA Aa E Le) 

A megreneléseket a kiadvány megjelenése után folyamatosan teljesítjük. A kiadvány a következő címen 
rendelhető meg: 
tALCN NETES ZT LATYA (0) 

AKV-News - 1428 Bp. Pf. 12. 





Készülékek a legkedvezőbb árakon (teljes áruválaszték), alkatrészeladás (videofejek, 
mechanikai alkatrészek, átjátszókábelek és csatlakozók szinte minden típushoz), 
stúdióépítés, szaktanácsadás, egyedi megrendelések. 

Néhány példa (az árak áfá-val értendők) : 


PANASONIC S-VHS AJÁNLAT: NV-MS1 (S-VHS) (— M8000) CAMCORDER 189 000 Ft 
NV-V8000 (TBC, S-VHS, S-VHS-C, HI-F1)395 000 Ft  NV-MS2 CAMCORDER (- AG 450) 229 000 Ft 
NV-FS200 E (ÚJ TERMÉK, TBC) 189 000 Ft . WV-F250ADE -- AG7450 EG CAMCORDER 1 358 000 Ft 
NV-FS100 EN recorder 157900 Ft . WV-F7OAE CAMERA 690 000 Ft 
NV-FS88 (ÚJ TERMÉK, S-VHS, HI-FI) "152000 Ft 
NV-FS77 (ÚJ TERMÉK, VHS, EDIT, S-VHS lej.) WJ-AWESE DIGITÁLIS MIXER 189 900 Ft 
119000 Ft . WJ-TTL3E (KB15) feliratozó (mixerhez) — 39000 Ft 
VW-EC 310E EDIT PULT 69 900 Ft 
AG 7750E §-VHS STÚDIÓ RECORDER 962000 Ft 
AG 7650E S§-VHS STÚDIÓ PLAYER 761000 Ft . AG-A770 EDIT PULT 452 000 Ft 


AG 7450E S-VHS STÚDIÓ RECORDER 379000Ft TC-1470Y STÚDIÓ MONITOR S-VHS 135 000 Ft 


A VIDE-PART KFT. vállalja a jótállás lejárta után 6, Ill. 8 évig (a vásárlás napjától számít!) az 
alkatrész-ellátást és a javítószolgálat biztosítását 


1. táblázat Rádió-tunerek jellemzői 


Jel-zaj viszony, dB (mono, FM) 
Sztereó áthallási csillapítás, dB (1 kHz, FM) 


URH érzékenység, uV 


Ár (svájci frankban) 


Denon TU 800 

Denon TU 660 

Denon TU 460 

Denon TU 260 
Harman/ Kardon TU 911 A 
Harman/ Kardon 920. 
JVC FX-1010 TN 
JVC FX-535 TN 

JVC FX-531 BK 
JVC FX-335 TN 

JVC FX-331 DK 
JVC FX-E91 BK 
Pioneer F—447 
Pioneer F-656 
Pioneer F-757 
Pioneer F—-91 High End 
Sony ST-S 101 

Sony ST-S 120 
Sony TS-S 320 

Sony ST-S 550 ES 
Sony ST-§ 730 ES 
Teac T-X 110 

Teac T-X 120 
Technics ST-610 L 
Technics ST-G 470 L 
Technics ST-G 570 L 
"Technics ST-6 70 L 
Technics ST-G 90 L 
Yamaha TX 340 BI/TI 
Yamaha TX 540 BI/TI 
Yamaha TX 930 BIT 
Yamaha TX 1000 BI/TI 
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( Külön rendelhető tartozék 





SZÓRAKOZTATÓ ELEKTRONIKA 


Rádió- 
tunerek 
-VEVŐ- 
készülékek 
és 
magneto- 


fon- 








deckek 





ZOKÁSUNKHOZ hií- 

ven néhány össze- 
hasonlító táblázattal 
folytatjuk — összeállítá- 
sunkat. Ezúttal a rá- 
diótunereket (azaz vé- 
gerősítő nélküli rádió- 
kat), a rádió-vevőké- 
szülékeket és a kazettás 
magnódeckeket válasz- 
tottuk. Felhívjuk a figyel- 
met arra, hogy tábláza- 
taink távolról sem telje- 
sek, sőt nem is mindig a 
legújabb típusokat tar- 
talmazzák. Közlésükkel 
azonban egyrészt segít- 
séget nyújtunk az össze- 
hasonlításhoz, esetleg a 
választáshoz, másrészt 
az újabb típusok is fo- 
lyamatosan sorra kerül- 
nek. Az adatokat a sváj- 
ci Eschenmoser kataló- 
gus szolgáltatta. 
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AV 320 


[mem [8-0 [7 
[damon rar TT asz [sas [7] 
Pioneer SX-757 
Sony STR-GX 70 ES 
Teac AG-650 


[Nemet [1aasz [7 2xaa [7] 
[emet TT esz ese [7] 


JVC RS-503 BK 


[amon [25-20 


Denon DRA-1025 R 
Oenon DRA--825 R 
Denon ORA-625 R 
Denon DRA-435 R 
Denon DRA-335 R 
Technics SA-GX 100 L 
Tecnics SA-GX 200 L 
Yamaha RS-350 BI/Ti 
Yamaha RX-530 BI/Ti 
Vamaha RX.-730 BI/TI 
Yamaha RX-930 BI/TI 
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Pioneer VSX-4700 


Sony STR- 






Magnetofondeckek ih 
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Denon DRM 500 


Denon DRM 800 
Denon ORM 700 


Harman/Kardon TD 262 


Denon ORW 850 
JVC TD-V1010 TN. 
JVC TD-X331 BK 
JVC TD-V621 BK 
JVC T0-V531 BK 
JVC TD-W253 TN 
JVC TD-W901 BK 
JVC TD-W803 BK 
JVD TD-W503 BK 
JVC TB-W303 BK 
JVC TD-WE91t 


Denon DRW 750 


Denon DRW 650 
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A 3. táblázat folytatása 


Nakamichi CR-3 
Pioneer CT-959 
Pioneer CT-656 Mark II 
Pioneer CT-337 
Pioneer CT-W630 R 
Pioneer CT-M6 R 
Technics RS-B965 
Technics RS-B765 
Technics RS-B6GS 


Sony TC-FX 120 
Sony TC-K 420 
Teac W-310 MK II 
esen e jee [el Total 


Sony TC-K 520 


[mene so T Te 


Tascam 644 
Tascam 688 


Pioneer CT-757 
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Yamaha KX 250 BI/TI 


Technics RS-TR 165 
Yamaha KX 930 BI/Ti 
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HANGJA 


KN LINE 
cikksorozatának 
IX. része 


A 20-as évek végétől a némafilmet felvál- 
totta a hangosfilm. Kezdetben félelem 
töltötte el a filmesztétákat, a némafilm 
gazdag, kifejező képi világát féltették a 
hangtól. Valóban, a hangosfilm őskorá- 
ban sok mű született azért, hogy ezzel a 
technikai különlegességgel ejtsék csodá- 
latba a nézőket. Ám hamarosan a hang 
a formanyelv nélkülözhetetlen eszközévé 
vált. 

Tulajdonképpen a némafilm sohasem 
volt néma. Mindig játszottak hozzá vala- 
milyen zenét. A zenekar, vagy a zongoris- 
ta többnyire előre megírt zenei hangula- 
tokat, kisebb programzenéket játszott, 
igazodva a kép, a mozgás ritmusához. 
Sőt a szó is szerephez jutott. A képek 
közötti feliratok kétféle funkciót tölthet- 
tek be. Egyfelől olyan információkat kö- 
zöltek, amelyeket a kép nem mutatott, 
másfelől így pótolták a technikai okok- 
ból még hiányzó párbeszédet. 


A filmhang elemei közül a beszéd sze- 
repe nyilvánvaló. A zene elsősorban han- 
gulati, stilizáló hatású. A zörejek, zajok 
viszont a jelen realitását fokozzák. 
A filmhang szerepe összetett: informá- 
ciókkal szolgál, hangulati töltése van, je- 
lentősen befolyásolja a jelenet ritmusát, 
a néző térérzetét, esztétikai jelentést hor- 
dozhat, a dramaturgia fontos eszköze le- 
het. A kép és a hang viszonyát a mű 
koncepciója, stílusa határozza meg. 
Ahogy a kép és kép közötti viszony — a 
montázs — a film és a video egyik alapve- 
tő specifikuma, úgy a kép és a hang kö- 
zötti összefüggésrendszer is döntő fon- 
tosságú. Egyszerre tartalmi és formai 
kérdés. A mű hatásának szerves része a 
hangi struktúra, amely önmagában és a 
képpel való kapcsolatában is montázs jel- 
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legű. A hangsúly időnként átkerül a han- 
gi eszközökre, majd ismét visszaszáll a 
látványra. Az akusztikai környezet jelez- 
het, értelmezhet, felidézhet, feszültséget 
kelthet és még a képi hiányosságok elfe- 
désére is szolgálhat. Hányszor használják 
fel a film- és videorendezők, hogy a hangi 
információ alapján felébresztett nézői 
fantázia változatosabb, izgalmasabb 
eredményhez, élményhez vezet, mint 
esetleg a jelenség közvetlen megmutatá- 
sa. Például egy filmbeli szörnyeteg szu- 
szogása sokszor nagyobb félelmet kelt a 
nézőben, mint a játszó maszk, vagy bábú 
látványa. Egy balesetet kísérő csattanás 
alatt sem kötelező az eseményt mutatni, 
ha a szereplő ijedt arca többet fejez ki. 

A hangi eszközök közül vegyük elő- 
ször a legkifejezettebben absztrakt, ön- 
álló művészetet, a zenét. 


A zene használatáról igen sokat vitat- 
koznak a filmkészítők, zenészek, kritiku- 
sok és nézők. A filmzene szerepe sok ren- 
dezőnél csak a hangi háttér biztosítása, 
az elkészült film , színesebbé" tétele. Nem 
egyszer egy gyengébb jelenetet hivatott 
, feldobni". 

A zene fontos feladata a drámai hatás 
fokozása, kiemelése. Például krimiben, 
horrorban előkészíteni egy izgalmas for- 
dulathoz a néző hangulatát, vagy reagál- 
ni a megtörtént eseményre. A zene értel- 
mező funkciójával akkor találkozunk 
leggyakrabban, amikor képi asszociá- 
ciók, elkülönülő, önálló életre kelő mon- 
tázsok születnek, vagy érzelmi változá- 
sokkal találkozunk a képernyőn, a vász- 
non. A zene olykor a figyelemfelkeltés 
eszköze. Ilyenkor bizonyos képekhez 
kapcsolódva jelenik meg egy-egy zenei 
motívum, vagy hangzás, amely gyakran 





hasonló módon ismétlődhet (például: 
animációs filmek, rövidfilmek esetében). 
Talán a legsűrűbben megjelenő filmzenei 
funkció a főcímzene. Szinte bekeretezik a 
művet a címfeliratokat, a készítők, sze- 
replők, közreműködők névsorát aláfestő 
zenei motívumok. 

5 A zene, szélesítve a néző vizuális be- 
fogadókészségét, lehetővé teszi, hogy a 
rendező irányítsa a néző érzéseit. A tar- 
talom ezáltal nem változik meg, de más, 
új színezetet ölt. Az érzékelés árnyaltab- 
bá és gazdagabbá válik. A zene azonban 
nem csupán a látvnyt kiegészítő vdíszc. 
A film fontos, lényegi elemévé kell vál- 
nia!" — mondja Tarkovszkij. 


Vitatott kérdés, hogy milyen zene al- 
kalmas filmes és videós felhasználása. 
Bár általánosan érvényes recept nem léte- 
zik, gyakori veszély, hogy a túldimenzio- 
nált zene , rátelepszik" a látványra, el- 
nyomja azt. A zeneművészet nagy alkotá- 
sai ritkán szólalnak meg filmek, videók 
képsorait aláfestve. A zene áradása köny- 
nyen átformálja a képek jelentését, hangu- 
latát, ritmusát. Egy közismert zenedarab 
megszokott hatását kellene a rendezőnek 
átalakítania a film szempontjai szerint, de 
a nézőben már korábban kialakult érzel- 
mi-értelmi viszonyulást nehéz megváltoz- 
tatni. A filmek többnyire nem igénylik a 
túl fajsúlyos zenét. Nem véletlen, hogy a 
nagyon ismert zenedarabok általában 
konkrét, direkt zene formájában jelennek 
meg a filmen (szól a rádió, a magnetofon, 
hangversenyteremben — vagyunk  stb.). 
A muzsika ekkor — apró késedelemmel — 
ugyanúgy betölti emocionális, dramatur- 
giai funkcióját, tehát nem mindegy, hogy 
a rendező, a forgatókönyvíró milyen mű- 
vet választ ki erre a , szerepre". 


KREATÍV VIDEO 


5 A hangszeres zene annyira autonóm, 
hogy azt nehéz a film szerves részévé ten- 
ni. Használata mindig kompromisszu- 
mokkal teli, sokszor illusztráló jellegű. 
Az elektronikus zenének megvan az a ké- 
pessége, hogy bele tud olvadni a hangi 
szövetbe. Más zajok mögé rejthető, és 
olyan elmosódottá válik, mint a termé- 
szet hangja, a bizonytalan intimitás 
hangja... Mintha csak valaki lélegezne." 
(Tarkovszkij) 

Nem véletlen, hogy manapság sok 
filmhez használnak elektronikus zenét, 
amelyet közvetlenül arra komponáltak. 
A szimfónikus, klasszikus zene túlságo- 
san megkomponáltnak hat, nem igazo- 
dik eléggé a képi anyaghoz. Ezzel szem- 
ben , a jazz korszerű, igényes zene, imp- 
rovizatív lehetőségei pedig különösen al- 
kalmassá teszik filmzenei célokra." 
(Gonda János) 


A filmet sokszor megfelelően szolgálja 
a képsorokhoz igazodó, közöttük buj- 
káló, hol megjelenő, erősödő, hol pedig 
halkuló, elillanó muzsika, amelyik a han- 
gulati aláfestéstől a konkrét információig 
mindenféle szerepet be tud tölteni. A jó 
filmzene a képhez hasonlóan építkezik, 
de nem önállósul. A képsorokat támo- 
gatja, vagy ellenpontozza, összeköt, vagy 
elválaszt, lággyá, vagy keményebbé tesz, 


elandalít és meghökkent, heroizál, vagy 
szorongással tölt el. 

A legtöbb filmzene apró hangulatok- 
ból, dallamfoszlányokból áll össze. Per- 
sze olyan művek is készülnek szép szám- 
mal, amelyek zenei alapra épülnek (zenei 
etüd, klip,  film-musical,  operafilm). 
Ilyenkor a kiválasztott zenemű szerkeze- 
te a meghatározó. Ritmusa, dinamikája, 
motívumai vezérlik a képek montázsát. 
Természetesen leegyszerűsítő a folytonos 
megfelelés, a zenei struktúra szolgai má- 
solása. A zenei hangsúlyokkal mindunta- 
lan egybeeső vágás rendszerint monoto- 
nizál. Az editálás során új ritmusvariá- 
cióknak kell megszületniük. A képváltás 
tempója is visszahat a zenére, 


Emlékeinkből filmslágerek tűnnek elő, 
amelyek messze túlélték a filmet és önálló 
életre keltek. Olykor az egész város fü- 
tyüli, dúdolja az előző esti tévéfilm zené- 
jének dallamát. A zenében rejlő lehetősé- 
gek csábítanak a könnyebb, esetleg ha- 
tásvadász megoldásokra. A zenehaszná- 
lat egyik veszélye az , agyonzenéltség", 
amikor csend és zörej helyett is hömpö- 
lyög a muzsika, elveszítve minden dra- 
maturgiai szerepét. Az egyik zeneszám 
alig ér véget és máris kezdődik a másik, 
függetlenül a képsor tagolásától, a jelene- 
tek felépítésétől. Szólnunk kell még bizo- 


nyos filmzenei divatokról, amelyek éppen 
a zene erejét demonstrálva tettek annyi, 
egyébként figyelemre méltó filmet egyfor- 
mává. A független filmes mozgalomban 
emlékszünk Vivaldi-korszakra (termé- 
szetfilmek), Bach zenéje (intellektuális 
művek), vagy Jean-Michel Jarre elektro- 
nikus melódiái (víz alatti felvételek) sok 
filmkészítőt , ihlettek?" meg. Szépszámú 
filmet szolgáltak ki klasszikus zenék át- 
iratai egyveleg formában, vagy jazzrit- 
musban. 


Petrovics Emil szerint a fő szempont, 
hogy ,a rendező ne egyes sikerületlen 
jelenetek , megoldására", vagy , átvésze- 
lésére" használja a zenét, hanem mindig 
a maga helyén, önálló hatáselemként. 
A zenét tehát a rendezőnek kell , meg- 
komponálnia", s a zeneszerző csak azután 
oldja meg szakmailag a feladatot... Min- 
den filmhez a stílusának megfelelő hangot 
kell eltalálni. Kísért bennünket az ünnepé- 
lyesség és a dagályosság réme. A zeneszer- 
ző akkor szolgálja legjobban a filmet, ha 
pl. meg tudja állni a zenenélküliséget, vagy 
az , alig-zene" állapotát is. Legyen a zenei 
elem kézzelfogható és felismerhető, ám 
mégis egzakt és szimbolikus. S ezen az 
úton kilábolhatunk abból a régi, rossz 
hiedelemből, hogy a zenének a filmben 
csupán a misztifikáció szerepe juthat." 
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A legnagyobb Hifi-Video választék Magyarországon! 


Legújabb márkáink: Ouad, Mission, Cyrus, Martin-Logan, Carver, 
Adcom, Apogee, Counterpoint, Bang § Olufsen, Audio Research, 
Bowers-Wilkins, Accuphase. 


Hangfalbemutató minden nap 16 órától, előzetes bejelentkezésre. 


Megérkeztek a HAMA gyártmányú videotartozékok! 
Megrendeléseket elfogadunk bármely HAMA fotó-video-hifi termékre. 


Megnyílt video-utómunkálati stúdiónk. Kedvező áron bérelhető VHS, S-VHS, 
Video 8, Hi 8 anyagok vágására, keverésére. 


Megérkezett a Denon DTU-2000 DSR (digitális műholdas rádióadás) vevő 


Ára: 79 000 Ft 


KREATÍV VIDEO 


VIDEOTECHNIKA 43 











A beszédhang változatos formában jele- 
nik meg a filmek, videoművek szövegé- 
ben. A hang forrása lehet képen kívül 
vagy belül, a képpel aszinkronban vagy 
szinkronban. Beszéhet egy, kettő, vagy 
sok személy, ilyenkor monológról, dialóg- 
ról, illetve tömeghangról szólhatunk. 
A mesélő vagy narrátor lehet szereplője a 
filmnek, de lehet, hogy csak a hangját hall- 
juk. Előfordul, hogy többnyire képen kívül 
, tartózkodik", csak néha azonosíthatjuk 
egy-egy jelenetben, vagy helyszínen. Ekkor 
a hangi információk mellé társul a vizuális 
megjelenés. Nem csak a szöveg tartalma, a 
hangmimika (hanglejtés) és az orgánum 
(hangszín) hatnak a nézőre, hanem az arc 
játéka, a gesztusok, a mozgás, a metakom- 
munikáció elemei. A monológ speciális for- 
mája a belső hang. Bár sokszor a szereplő 
is látszik a képernyőn (sőt többnyire közel- 
képben), mégsem követi szájmozgás szink- 
ronban a szavakat, mondatokat. A cselek- 
ményből, a hanghordozásból (mikrofon- 
közeli intim hang) és a színész szinkron 
játékából (mimika, gesztus) értjük meg, 
hogy belső gondolatait halljuk. 


A dallamos beszéd, az ének gyakori ele- 
me a hangzó világnak. A film többnyire 
kerüli az előadásszerű hangzást. Kivéve 
persze, ha a jelenetnek éppen egy előadás 
a része (életrajzi filmek, operafilmek). 
A spontán ének természetesen illeszkedik 
filmi közegébe, megfelel a jelenet stílusá- 
nak. Legfőképpen a színész viselkedésével 
adekvát. Az ének , előadása" sok lehetősé- 
get rejt a színészi játék számára. Más a 
hatása a sóhajként felszakadó, halk, szó- 
foszlányokból álló, el-elcsukló éneklés- 
nek, mint az önfeledt dúdolgatásnak, 
vagy a feltörő örömöt kifejező dalnak, 
avagy egy féktelen nótázásnak. Másként 
énekel valaki félelmében és másként szó- 
rakozottságában. . . 


Külön foglalkoznunk kell a beszédért- 
hetőség kérdésével. Dokumentumfilme- 
sek, videósok örök problémája, hogy a 
kiválasztott személy nem képes tisztán, 
érthetően, artikuláltan beszélni. Az utó- 
szinkron más személlyel megoldható, de a 
hitelesség könnyen elvész. Technikai oka 
is lehet az érthetetlen hangfelvételnek. 
A kamerákon elhelyezett mikrofonok 
még ideálisan csendes környezetben sem 
alkalmasak minőségi videohang elkészíté- 
sére. Gondoljunk a beszélő személyek kü- 
lönböző hangerejére, a kamerától való el- 
térő távolságokra. Mindezt a beépített au- 
tomatika úgy hozza egy szintre, hogy köz- 
ben a környezeti zajokat különbözőkép- 
pen felerősíti. A vágás folyamán a sokféle 
zajszintű felvételek egymás szomszédságá- 
ba kerülve zavaróan hatnak. A minőségi 
megoldást ilyen esetben jól elhelyezett, 
megfelelő érzékenységű, karakterisztikájú 
mikrofon(ok) és egy hangkeverő biztosít- 
hatja. A kamera automatikusan vezérelt, 
beépített mikrofonja egy közelképben fel- 
vett interjúhoz nyújthat elfogadható mi- 
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nőséget. Hátrányt jelent, hogy a kamera 
helye a felvétel alatt nem változtatható, a 
szereplőről nem fordulhat el. A beépített 
mikrofon feladata elsősorban az ún. ve- 
zérhang elkészítése. Ennek alapján lehet 
később elkészíteni például az utószink- 
ront, amely pontos szövegismeretet, a 
hangi karakter és beszédstílus jó megvá- 
lasztását, továbbá kiváló ritmusérzéket 
feltételez. 


Bár a mikrofonok jellegzetességeinek és 
elhelyezésüknek ismertetése nem tárgya 
ennek az írásnak, mégis megjegyezzük, 
hogy a beszéd akusztikai megjelenése be- 
folyásolhatja a hitelességet. Másként 
hangzik egy, a képen távolban látható 
személy kiabálása, féltávoli szereplők be- 
szélgetése és a közeliben történő suttogás. 
Nem mindegy, hogy ezeket a felvételeket 
közelben, vagy távolban elhelyezett mik- 
rofonnal készítjük el, hogy milyen akusz- 
tikus környezetben (stúdió, szoba, terem 
stb.) forgatunk. 


A beszéd, a szó olykor elveszíti konkrét 
jelentését a filmben és csupán hangulati 
elemként, esetleg zajként jelenik meg (in- 
dulatkifejező . hangok, tömeghang). 
Egyébként is a film nem törekszik irodal- 
mias mondatok, szövegek felhasználásá- 
ra, hanem inkább a szituációnak, a film 
stílusának megfelelő élő beszéd törede- 
zettségét, fésületlenségét, bizonytalansá- 
gát alkalmazza. Dokumentumfilmekben a 
túlságosan kozmetikázott, kijavított be- 
széd hiteltelenné válik. Ugyancsak zavaró 
lehet, ha a narrátor szövegmondásán érez- 
ni a felolvasás biztonságát, a papír ízét. 
A beszéd ritkán hallható zajmentes, steril 
környezetben. Többnyire hangi atmoszfé- 
rába ágyazva, a körülvevő térre jellemző 
hangzással jelenik meg. Az erdő zúgása, 
az üres szoba kongása, a vasútállomás 
érthetetlen szófoszlányai, a gépek dübör- 
gése, az éjszakai csendben a tücsök cirpe- 
lése tölti meg élettel, teszi teljessé a film 
hangi világát. 


A zörejek, zajok, neszek hangulatterem- 
tő, realitásfokozó hatása nagyon jól érvé- 
nyesül a filmben, videoműben. A hangku- 
lissza, hangzó háttér hiánya stilizáló hatá- 
sú. Irreális, ha a képen látható pregnáns 
zajforrás hallhatatlan (pl. a háttérben át- 
robogó vonat, vagy egy robbanás). Vi- 
szont nincs szükség arra, hogy a képen 
, látható" valamennyi neszt hallhatóvá te- 
gyük. A kiemelés, a sűrítés, a lényeges 
megtartása és a lényegtelen elhagyása a 
filmhang kreatív megalkotásában is nél- 
külözhetetlen eszközök. 

A hang térhatását leginkább a zaj-, zö- 
rej-atmoszféra adja meg (visszhang, távoli 
lövés, közeledő vonat zakatolása). A mai 
videotechnikában már nem csak a hang 
távolsága, hanem az oldalirányok is sze- 
rephez jutnak, hiszen a sztereó hangfelvé- 
tel lassan mindennapossá válik. Itt jegyez- 
zük meg, hogy mint a képeknek, ugyan- 


úgy a hangnak is van , képkivágása", 
plánja, amely többnyire , szinkronban 
van" a hangforrás képen belüli távolságá- 
val. Viszont előfordul, hogy éppen az 
aszinkronitással kívánunk valamit kifejez- 
ni. Például: sivár szobabelsőben magá- 
nyos ember sétálgat, miközben egyre erő- 
södni halljuk órája ketyegését, vagy 
egyébként nem észlelhető szívdobogását. 
A zörej kiemelése konkrét dramaturgiai 
funkciót tölt be. 


A csendnek dramaturgiai jelentősége 
van. Ez általában nem azonos az abszolút 
némasággal, hanem viszonylagosságról 
van szó. A csend feltűnőbb, akár kínzó is 
lehet valamilyen apró nesz mellett. A víz 
lassú csepegése például jól felerősíti egy 
üres üzemcsarnok kongó csendjét. 


A zörejek alkalmazását elősegíti, ha be- 
lőlük nagyobb kínálat áll rendelkezésre. 
A zörejtárba kerülő hanganyagok gyűjté- 
sét, felvételét gondosan előre el lehet készí- 
teni, függetlenül egy forgatás szervezési 
terheitől. Egy-egy zörejtípusból variáció- 
kat veszünk fel, sőt nemegyszer mestersé- 
gesen állítunk elő jól használható zöreje- 
ket. Erre külön receptek is vannak. 
A filmszinkron területén professzionális 
, zZörejbrigád" tevékenykedik. A különféle 
zajkeltő eszközök mellett komoly szerep 
jut a hang-trükktechnikának. Az elektro- 
nika, újabban digitális technika jelentősen 
bővítette a lehetőségeket. Szintetikusan 
előállíthatók hangzások, az eredeti felvé- 
telek torzíthatók, átalakítható az egész 
hangzó világ. 


A beszéd, a zene és a zörejek mennyisé- 
gi arányait a film szerkezete szabja meg. 
Egy önálló jelenet általában saját hangi 
struktúrával rendelkezik. Ezen belül az 
egyes hangtípusok egymással ölelkezve, 
érintkezve, vagy egyszerre hallhatók. 
A keveréskor a szöveg érthetősége és a 
dramaturgia igényei szerint állítjuk be a 
hangerő szintjét, arányait. A keskeny- 
film-technikával szemben komoly előnyt 
jelent a video két, egymástól független 
hangcsatornája. Az insertvágás (audio 
dub) segítségével gazdag lehetőség áll 
rendelkezésünkre akár egy hangmontázs 
kreatív megalkotásához is. A jelenetek 
kötéséhez a folyamatok felerősítéséhez a 
két hangcsatorna lehetővé teszi a hang- 
aláhúzást. Egy jelenet hangja a megelőző 
kép alatt elkezdődik, vagy a következő 
kép alatt fejeződik be, ezzel hidat képez- 
ve közöttük. 

Az interjúkészítésben szokásos mód- 
szer szerint először a hasznos hang vágá- 
sa, sorrendbe állítása történik meg (a 
hozzá tartozó képpel együtt), majd a za- 
varó képkapcsolódások lefedése követ- 
kezik insertvágással. 


A playback technika lehetőséget nyújt 
arra, hogy a szinkronigényes jelenetet 
(pl. zenekari felvétel, vagy táncelőadás) 
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egyetlen kamerával is beállításokra bont- 
va vegyük fel. A jelenet komplett hang- 
felvételét, vagy annak kiválasztott részle- 
tét visszajátszuk a felvételhez. Így a sze- 
replők a hallott zenére mozogva köny- 
nyebben tudják megtartani az eredeti rit- 
must. 


A vágás során a visszajátszott hangot 
rögzítjük először, majd erre illesztjük a 
beállításokat, finoman helyreigazítva a 
szinkront. 

A hang editálása nagy gyakorlatot, kü- 


lünös figyelmet, jó ritmusérzéket igényel. 
Például szöveg vágásakor ügyelnünk kell 
a légvétel tempójára, a hangsúlyra, hang- 
színre, a beszéd változó ritmusára is. 

A videomunkák hangi világának meg- 
alkotásakor sok függ a technikától, a 
technikai ismeretektől, azok helyes alkal- 
mazásától. Ezekre most nem térhettünk 
ki. Mindössze az volt a célunk, hogy meg- 
győzzük az olvasót a film- és videóhang 
kifejező erejéről, művészi lehetőségeiről. 


( Folytatása következik ) 


Kedves Olvasónk! Ha Ön is úgy dönt, hogy belép előfizetőink sorába, kérjük, 
hogy a megrendelő lapot küldje el címünkre: ÚJ VIDEOTECHNIKA Lap- és 
Könyvkiadó Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 35. A megrendelő lap ellené- 
ben elküldjük Önnek a befizetéshez szükséges csekket. 


Megrendelő lap 


amelyen megrendelem az ÚJ VIDEOTECHNIKA c. folyóiratot 


E félévre [ILILI példányban 


UI egy évre LILI [I példányban 


Az előfizetési díjat a postán megküldött csekken befizetem: 
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HIRDETŐK 
NÉVSORA 


Audioton 

DataM Marketing Kft. 
Elektro-spot 

ERFI 

Ferroglobus 

FUBA Magyarországi Képviselet 
H-Sat Bp. Híradástechnikai Kft. 
HEPTA-SATELLITE Kft. 
Hirschmann-BHG 

Hoeller Electronic Kft. 
Informatéka Kft. 

Infotec Kft. 

Inari Technológiai Intézet 
KT Electronic Kft. 

MABEDU LINE Kft. 


. MARTINI INTERDRINKS Kft. 


Melektronika 
Mikrotgchnika Electronic Kft. 
KON-PAT Kft. 

Pásztor János 

Philips Kereskedelmi Kft. 
Bétacom Kft. 

Ramovill 

RAKOTRADE Kft. 

Satex Kft. 

SATSYSTEM Kisáruház 
SINUS Elektronikai Rt. 
Studiotech 

Teletronic GmbH 
Video-Part Kft. 

VIDEOTON Elektronika Kft. 
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Amiga 


VI. rész 


desktop video 


Befejező részéhez érkezett 
az Amigák és a videografika 
kapcsolatáról szóló soroza- 
tunk. Most a számítógéppel 
elérhető speciális effektusok- 
ról lesz szó. 


A modern videostúdiókban már régi 
,bútordarabnak" számítanak az egyre 
látványosabb effektusok, képi ,tranz- 
akciók" — megvalósítására alkalmas 
trükkgenerátorok, és az ezekkel 
együttműködő képmixerek. A digitális 
csúcstechnika lehetővé teszi, hogy 
gyakorlatilag végtelen számú átírás és 
igen bonyolult képmanipuláció után is 
a legkitűnőbb minőségű anyagot nyer- 
jük. A képek valósidejű digitális módo- 
sításával, torzításával, a képpontok 
vektorokkal való szorzásával gyakorla- 
tilag minden látvány megvalósítható, 
ami egy ember képzeletében meg tud 
születni, sőt... Ezek a csúcsgépek tu- 
lajdonképpen ugyanolyan számítógé- 
pek, mint a többi, csak éppen hatal- 
mas a teljesítményük, nagy mennyisé- 
gű és igen gyors memóriával rendel- 
keznek, és tartalmaznak néhány, spe- 
ciálisan grafikai manipulációk végre- 
hajtására tervezett speciális 1C-t is. 
A videotrükköket szolgáltató profesz- 
szionális célgépek persze még mindig 
temérdek pénzbe kerülnek, ezért sok 





komolyabb stúdióból is hiányoznak, 
nem is beszélve a hobbisták és kisebb 
kábeltévék VHS, S-HVS, HI-8 editáló 
rendszereiről. Ahol nincs lehetőség 
megfizetni a professzionális technikát, 
jó szolgálatot tehet egy Amiga video- 
grafikai rendszer, amelyen ha nem is 
mindent, és nem is olyan kényelmesen, 
mint egy célgéppel, de meglepően sok 
feladatot végül is meg lehet oldani. 
További előny, hogy egy Amiga-rend- 
szer univerzális, tehát használható 
feliratozásra, 2D és 3D animációra is. 
Ezekről persze már volt szó, most in- 
kább nézzük, milyen effektusokról is 


van szó (a lehetőségek számát persze 
a felhasználó képzelőereje szabja 
meg igazán)! A szakavatott olvasók 
számára — szeretném megjegyezni, 


hogy a valóságos kompakt videostú- 
dióként működő Video Toasterre nem 
is gondolok az elérhető effektusok 
mert az még nem 


számbavételénél, 





változatban 


PAL (csak 
NTSC-ben). 
VIDEOMIXER 
Egyre több, amatőrök számára is 


elérhető árú olyan videomagnó jele- 
nik meg a piacon, amelyekkel képso- 
rokat egymás után lehet editálni, így 
a házilag felvett anyagokat házilag 
meg is lehet szerkeszteni. Akinek már 
egy videomixerre nem futja éppen, 
annak jó szolgálatot tehet, a mond- 
juk feliratozásra egyébként is hasz- 


Az ára még mindi 


Amiga, Atari, Next, Macintos 


A 68xxx annak a mikroprocesszor-családnak a neve, amely az Amiga, Atari, Next, és Macintosh 
számítógépek lelkét alkotja 

Újsá: lavonta jelenik meg, bőséges információt szolgáltatva ezen gépek felhasználói, illetve 
a felhasználni vágyók, az érdeklődők számára. 


Lapunk tartalmából: 


e Játék — tartalmas szórakozás 
számítógéppel 

e MIDI, digitális zeneszerkesztés 

e Desktop Video 


Az újság kapható! Bűdi 


e Desktop Publishing 
e Programozás 
e Hardware rovat 


e Hírek, érdekességek 


e Piaci információ 


pesten a 20 legna- 
Tnupis Kít. Örs vezér 


jo nírlapboltban, az ; vezér 
gyobb mutatótermében. a Novotrade 20 Áru 


házban (Bal 
(Andrássy út 
Ben: 
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u. 35.), az Atari Márkaboltban 
ú740), illetve megrendelhető levél- 


Amiga 68xxx Magazin 
1399 Budapest 
—Pt. 701/5586 
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nált Amigája és a genlockja, hogy az 
éles vágások egymásutánjának unal- 
mát megtörje. A genlock (és a bele- 
épített keverő) segítségével a képet 
ugyanis le és fel tudjuk úsztatni fe- 
ketébe, vagy át tudunk úszni egy, a 
számítógéppel rajzolt inzertbe. 
Amennyiben van digitalizálónk, akkor 
ez a számítógépkép lehet egy, a vi- 
deóról kiemelt is, így akár még egy 
álló és egy mozgó videokép között is 
tudunk átúszást végrehajtani. Ugyan- 
ezt az álló videoképet mozgatni, ani- 
málni, rajzolni is tudjuk, így máris 
rendelkezésünkre áll a tengernyi 
wipe, push és scroll effektus is. Két 
számítógépkép (azaz két álló video- 
kép) között természetesen ezernyi át- 
menetet meg lehet valósítani, ezekre 
valók az ún. Multimedie seguencer 
programok, amelyek közül a 
SCALA-t, az Amiga Vision-t és az 
Adorage-t emelném ki. Ezen eszkö- 
zök segítségével már igen izgalmas 
montázst hozhatunk létre, bár ez a 
technológia nem helyettesít egy igazi 
videomixert, mivel két mozgó képsor 
között nem tudunk átúszni. 


SZÍNKORREKTOR 


Felvételek készítése során gyakran 
előfordul, hogy a fehéregyensúlyt vagy 
mi, vagy az automatika rosszul állítja 


be, így a képek elszíneződnek. Az ilyen 
jellegű hibákat az Amigánkkal nagyon 
hatékonyan tudjuk korrigálni, hiszen 
nincs más teendőnk, mint egy bizo- 
nyos színű képernyőt kevés százalék- 
kal hozzákeverni (a genlockunk segít- 
ségével) az élő videoképhez. Egy va- 
dul elkékült képhez például egy kevés 
sárgát, vagy vöröset kell kevernünk, és 
a szemünk máris tökéletesnek találja a 
felvételt, Az Amiga tulajdonképpen a 
lehető legjobb színkorrektor, hiszen 
nemcsak az egész képet lehet vele 
módosítani, hanem annak bármelyik 
részét, és akár gyakorlatilag végtelen 
számú színnel. Operatőrök gyakran 
használnak különböző színátmenetes, 
illetve festett előtétlencséket különböző 
hatások elérésére. Ugyanezt az Ami- 
gánkkal a normálisan felvett anyaggal 
tehetjük meg, utólag számtalan mó- 
don kipróbálva. Mit teszünk például 
egy unalmas, halott, csúnya tájkép- 
pel? Rajzolunk az égre egy narancs- 
sárga-vörös színátmenetet, amit 
10-1599-kal rákeverünk az élő (de ha- 
lott) videoképre. Az eredmény: gyö- 
nyörű naplementés táj. Az égre persze 
ugyanígy kék-fehér csíkos mintát is 
keverhetünk, amit akár mozgathatunk 
is, máris elkészült egy videoklipp snitt- 
je. "Megsokszorozódnak a lehetősé- 
geink, ha képkockánkénti rögzítésre 
alkalmas  videomagnót használunk. 
A képkockákra egyenként ráfestve, ki- 


s más 
az időről 


Amikor videofelvételeket készítünk, rit- 
kán gondolunk arra, hogy ezeket a képe- 
ket talán az unokáink unokái is látni 
fogják. Nos, a több emberöltőnyi időhöz 
képest elég kicsi az a villanásnyi idő, ami 
egy videokép felvételéhez szükséges és 
utóbb még ezt is sikerült csökkenteni. 
Már a videóban is beszélnek ötszázad, 
ezred, sőt tízezred másodperces , expozí- 
ciós időről", Ennek a jelentősége ugyan- 
az, mint a fotóban — az élesebb kép. 
A dolog hátterében lényegében ugyanaz 
a fizikai jelenség van a fotó és a videó 
esetében egyaránt, csak míg a fotó eseté- 
ben az expozíció visszafordíthatatlan vál- 
tozást okoz a film emulziós rétegében, a 
videókamerákban alkalmazott képfelve- 
vő eszköz rétege ötvened másodpercnél is 
rövidebb idő alatt regenerlódik. A kiol- 
vasási idő — így hívják az expozíciót a 
videótechnikában  - csökkentésének 
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ugyanaz a hatása mint a fénymennyiség 
csökkenésének a fotó esetében. Az ered- 
mény is teljesen megegyezik: élesebbek 
lesznek a gyors mozgásokról készített ké- 
pek. A videóban ez különös jelentőséget 
nyer a visszajátszás lassításánál vagy a 
kép megállításánál, tehát éppen a moz- 
gáselemzés során. A régebbi készülékek- 
nél éppen a gyors mozgások mosódtak el 
legjobban. Ennek két oka volt. Az egyik 
az, hogy maga a képfelvevő eszköz volt 
s lusta", azaz a képen gyorsan mozgó (és 
fényes) objektumok üstököshöz hasonló 
csóvát húztak maguk után, ami a kontú- 
rok elmosódásával járt. A másik: A vi- 
deojel-átviteli csatorna sajátossága kö- 
vetkeztében az elektronikus áramkörök 
éppen a gyorsan változó képtartalmat 
rosszabb bontással képesek átvinni, mint 
az álló vagy lassan változó tartalmú ké- 
peket. A kiolvasási idő csökkentése 


színezhetjük a modellünk színét igazi, 
valószerűtlen égszínkékre, Így a rek- 
lámfilmhez megteszi, egy ,másodosz- 
tályú" középkék színű modell, a gázsik 
közötti különbségből már meg is térült 
a számítógép ára... Az ilyesfajta effek- 
tusok száma határtalan, amelyek kö- 
zül jó néhányat magam is kipróbál- 
tam. Referenciafilmek képeinek ,izgal- 
masabbá" tételénél, és néhány rek- 
lámfilmben igen jól jött a házi számító- 
gépes ,effekt". Egy OTP-filmben pél- 
dául az ablaktörlőnek egy húzással 
kellett volna lehúznia a koszt a szélvé- 
dőről. A rendező nem gondolta, hogy 
ez a valóságos életben (szinte) lehe- 
tetlen. Próbálkoztunk borotvahabbal, 
sárral, és még valahány anyaggal és 
szélvédővel, de a felvétel nem sikerült. 
Már a végső elkeseredés határán volt a 
stáb, mikor viccből felajánlottam, hogy 
majd én rárajzolom a koszt! A végén így 
is készült el a film, a felvett videoképhez 
képkockánként hozzákevertük a szélvé- 
dőn henyélő koszt, persze mindig csak 
ott, ahol az ablaktörlő még nem járt. En- 
nél a filmnél ugyan nem volt cél a teljes 
életszerűségre való törekvés (jót tett ne- 
kik a ,trükkös" hatás), de a többi eset- 
ben teljesen élethű hatásokat sikerült 
gyártani, amelyek láttán senki nem gya- 
nakodott arra, hogy a képet mestersége- 
sen ,manipulálták". 


Bordás Bence 


nagymértékben megjavíthatja a bontást 
a normál kiolvasási időhöz képest. Igaz, 
ennek ára a megvilágítási igény növeke- 
dése — pontosan úgy, ahogyan a fényké- 
pezésnél. Ez óvatosságra kell hogy intsen 
bennünket: csak akkor szabad csökken- 
teni a kiolvasási időt, ha elegendő tartalé- 
ka van a megvilágításnak vagy további 
fényforrásokat . tudunk alkalmazni, 
A gyakorlatban leginkább sportesemé- 
nyek szabadtéri, nappali felvételénél lehet 
minden további nélkül csökkenteni az ex- 
pozíciós időt. Amikor a keresőben a kép 
észrevehetően sötétebb lesz a csökkentés 
miatt, lehetőleg ne alkalmazzuk azt. 

Az újabb kamkordertípusok között 
van olyan is, amelynél a kiolvasási időt 
a normálishoz képest nemcsak csökken- 
teni, hanem növelni is lehet. Pl. a Canon 
egyik modelljénél négyszeres értéket állít- 
hatunk be. Emiatt persze a felvétel visz- 
szajátszásakor villódzsásszerű jelenséget 
tapasztalunk, mint a régi filmeknél, ami- 
nek az az oka, hogy a négyszer ritkábban 
felvett kép sokkal kevesebb mozgásfá- 
zist tartalmaz, így a mozgás darabo- 
sabb. Azt is tudomásul kell vennünk, 
hogy mozgásoknál a kontúrok jobban 
elmosódnak mint a statikus beállítás 
esetén. Ugyanakkor a megvilágítás és 
a színek a természeteshez közel lesz- 
nek. De hát hogy is szoktuk mondani? 
Valamit valamiért. . . 
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Az ISDN alkalmazása 


Az integrált szolgáltatású digitális háló- 
zat, ismert néven ISDN, amely manap- 
ság világszerte az érdeklődés középpont- 
jába került, olyan távközlési hálózat, 
amely eleget tud tenni a rohamosan fejlő- 
dő információs és távközlési igényeknek 
is. Az ISDN egyetlen átviteli vonalán 
nagy sebességgel továbbítható egyszerre 
hang, kép és adat, és ez a szolgáltatások 
szempontjából optimális távközlési kör- 
nyezetet hoz létre. Az ISDN az alapvető 
távközlési szolgáltatások kétféle megva- 
lósítására képes. Az egyik megoldás a 28 
csatorna néven ismert 64 kbps sebességű 
átviteli csatornát és egy D csatorna néven 
ismert 16 kbps sebességű vezérlő csator- 
nát tartalmaz. A még nagyobb sebességű 
átvitelt igénylő felhasználók számára az 
ISDN egy további 1,5 mbps és egy 
2 mbps segességű csatornát kínál. 

Az ISDN kialakításának korai szaka- 
szában a fejlesztők többféle csatornát 
vizsgáltak / 4-analóg, B-digitális, C-hib- 
rid és D-vezérlő ) . Ezután elhagyták azo- 
kat a csatornákat, amelyekre az ISDN- 
ben nem volt szükség, így a B, D, S és 
T csatornák maradtak meg. 


€ Egy ISDN hálózat 
szolgáltatásai 


A világ első, gyakorlatban is használt 
ISDN hálózatát a Nippon Telegraph and 
Telephone (NTT) létesítette, ez többféle 
kommunikációs szogáltatást nyújt. Ezek 
közül a két jelentősebb az INS Net 64 és 
az INS Net 1500. 

AzINS Net 64 1988 áprilisában kezdte 
meg működését egyetlen nyilvános vonal 
felhasználásával. Ez két 64 kbites infor- 
mációs csatorna és egy 16 kbites jelzőcsa- 
torna átvitelét biztosítja. Sebessége, mint 
az a nevéből is kikövetkeztethető, 
64 kbps. Az INS 1500 1989-ben kezdett 
működni, elsősorban azzal a céllal, hogy 
üzleti hálózatokat hozzon létre, amelyek- 
ben a nagy adattömeg tárolása megold- 
ható. 23 darab 64 kbps sebességű infor- 
mációs csatornát és egy ugyancsak 64 
kbps sebességű jelzőcsatornát továbbít. 
Tejes kapacitása 1,5 Mbps. 

A nagy átviteli sebességek miatt az 
INS Net szolgáltatásai alkalmasak G4-es 
telefax átvitelre is, amelyben egy A4-es 
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oldal továbbítása 3 s alatt történik. Mul- 
timédia átvitel céljaira szintén alkalmas, 
beleértve a mozgóképet és a telekonfe- 
renciát is. 

Az INS Net 64 egyetlen áramkörén az 
előfizető egyidejűleg kommunikálhat két 
különböző helyszínnel, pl. az egyikkel 
egy telefonvonalon, a másikkal pedig egy 
faxvonalon. A rendszer ezenkívül 
16 kbps sebességű csatornán csomagkap- 
csolt összeköttetést is lehetővé tesz. 
Nyolc terminált köthetünk össze vele. 

Az INS Net 1500 több vonalas össze- 
köttetéseket is ki tud szolgálni, ilyenek 
pl. a telefonközpontok összeköttetései. 
Nagyobb mennyiségű információ (pl. 
képátvitelnél) feldolgozására is alkalmas 
a primer csoport gyors interfészének fel- 
használásával. Ebben a rendszerben a 23 
csatornából 6-ot összenyalábolhatunk 
egyetlen 384 kbps sebességű csatornává. 
Az igen gyors (1,4 Mbps) információs 
csatorna kialakítására a szolgáltató mind 
a 23 információcsatornát és még a D jel- 
zőcsatornát is egyetlen nyalábbá fogja 
össze. A rendszer csomagkapcsolt kom- 
munikációt is ki tud szolgálni és fogadni 
tudja a most kialakuló új információs 
médiákat is, amelyeknek a jövőben jelen- 
tős szerepe lesz. 


€ Szabványos ISDN interfész 


Telefon- vagy számítógéprendszerek ki- 
alakításánál a tervezőmérnöknek illeszte- 
nie kell a jel szintjét, kombinációit, a 


Az INS Net 64 áramkörös vona- 


D csatorna 
(4 Kbps) 


Telefonvonal (kéthuzalos fém- 
kábel) 


kommunikáció protokollját és a jel for- 
mátumát, hogy a két végberendezés kö- 
zötti összeköttetés létrejöhessen. Ez a 
, találkozási pont" az illesztő felület, vagy 
közhasználatú idegen nevén az interfész. 

Az ISDN több ponton tartalmaz inter- 
fészt: a hálózat és a terminálok között, 
valamint a különböző hálózatok között. 
Mivel a felhasználók általában a termi- 
nálokkal kerülnek kapcsolatba, a hálózat 
és a terminálok közötti interfészeket fel- 
használói interfésznek szokás nevezni. 
A szabványos felhasználói interfészekre 
meghatározták a gyártási előírásokat 
(specifikációt) is. Ezek a primer csoport 
sebesség-interfészei. 

A szabványos interfészek azokat az 
egyéni előfizetőket szolgálják ki, akik a 
már meglévő háromhuzalos telefonvona- 
lakat használják. Az ilyen interfészekhez 
a szolgáltató az ún. 28-- D csatornael- 
rendezést rendeli hozzá, ahol — mint emlí- 
tettük — a 28 jelzés két 64 kbps sebességű 
átviteli csatornára, a D pedig a 16 kbps 
sebességű vezérlő csatornára utal. Más- 
képp fogalmazva, a szabványos ISDN 
interfész egyetlen vonalon három csator- 
nát használ fel. 


€ Központok 
és egyéb berendezések 


Az I. ábrán látható ISDN előfizetői in- 
terfészmodulhoz (ISM) a szolgáltatók az 
egyik legújabb digitális központot, a D70 
típust használják (2. ábra). A jelenleg 
működő rendszerekben a központok és 
az előfizetők között analóg jelek hordoz- 
zák az információt. Az említett ISM (In- 
terface Subscriber Module) rendszerben 
az analóg jelek helyett digitális jeleket 
használunk, így lehetővé válik, hogy a 
digitális jelátvitel az INS Net 64 formátu- 
mát alkalmazza. Az ISM fogadja és értel- 
mezi a digitális jelfolyam vezérlőjeleit is. 

Az ISDN önmagában nem tud együtt- 
működni a meglévő átviteli alaphálózat- 
tal, a szolgáltatók a kompatibilitást két 
további berendezéssel valósítják meg: 
egy távvezérelt multiplex terminállal 
(RT) és egy központi terminállal (CT). 


3 terminál egyidejűleg működik 


Maximálisan 8 terminál csatla- 
koztatható 


1. ábra. Szabványos (standard) felhasználó interfész felépítése 





Videoosztályunkon TV-k, videók, videokamerák, audio 
és videoszalagok kaphatók 






SONY TERMÉKEK 
széles skáláját nálunk mind megtalálhatja, 

a legnagyobb televíziótól a legapróbb kazettáig, sőt 

katalógusból megrendelheti. 


HITACHI TERMÉKEK 
nagy választékban, 


KAMERATARTOZÉKOK 
szinte minden típushoz 






FUBA, KATHREIN, PACE 
egyedi kis és nagyközösségi műholdvevő rendszerek 
legnagyobb választéka, FUBA ODU jelfeldolgozó 
család összes tagja azonnal megvásárolható. 






NAD, ROTEL, THORENS, DENON 
Systemdeck, Audio Innovations készülékek. Audio 
Note. JM LAB (FOCAL) hangfalak. 


Audióstúdiónkban ezek a Hi-fi és High-End készülékek 
meghallgathatók, összehasonlíthatók 
és megvásárolhatók. 


He Címünk: 


RAMOVILL HI-FI Áruház 


Budapest V., Belgrád rkp. 22. 
Tel.: 138-2719, 138-2198 





























EHUD Ihai 


Csere — vétel — eladás 


HI Eladó Sanyo VM-D6P 8 mm- 
es videokamera táskával és tarto- 
zékokkal együtt, 9 hónap jótál- 
lással, teljesen új állapotban. Fü- 
redi István, 6400 Kiskunhalas, 


. Huszár u. 14. 


HI PANASONIC NV-FS90EG Su- 
per-VHs HI-FI sztereó, teljesen új 
videomagnó áron alul eladó (to- 
vábbfejlesztett FS-100). Borbély 
Gabriella, 6000 Kecskemét, Bagi L. 
u. 1. VII/21. 


HI PANASONIC NV-MSI §-VHS 
kamkorder tartozékokkal 4 NV—- 
FS90 §-VHS editáló videomagnó 
eladó. 9421 Fertőrákos, Pf. 5. 
Szauer 


I Videoton Infra Color 2000 típu- 
sú tv-hez komplett kezelőegységet 
keresek esetleg integrált áramkörök 
nélkül is. (SAA 1293, MDA 2061 és 
TBA 2800). Zsíros György, 3016 
Boldog, Árpád út 3. 


WHI CASIO CT-655 szintetizátor, 
új, 1 év garanciával, sürgősen el- 
adó. Irányár: 42 000 Ft. Szalóczy 
Tibor, 3895 Gönc, Szolártsik u. 2. 
1/2 em. 


I Keresek 2 130 cm-es parabola- 
tükörhöz felfogatót és fejtartót sür- 
gősen. Ifj. Bumberák László, 4600 
Kisvárda, Nyáry Pál út 3. 


I Normál 8 mm-es mozgófilmhez 
vetítőgépet megvételre keresek. Te- 
lefon: 133-3830. 


HI SONY KV-2584 MT típusú 
BLACK TRINITRON, 64 cm-es 
képcsöves, távirányítású, 30 prog- 


ramhelyes, színes tv eladó (4 hóna- 
pos). Somogyi Csaba, 3300 Eger, 
Petőfi tér 2. Tel. : 36/13-120. 


I Keresek szovjet színes tv-hez 
való KO4 XK 006 típusú integ- 
rált áramkört. Szabó György, 
2900 Komárom, Arany J. u. 5/B 
Tel.: 610 


I 3 F Dansk és Proxima sztereó 
rádióerősítő, 1 pár Orion HS-280- 
as (4 ohm-os) hangfal eladó. Fleisch- 
mann György, 7700, Mohács, Ta- 
nácsház u. 17. Tel. : 711/19-38. 


I Diszkózene-forrásom kiváló mi- 
nőségben átadom, lemezről rendsze- 
resen reklám áron. 6601 Szentes, 
Pt. 115. 


MI Eladó VHS HITACHI VM-20E 
KAMKORDER tartozékokkal, ket- 
tő akkuval, állvánnyal 68 000 Ft- 
ért. László István, 7200 Dombóvár, 
Zalka M. u. 15. 


II Keresem megvételre vagy máso- 
lás céljából a SHARP VHS-C 
VL-C708S típ. videokamera ma- 
gyar nyelvű kezelési utasítását, illet- 
ve kézikönyvét. Áron Sándor, 6500 
Baja, Drescher E. u. 20. 


I FUBA DEK 891 Dual Band fej- 
konverter az ECS és Telecom sávok- 
ra kiváló műszaki paraméterekkel új 
állapotban 16000 Ft-ért eladó. 
Forrai Ferenc, 6600 Szentes, Sáfrán 
M. u. 27/A. Tel: 63/11-462. 


I Eladó új PANASONIC 4 fejes, 3 
sebességes, digitális, NTSC rendsze- 
rű videomagnó. Tel.: Rácz József, 
06-(20)-51-461. 


Figyelem! 


Cd 
H USZ szóig (kizárólag magánszemélyek- 


től — készülékcsere, eladás stb. 


ügyeik megkönnyítésére) 


ingyen 


veszünk fel hirdetéseket és lehető- 
leg a következő számban megjelen- 
tetjük. (Természetesen, ha sok a 
hirdetés nem tudjuk mindet a soron 
levő számban megjelentetni.) 
Hirdetéseiket küldjék szerkesztősé- 
günk címére. 


A borítékra írják rá: 
MI Apróhirdetés. 
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Optikai kabel 





Helyi telefonkö: 
Multiplex terminül 


A rendszert a szolgáltató úgy építi fel, 
hogy a távvezérelt terminált, az RT-t az 
előfizetőhöz legközelebb eső központba 
telepíti. A központi terminált, a CT-t pe- 
dig az INS digitális központ mellett he- 
lyezi el. Az előfizető vonalán érkező in- 
formációt az RT digitálisan nyalábolt 
jelként továbbítja a CT-n keresztül a 
központi telefonközpontba. 


€ Az INS Net 64 


Az INS Net 64 említett 2B- D interfész 
elrendezése teljesen új koncepció, mert 
lehetővé teszi, hogy az információs csa- 





Digitális kapcsolóközpont 


Optikai kábel —— Előfizető 








zpont terminálja 





2. ábra. Az INS Net 64 tömbvázlata 


torna az átvitel során osztozkodjon a 
vonalon. Ennek segítségével egyetlen te- 
lefonvonalon két telefonkészüléket vagy 
egy telefont és egy telefaxot lehet működ- 
tetni egyidejűleg (3. ábra). 

A D csatorna a kommunikáció vezér- 
lőjeleit forgalmazza. Lehetővé teszi azt is, 
hogy a szolgáltató új, a hagyományos 
telefonnál megszokottól eltérő szolgálta- 
tásokat vezethessen be, és ehhez csak a 
már meglévő vonalakat kelljen felhasz- 
nálnia (1. táblázat). 

Az INS 64 előfizetői egyidejűleg szá- 
mos különböző, földrajzilag is máshol 
lévő partnerrel lehetnek kapcsolatban a 
szabványos 2B tt D interfész, valamint az 




























































ka — 
! 64kbps T6kbpS gr huzalozás (busz) 
Az előfizető a j li A 
Ket Mg ee Se a 
AS SSE ET TR zást EE százai e 

] kezdeményez hívást a Mr — ir — ETT Tr TT KE terminál 

jelzéscsatoma segítségével L/ 

! ME ee. 

! 

! a, 

L Digitális télefon 

Ha 64kbps — 18-kbps Sin huzalozás (busz) 

! Az információs csatorna Elő- 

! használata közben az fizetői 
előfizető a jelzéscsatornán terminál 
keresztül felhív egy 
teletax számot Tárcsázás 

TET Telefonbeszélgetés 

[ Digitális telefax Digitális telefon 

I kbps 6 

ak tszlkélés ps T6kbps Sin huzalozás da 
a jelzéscsatomán bonyolódikle  ]  [81/ ely E 

CAESAR A eg etre) fizetői 
e Haz a ri terminál 
] Csomag — Szövegátvitel Telefon- 
3 KESRÍSÁ EZT a 
Digitális telefax 

If 

I 64.kbps E 
Egyidejű valós idejű telefon ő. Elő- 

] és telefax távközlés fizetői 
egyetlen áramkörön zajlik. ján 
A rendszer ezen felül ri 
még maximálisan hat csomagkapcsolt sé a 
terminált m szövégé Telefonbeszélgetés 
is ki tud egyidejűleg szolgálni. 5] 





csomagterminálok 
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Digitális telefax Digitális telefon 


—— 


LAO ET E 
szerepe 


LEGGEL Ezt 


Jelzésváltás 





B (64 kbps)  ] Áramkörkapcsolás 


D (16 kbps) 


információs és a jelző csatornák segítsé- 
gével. A hálózat lehetőséget nyújt több- 
felhasználós multimédia-kommunikáció- 
ra is. A felhasználók például beszélget- 
hetnek a telefonon, miközben a telefaxon 
képeket küldenek egymásnak. A cso- 
magkapcsolt szolgáltatás csomagkap- 
csolt üzenetváltást tesz lehetővé maximá- 
lisan nyolc terminál számára (I. az 1. áb- 
rát is). 


€ Csomagkapcsolt 
összeköttetések 


Csomagkapcsolás esetén a rendszer az ada- 
tokat csomagoknak nevezett, meghatáro- 
zott méretű blokkokra osztja fel, majd eze- 
ket továbbítja. Minden csomagnak van egy 
fejrésze, amely az átvitelre vonatkozó in- 
formációt, a többi között a címet is, tartal- 
mazza. Az INS Net 64 rendszerben ez a 
módszer maximálisan nyolc csomagkap- 
csolt terminállal való egyidejű kapcsolatot 
tesz lehetővé, ha az előfizető mind az infor- 
mációs, mind a jelzőscsatornát felhasználja 
(I. a 3. ábrát). 

A növekedő cégek egyre inkább szükségét 
érzik az ügyvitelgépesítésnek (OA — Office 
Automation). A központi iroda és a kihelye- 
zett egységek közötti információcsere meny- 
nyisége növekvő tendenciát mutat. Ezek az 
egymással kapcsolatban álló trendek mind 
szükségessé teszik, hogy megalkossunk egy 
teljesen integrált, digitális távközlési rend- 
szert, amely a régebbi hasonló célú rendsze- 
reknél gyorsabban és jobban működik, és 
emellett még olcsóbb is (4. ábra). 


€ Az INS Net 1500 


Az INS Net 1500-ban a 23 információs 
csatornát és a D jelzéscsatornát egyetlen 
1,5 Mbps sebességű csatornává nyalábol- 
juk össze. A szolgáltató ezzel a legfejlet- 
tebb vizuális kommunikációs rendszert is 
kínálhatja a felhasználóknak. Ez különö- 
sen azoknak az előfizetőknek hasznos, 
akik távkonferencia-rendszereket vagy 
nagy sebességű G4 típusú telefax beren- 
dezéseket üzemeltetnek. Az egyes infor- 
mációs csatornák átviteli segességét ezen 
túlmenően egyedileg is megválaszthatjuk 
a kommunikáció kezdete előtt. Ezt a fo- 
lyamatot szemlélteti a 2. táblázat és az 5. 
ábra. 














3. ábra. 
Csomagkapcsolt összeköttetések vázlata 
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4. ábra. 
Vállalaton 
belüli La a e e e e e e e e — — — 

kommunikációs Nagy kirendeltségi íroda Kis kirendeltségi iroda 
rendszer 











PIETTETET Adatátviteli módok 


EMRKSS Áramkör- Csomag- Jelzés 
kapcsolás kapcsolás 
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Primercsoport. 238-D. sebességinterfésze 
B csatorna (64 Kbps) x.23 Primercsoport 24B/D sebességinterfésze 


B csatorna (64 Kbps) x24 


Távközlési kábel (optikai szál, üvegszál) 


Távközlési kábel (optikai szál, üvegszál) 





D csatorna (64 Kbps) 


D csatorna (közös D csatorna, 2B-4-D vagy 
5. ábra. Az INS Net 1500 vázlata (kétféle változatban) 23Bt40) 








KEREK 2. Videós műfajok (Kreatív videó) 
K ÖV et k e 7 Ő e Műholdas tv- és rádióprogramok kelettől nyugatig 


e Az Eutelsat II műholdak vétele 


, 
Sza m u n k e Már csak 7 cm vastag... (LCD-s televíziók) 
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RAM: a 100 





e Telefax készülékek 


e Rövid hírek 


es tv-k , lelke" 





A tv-készülékek utóbbi években bekö- 
vetkezett gyors fejlődése (16 :9 oldal- 


arány, — 100 Hz-es  képfrekvencia, 
PAL-Plus rendszer) elképzelhetetlen 
lenne a videós célokra kifejlesztett 
speciális félvezető tárolók nélkül. Ma 
már egész video-RAM család áll a fel- 
használók rendelkezésére, jelentősen 
csökkentve ezáltal a  képtárolóhoz 
szükséges alkatrészek számát. Ebben 
a cikkben a Siemens által kifejlesztett 


u, 


Vag 


1. ábra, A video-RAM belső felépítésének vázlata 
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TV-SAM (Seguential Access Memory 
for Television) rendszerű, SDA 9251X 
típusjelű video—-RAM-ot mutatjuk be. 
A különlegesen nagy írási és olvasási 
sebességű SDA 9251X - a rugalmas 
felhasználhatóság érdekében - két 
független olvasóporttal és egy beíró- 
porttal rendelkezik. Mindegyik port ve- 
zérlési szünetektől mentes, megszakítás 
nélküli adathozzáférést biztosít a fel- 


használónak. A video-RAM tárkapacitá- 
u, u, 


ss ss2 





e Hivatalos vagy kalózdóker? 


e Video-RAM: a 100 Hz-es tv-k , lelke" 















sát a világszerte érvényes 601-es CCIR 
stúdiószabvány-ajánlásnak megfelelően 
alakították ki, így bármelyik tv-rendszer- 
ben univerzálisan felhasználható. 

A TV-SAM speciális architektúrája 
lehetővé teszi hogy a tárolóba külön 
interfész nélkül és az eredeti sebes- 
séggel lehessen a digitalizált videojelet 
be-, ill. kiolvasni. Ellentétben a fifo el- 
vén működő képtárolóval, az SDA 
9251X véletlenszerű hozzáférést bizto- 
sít a tárolt adatokhoz (pontosabban 
annak 16 pixeles csoportjaihoz). Ezál- 
tal számos speciális funkció (pl. kép a 
képben, többszörös kép, scrambling, 
descrabling, adatredukció stb.) igen 
egyszerűen megvalósítható. 

AZ SDA 9251X típusjelű tárolómátrix 
212 sor x 64 oszlop x 16 x 4-es 
szervezésű (1. ábra). Összesen tehát 
16 x 4 cellamező van, amelyek párhu- 
zamosan vannak kapcsolva. A tároló- 
mátrixhoz való hozzáférés a három 
portnak megfelelően 3 x 4 16-bites át- 
meneti tárolón (latch) keresztül törté- 
nik, amelyek 3 x 4 párhuzamos — s0- 
ros — párhuzamos átalakítóként műkö- 
dő léptetőregiszternek adják át az 
adatokat. Az egyes portokon így 4 bit 
jelenik meg párhuzamosan. Az SDA 
9251X teljes tárolókapacitása tehát 
(212 k x 4 bites szervezésben) 
868 352 bit. A 212 x 64 db cellamező 
tetszőlegesen címezhető, míg a címen- 
kénti 64 bit sorosan férhető hozzá. Az 
A, B és C tároló portok két — egymás- 
sal teljesen aszinkron — órajellel vezé- 
relhetők. 

Az adatforgalom időzítése olyan, 
hogy a TV-SAM be- és kimenetei — 27 
MHz-es órajelig — tetszőleges számban 
kaszkádba kapcsolhatók. Ily módon a 
képtároló kapacitását nagyon köny- 
nyen meg lehet növelni. 

Természetesen a TV-SAM be- és ki- 
menetei kompatibilisek a Siemens SDA 
9205 és SDA 9094 típusjelű háromszo- 


ros video-AD/DA átalakítóinak csatla- 


GLÓBUSZ 


kozási pontjaival. Az SDA 9251X maxi- 
mális órajele 22 MHz míg a vele telje- 
sen azonos felépítésű, válogatott, SDA 
9250X típusjelű áramkör 40 MHz-es 
órajelig használható, Ezzel az órajellel 
összességében 3 .x 4 x 40 Mbit/s 
7-— 480 Mbit/s-os adatátviteli sebesség 
érhető el, amit azonban a lassúbb 
címzési sebesség 320 Mbit/s-ra csök- 
kent. Annak érdekében, hogy az IC ki- 
vezetéseinek száma ne haladja meg a 
28-at, az egyes címzési feladatokat s0- 
ros rendszerben oldották meg. Ennek 
megfelelően egyetlen kivezetés szolgál 
az oszlopok címzésére, és egy a sorok 
címzésére. 

A 601-es CCIR ajánlás szerint egyet- 
len félképhez szükséges képelemek 
(pixelek) száma 50 Hz esetén 720 
(oszlop) x 288 (sor) míg 60 Hz-nél 720 
(oszlop) x 243 (sor), azaz PAL és SE- 
CAM rendszerben 207 360 pixel, NTSC 
rendszerben pedig 174960 pixel. 
A TV-SAM ezzel szemben félképenként 
217 088 pixel eltárolását teszi lehetővé, 
ami már több 320 sornál (720 soron- 
kénti pixelszámnál). 

Az ajánlás szerint az órajel frekven- 
ciáját 13.55 MHz-re célszerű választani. 
Ez az érték az 50 Hz-hez tartozó sor- 
frekvencia 864-szerese, a 60 Hz-hez 
tartozó sorfrekvenciának pedig 858- 
szorosa. 100 Hz-es képfrekvencia ese- 
tén a képtároló órajele is megduplázó- 
dik, és így 27 MHz-es órajel-frekven- 
ciára van szükség. 

Fontos szerep jut a video-RAM- 
oknak a digitális zajcsökkentő áram- 
körökben, ahol az egymás után követ- 
kező képeket pixelenként átlagolják, 
és egy mozgásérzékelő dönt arról, 
hogy az időbeli pixelváltozás oka való- 
di mozgás-e, vagy pedig csak a sta- 
tisztikus zaj hozza létre. Az előbbi 
esetben nincs szükség zajcsökkentés- 
re, az utóbbiban viszont igen. Az SDA 
9251X esetében a zajcsökkentési funk- 
cióhoz elegendő a C íróport és az 
A vagy B olvasóport használata (13,5 
MHz-es letapogatási frekvenciával). 
A háromportos konfiguráció előnye 
akkor érthető meg,ha a zajcsökkentési 
funkciót kombinálni akarjuk a vibrá- 
láscsökkentő funkcióval (100 Hz-es 
képfrekvencia). Ez a feladat egysze- 
rűen megvalósítható, ha az A portot 
használjuk a vibráláscsökkentéshez 
(27 MHz-es órajellel), a B portot pedig 
a zajcsökkentéshez (13,5 MHz-es óra- 
jellel). 

AZ SDA 9251X felhasználható a 
,.kép a képben" funkcióhoz is. Ebben 
az esetben két egymástól független 
képjelet kell egymással összekeverni. 
Ilyen esetben a , beblendézendő" kép 
vízszintes és függőleges kicsinyítését a 
képtároló bemeneténél kell megoldani. 
A kiskép vízszintes szinkronizálásához 
felhasználható a vertikális szűrő sortá- 
rolója, a függőleges szinkronizálás pe- 
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dig a képtároló megfelelő címzésével 
biztosítható (a beírásnál tekintettel kell 
lenni a nagykép képkioltási periódusá- 
ra is). 

További alkalmazási lehetősége a 
képtárolóknak a ,multipicture" (több- 
szörös kép) üzemmód. Ebben az eset- 
ben az egyes képeket kicsinyített for- 
mában jelenítik meg. A képkicsinyítés 
történhet a képtárolóba történő beírás 
előtt, vagy pedig a beírás alatt a s0- 
ros órajel frekvenciájának csökkenté- 
sével. A kicsinyített kép helyzete a 
TV-SAM címzési sorrendjétől függ. 
Amennyiben pl. a kép méretét valami- 
lyen egész számmal arányosan akar- 
juk csökkenteni, akkor elegendő a ki- 
meneti oldal pixelfrekvenciáját csök- 
kenteni (az adott egész szám az osz- 
tási faktor) és minden képsort több- 
ször kiolvasni. 

A HDTV rendszerben használatos 
16 : 9-es képformátumot a normál fel- 
bontást használó rendszerekben is al- 
kalmazni kívánják (PAL-Plus, D2-MAC), 
anélkül, hogy ezáltal az átviteli sávszé- 
lesség megváltozna. Mivel ilyen esetben 
a soronkénti pixelszám változatlan ma- 
rad, a TV-SAM SDA 9215X korlátozás 
nélkül " felhasználható. — Amennyiben 
azonban 16:9-es képformátumú tv- 
készüléken kell 4 : 3-as formátumú képe- 


ket megjeleníteni, akkor  4/3-arányú 
kompresszióra van szükség, ezért a kép- 
tároló kiolvasási sebességét 4/3-szoro- 
sára kell növelni. 100 Hz-es tv-készülék 
esetében ez azt jelenti, hogy a 27 MHz-es 
órajelet 36 MHz-re kell növelni. Erre a 
célra már a magasabb felső határfrek- 
venciájú SDA 9250X típusjelű TV-SAM-ot 
lehet csak használni. 

A video-RAM-oknak az alapfunkció- 
nak tekinthető 100 Hz-es (2-szeres 
képfrekvenciájú) üzemmód mellett te- 
hát máris számos egyéb igen hasznos 
felhasználási lehetősége van, és ezek 
az alkalmazási lehetőségek a jövőben 
még bizonyára gyarapodni fognak. 
Egy lehetséges jövőbeli alkalmazási te- 
rület lehet pl. az elektronikus fényké- 
pezés is (természetesen ehhez az al- 
kalmazáshoz a tv-készüléken kívül vi- 
deokamerára és videonyomtatóra is 
szükség van). Ennél az alkalmazásnál 
a TV-SAM mindhárom portja felhasz- 
nálható lesz: a C port a képjelek be- 
írására fog szolgálni, a B portnak fel- 
adata a tárolt képnek a tv-készülék 
képernyőjén való megjelenítése lesz 
(ellenőrzési célból), míg az A port 
fogja a videonyomtatóhoz továbbítani 
a tárolt adatokat (a videonyomtató 
által meghatározott adatátviteli se- 
bességgel). 


Hivatalos- vagy kalózdekóder ? 


Azok a tv-nézők, akik abban a kedve- 
ző helyzetben vannak, hogy motoros 
pozicionálású kültéri egységgel rendel- 
keznek, sokszor csalódnak, amikor vé- 
gigpásztázzák a geostacionárius pá- 
lya általuk ,belátható" szakaszán ta- 
lálható műholdakat, mivel megállapít- 
hatják, hogy nagyon sok tv-műsort kó- 
doltan sugároznak. 

A kódolt adásokat kétféle struktúrá- 
ban sugározzák: vagy az egész műsor 
kódolt (ilyen esetben csak a havi előfi- 
zetési díjat fizető nézők láthatják és 
hallhatják a műsort), vagy pedig a 
műsornak csak egy része kódolt (pl. 
csak a filmek). 

Így van ez pl. az RTL-4 tv-műsorral 
is, amelynél az érdekesebb filmeket, 
műsorokat kódoltan sugározzák a hol- 
land tv-nézők számára. Hollandiában 
természetesen lehetőség van RTL-4 
dekóder bérlésére, más országokban 
azonban, így pl. a szomszédos Német- 
országban erre nincs lehetőség. Ily 
módon ezek a kódolt műsorok csak 
Hollandiában vehetők legálisan. Ha- 
sonló a helyzet a többi kódolt (pay-tv) 
programmal. A vételhez szükséges ún. 
hivatalos dekóder Európának csak ab- 
ban az országában szerezhető be, 
amelynek állampolgárai számára Ssu- 
gározzák a műsort. A Premiere tv- 
műsor pl. csak Németországban és 


Ausztriában, a Teleclub csak Svájc- 
ban, a Sky Movies Plus és a The Mo- 
vie Channel csak Nagy Britanniában, 
a FilmNet csak Belgiumban és a skan- 
dináv országokban, a TV 3 és a TV 
1000 pedig csak a skandináv orszá- 
gokban fizethető elő. 

Miközben kialakulóban van az egy- 
séges Európa, kissé nehezen érthető, 
hogy pl. egy Németországban lakó an- 
gol állampolgár miért nem fizethet elő 
hivatalosan a Sky Movies Plus-ra. 

Nem is csoda, hogy Európa-szerte ki- 
alakult a dekóderek feketepiaca. Az ille- 
gálisan szerzett dekóderekkel való vételt 
országonként különbözőképpen bünte- 
tik. Nagy Britanniában néhány százezer- 
re tehető az illegálisan használt FilmNet- 
dekóderek száma. Természetesen a mű- 
sorokat kódoló szakemberek és a kalóz- 
dekóderek tervezői között örökös a ver- 
senyfutás. A kódolással foglalkozók 
mind ravaszabb és nehezebben után- 
építhető, ill. könnyen változtatható kód- 
rendszerű dekódereket hoznak létre, a 
kalózdekóder-tervezőknek azonban né- 
mi késéssel mindig sikerül elkészíteni 
ezek utánzatát. Jelentős változást hozott 
ezen a téren tavaly ősszel a FilmNet, ami- 
kor digitális hanggal kezdte el sugározni 
a műsorait. Ekkor sok kalózdekóder- 
készítő cég feladta a versenyt, és csak az 
utóbbi időben jelentek meg az első olyan 


VIDEOTEGHNIKA 53 








kalózdekóderek, amelyek a FilmNet 
digitális hangját is tudják dekódolni. 

Németországban a német nyelvű 
Teleclub műsorhoz készült kalózdekó- 
derek iránt van számottevő érdeklő- 
dés, Erre a műsorra ugyanis 1991 ele- 
je óta nem lehet Németországban 
előfizetni. A németországi Teleclub- 
kalózdekóderek első tervezői és ter- 
jesztói között volt Manfred Haas, aki 
ellen a Teleclub pert indított. Ameny- 
nyiben a Teleclub megnyerte volna 
ezt a pert, az nagy anyagi károkat 
okozott volna Manfred  Haasnak. 
Azonban nem így történt, mert a pert 
Manfred Hass nyerte meg, és a né- 
hány ezerre vagy néhány tízezerre 
becsült eladott dekóder tekintélyes 
hasznot hozott a számára. Haas szá- 
mára az országos médiatörvény egyik 
passzusa alapozta meg a győzelmet. 
Eszerint ugyanis olyan tv-műsorért, 
amely Németországban nem rendel- 
kezik sugárzási engedéllyel, nem lehet 
előfizetési díjat szedni. A bírósági 
döntés azt jelentette, hogy Németor- 
szágban jogi következmények nélkül 
lehet a Teleclub műsorának vételére 
szolgáló kalózdekódereket forgalmaz- 
ni és vásárolni. Ugyanez vonatkozik 
természetesen minden olyan külföldi 
tv-műsorra, (pl. a FilmNetre) ami nem 
rendelkezik a fenti engedéllyel. Tilos 
viszont kalózdekódert árusítani és 
használni a német Premier műsorá- 
hoz, mivel ennek Németországban Ssu- 
gárzási joga van. Természetesen a 
turistaforgalomban a kalózdekóderek 
eljutnak azokba az országokba is, 
ahol elő is lehet fizetni az adott mű- 
sorra, és a bérelt legális dekóderek is 
eljutnak azokba az országokba, ahol 
nem lehet az adott műsorra előfizetni. 
Elképzelhető tehát, hogy milyen kava- 
rodás van ezen a téren Európában. 

A Teleclub műsorának vételéhez 
szükséges dekóder ára kb. 300 DM, 





A Vivanco cég /R 9000 S ti- 
pusjelű ,drótnélküli" sztereó 
fejhallgatója külsőre már 
alig különbözik egy hagyo- 
mányos fejhallgatótól. Vise- 
lése sem kellemetlen, súlya 
a beépített infravevő ellené- 
re mindössze 280 g. Az IR 
9000 S hifi hangátvitelt biz- 
tosít, és televíziós vételhez is 
használható. Az átviteli frek- 
vencia 2.3 vagy 2.8 MHz. Az 


míg 800-1200 DM-ért már olyan ún. 
multidekóderek . is beszerezhetők, 
amelyekkel egyaránt dekódolható a 
FilmNet, a RAl UNO, a RAI DUE és a 
Canal Plus is. 

Ugyancsak nehezen dekódolhatók 
a  Videocrypt-PAL és az Euroc- 
rypt-D2-MAC kódolási eljárással vé- 
dett tv-műsorok. 

A műholdvevő tunerek általában 
csak egy vagy maximum két dekóder- 
bemenettel rendelkeznek, így ha vala- 
ki több kódolt adásra is kíváncsi, ál- 
landóan csereberélni kell a dekódere- 
ket. Ezért a multidekóderek igen prak- 
tikus eszközök, még akkor is, ha a ve- 
vő-dekóder kapcsolat létrehozását 
gyakran megnehezíti, hogy a különbö- 
ző csatlakozófajták nem illeszthetők 
egymáshoz. További gondot jelent a 
kalózdekóderek vásárlásánál az a 
kockázat, amit a kód megváltoztatásá- 
nak lehetősége jelent. Ezt a gondot 
némiképp csökkenti, hogy a dekóder- 
gyártó cégek általában csekély díjtéri- 


Telefax-készülékek 


Bár a távközlés műszaki színvonala már ré- 
gesrég túlhaladta a telefonhálózatok igen 
erősen korlátozott sávszélessége által meg- 
szabott lehetőségeket, mégis egymás után 
jelennek meg a különböző (az elavult tele- 
fonhálózat ellenére is szinte csodákra ké- 
pes) telefonvonalakhoz csatlakoztatható 
berendezések (pl. távolról is lekérdezhető 
üzenetrögzítők, képtelefonok, drót nélküli 
telefonok). Néhány évvel ezelőtt a telefax- 
szal gazdagodott a választék. Ezek a készü- 
lékek igen gyorsan rendkívül népszerűek 
lettek. 

Az üzleti életben ma már szinte nélkülöz- 
hetetlenek, de a magánszférában is egyre 
inkább betörnek. Magas, de nem elérhetet- 
len áruk hazánkban is egyre több vállalko- 













tés ellenében — már rövid idővel a kód 
megváltoztatása után — vállalkoznak a 
szükséges módosítások elvégzésére. 

Vannak viszonylag könnyen dekó- 
dolható pay-tv programok, és vannak 
olyanok is, amikhez nagyon nehéz ol- 
csó dekódert készíteni. A FilmNet, a 
Teleclub, az RTL-4 a RAI, a RAIl DUE 
és a Canal Plus a könnyen dekódol- 
ható pay-tv programok közé tartozik. 

Nehezen dekódolható (olcsón) ezzel 
szemben a Premier, a Sky Movies Plus, 
a The Movie Channel, a The Comedy 
Channel, a Sky Sports, a TV 3 és a TV 
1000 műsora. A hivatalos dekóderter- 
vezők és a kalózdekóder-tervezők kö- 
zötti harc várhatóan még igen sokáig 
és váltakozó sikerrel fog zajlani, ha- 
csak nem engedik meg, hogy egész 
Európában elő lehessen fizetni bárme- 
lyik kódolt adásra, és akkor bealko- 
nyul a kalózdekóder-gyártásnak és 
forgalmazásnak, ami a Haas kontra 
Teleclub per alapján jelenleg nem jár 
jogi következményekkel. 





zásés , Home Office" számára teszi lehető- 
vé használatukat. 

Nagy előnye a telefax-készülékeknek, 
hogy a vevőoldalon megjelenő A/4-es for- 
mátumú üzenetek gyakorlatilag dokumen- 
tumértékűek, így pl. megrendelések is felad- 
hatók ezzel a módszerrel, 

Nagymértékben megkönnyíti az előfize- 
tők közötti kommunikációt, hogy manuális 
üzemben telefonbeszélgetés közben -— át- 
menetileg megszakítva a beszélgetést — 
küldhetnek egymásnak , faxot" , Jól szerve- 
zett, megbízható adatátviteli rendszerük kö- 
vetkeztében bárki könnyen elsajátíthatja a 
készülékek kezelését. 

Felismerve az írásos üzenetek telefonhá- 
lózaton történő továbbításában rejlő üzleti 


szórakozás vetítési igényeit 
kielégítse. 

Mivel semmilyen  konver- 
gencia-beállítást nem igényel, 
és a tömege sem nagy, köny- 
nyen és gyorsan telepíthető, 
és a kezelése is egyszerű. Fel- 
bontása LCD-nként 110000 
pixel, és minden szabványos 
videojelforrásról működtethe- 
tő. Infravörös távszabályozója 
segítségével a video- és a 








adó Auto Switch-off funk- 
ciója azt is lehetővé teszi, 
hogy ha nincs bemenőjel, 
akkor az adó automatiku- 
san kapcsoljon ki. A vevő 
Auto Cut-off funkciója vi- 
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szont arról gondoskodik, 
hogy a hatótávolságon kívül 
kerülve, a vevő zajzárja mű- 
ködésbe lépjen (ezáltal 
megszűnik a zaj és csökken 
az energiafelvétel is). 


A GE legújabb Imager LCD 
10E típusjelű LDC-s videoveti- 
tőjét kitűnő képminősége és 
fényereje kiválóan alkalmas- 
sá teszi arra, hogy bemutatók, 
előadások, az oktatás és a 


hangjelek is szabályozhatók, 
sót zoomolás is végezhető. 
A vetített kép átlója 1 m-től 
2,5 m-ig terjed, a vetítési távol- 
sága pedig 21 m és 44 m 
között változtatható. 
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lehetőségeket, egyre több cég gyárt már 
telefax-készülékeket. A 2. táblázatban 
számos 800 és 1500 DM közötti árfekvé- 
sű telefax-készülék műszaki paramétereit 
foglaltuk össze (a Funkschau c. folyóirat 
közlése nyomán). 

Minél több telefax-készülék üzemel or- 


szágszerte, annál éredemesebb vásárolni, 
hiszen annál nagyobb a partnerek száma. 
Ebbőla tényből a faxkártyagyártók is profi- 
tálhatnak (a faxkártya a személyi számító- 
gépbe bedugaszolható olyan áramkör, ami- 
nek segítségével a számítógép-nyomtató 
konfiguráció telefax-készülékként is hasz- 


nálható, azzal a különbséggel, hogy adás- 
kor a számítógép memóriájából vagy mág- 
neslemezről-—és nem papírról— lehet az üze- 
netet továbbítani), hiszen egyre többen ren- 
delkeznek a lakásukban PC-vel, ami viszont 
kb. 500 DM beruházással, viszonylag ol- 
csón , megtanítható" a telefax funkcióra. 
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KEATHHEIN 
Antennen : Electronic 


Antennák és elektronika 
a tv- és rádióműsorszórás teljes keresztmetszete 
számára 


A KATHREIN-WERKE KG elektronikai vállalatot 1919-ben alapították a bajororszá- 
gi Rosenheimben. A kezdetben villámvédelemmel foglalkozó cég a negyvenes 
évek végén - az ötvenes évek elején aktívan bekapcsolódott a televízió és az 
URH-FM rádióvételtechnika fejlesztésébe, és hamarosan a német piac egyik 
meghatározó antennagyártója és forgalmazója lett. 


A KATHREIN 1991-ben több mint 2700 munkatársat foglalkoztatott, és két fő működé- 
si területén, a közszükségleti - egyéni és közösségi — vevőantennák, antenna-rend- 
szerek (C.A.) és a professzionális antennák (P.A.) gyártása és értékesítése területén 
780 millió DM-et meghaladó forgalmat bonyolított, a világ több mint 60 országában. 
A következőkben néhány mondatban bemutatjuk a gyár fő profiljait. 


I. Közszükségleti vevőantennák és vevőantenna rendszerek (C.A.) 

A KATHREIN vevőantenna és vevőrendszer építőelem-kínálatát az átfogó rend- 
szertechnikai szemlélet és az igények teljes spektrumának kielégítése, lefedése 
jellemzi, azaz a választék az egyéni tv és műholdas vétel létesítéséhez szükséges 
antennáktól a kábeltévé-rendszerépítő elemekig terjed. 


A főbb termékcsoportok 


HI televízió és URH-rádió vevőantennák normál és félprofesszionális (megerősí- 
tett) kivitelben; 
I Műholdas vevőantennák (planár antennák, parabolák 60cm-től 2,2m átmérőig) ; 
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KATHREIN HÍREK e KATHREIN HÍREK 


HI komplett kültéri szerelvények a műholdas vételhez (primer sugárzó, polárvál- 
tó, LNC); 

HI kiszajú előerősítők, kompakt szélessávú erősítők; 

MI kompakt műholdvevő rendszerek kis és közepes hálózatok számára; 

HI egyéni műholdvevő beltéri egységek: SAT-Receiverek, Receiverek D2-MAC 
vételre, Digitális Sat. Rádió (DSR) vevők; 

I kábeltelevízió-főállomások jelfelkészítő elemei (UFO moduláris felépítésű család) : 
— RF-KF és KF-RF csatornakonverterek felületi hullámú szűrővel, nagyszintű 
kimenettel; 

— műholdas demodulátorok, Wegener-kompatibilis hangdemodulátorok; 

z TV és URH-FM rádiómodulátorok (monó és sztereó) ; 

— kiegészítő elemek (kapcsolóüzemű tápegységek, Kf átkapcsoló, iránycsato- 
lós összegzők stb.) ; R 

HI törzshálózati erősítők, moduláris felépítésben, kézi és automatikus (két pilotos) 
erősítésszabályozással, extra magas kivezérelhetőséggel, kétirányú átvitelre. 
Üzemi frekvenciasáv előre irányban: 47-606 MHz; 

HI vonalhálózati erősítők, kétirányú átvitelre, kézi és automatikus (egy és két pilot 
jeles) erősítésszabályozással. 

Üzemi frekvenciasáv előre irányban: 47-606 MHz és 47-860 MHz; 

HI házhálózati építőelemek: házerősítők, elosztók, leágazók, csatlakozó aljzatok stb.) ; 

HI koaxiális kábelek és kábelszerelvények; 

MI mérőműszerek: tv- és rádió-mérővevők, műholdas mérővevő hordozható kivi- 
telben, hálózati és telepes üzemmódra. 

Impulzus-reflektométer kábelhálózatok hibahelyeinek behatárolásához; 

HI analóg sokcsatornás fénykábeles műsorjel-átviteli rendszerek CATV hipert- 

rönk építéséhez. 


AKATHREIN termékek jó minőségét a szigorú német szabványok és pos- 
tai (DBP) előírások, valamint az állandó minőségi ellenőrzés garantálja. 


(A professzionális antennák területét a következő számban ismertetjük.) 


hírak e Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e Rö 


Abból az alkalomból, hogy 60  nikai kiállítást, a Loewe cég 
éve, 1931-ben rendezték meg — bemutatta a Manfred von Ar- 
Berlinben az első híradástech- — denne által készített , elektro- 


A Manfred von Ardene által 60 évvel ezelőtt 1931-ben megalkotott Loewe tv-készülék 180 
sorból álló, 20 Hz-es képírekvenciájú 14,5x 18 cm-es méretű kép előállítására volt képes 


Metrgerüt 


GLÓBUSZ 


nikus televíziót", amelynek a 
képe 180 sorból állt, képfrek- 
venciája 20 Hz volt, és a kép- 
ernyője 14,5x 18 cm-es volt. 
A vételhez szükséges szélessá- 
vú erősítő sávszélessége 
1 MHz volt. Akkoriban még 
nem gondoltak arra, hogy a 
tv-kamera és a tv-vevő között 
vezeték nélküli kapcsolatot 
alakítsanak ki, csak a közvet- 
len kábeles kapcsolat létesíté- 
sét tudták elképzelni. 





A Fujix első PAL rendszerű Hi-8-as 

kamkordere, amelynek minden lényeges 
e funkciója távvezérelhető, és amelynek 
ergonómiai szempontok figyelembevételével 
kialakított fogantyúja állványként is 
használható 


A Fujix cég elkészítette az első 
PAL rendszerű Hi-8-as kam- 





korderét. A 1/2 colos CCD- 
chippel kialakított FH 80 tí- 
pusjelzésű készülék 410000 
képpontból állítja elő a képet, 
ami Hi-8 üzemmódban több, 
mint 400 soros vízszintes fel- 
bontást biztosít. A kamkor- 
der legfontosabb jellemzői 


címszavakban: 8-szoros Z0- 
om, teljes tartományú autofó- 
kusz-rendszer, hifi hangrögzí- 
tés, címtároló, 6 féle záridő. 
Említést érdemel még az ergo- 
nómiai szempontok figyelembe- 
vételével kialakított fogantyú, 
amely állványként is használ- 
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1. táblázat 


Típus Olyfax 310 


Olyfax 330 


Cafax HS 330 Meta OX 101 





Gyártó cég, forgalmazói AEG Olympia 


AEG Olympia 


3 3 3.2 3.2 3 


Középkategóriájú 


fOnwa-Fax CK 7280]. Citizen FX 3000 


Ouadral aF—303 


telefax készülékek jellemzői 


Compur 


Tekeprint 2 Fax-160 





All Akustik 


All Akustik 


Assmann Brother 





CCITT-csoport 3.2 3.2 


3.2 3 





Kódolási rendszer. [MH MH 


Express átvitel nincs 


Adásjelentés adásnapló 
Átviteli idő 

(az 1. sz. CCITT 18 
ajánlás szerint), s 


Kontrasztválasztás manuális 


van (Sharp- 
kompatibilis) 


van/van 


16 fokozatú 


manuális 
(4 fokozatú) 


MH, MR 


manuális 
(2 fokozatú) 


MH 
WLsS 


MH 


van/van 
12 


16 fokozatú nincs 


manuális 


(3 fokozatú) automatikus 


automatikus 


MH MH 


16 fokozatú van 


manuális 


mmaujáló (3 fokozatú) 





Távlekérdezés 


(Polling) véle 
Automatikusan 


behúzható lapok 5 
száma (ADF) 


nincs 
4 


nincs 





eme 


Display nincs nincs 


LCD 
(82 karakteres) 


nincs 


10 


L6D 
(16 karakteres) 


van 


nincs 


L6D 
(16 karakteres) 





Kezelői hívás- 
dokumentálás/visz- 
szahívás-dokumentálási 


Oldalsorszámozás (nincs 
Rögzítési mód hőérzékeny papír 


Maximális 30 
papírhosszúság, m 


Papírkészlet-kijelzés 


Hívószámtároló 
(gyorshíváshoz) 


Hívószámtároló 
(rövidített híváshoz) 


nincs/nincs 


nincs 


nincs/nincs 


hőérzékeny papír 


ablakon keresztül 


van van 


nincs 
hőérzékeny papír 


nincs 





van/nincs 


van 
hőérzékeny papír 


30 30 


hőérzékeny papír 


hőérzékeny papír] hőérzékeny papír 


30 





ablakon keresztül 


ablakon keresztül 


nincs 


nincs 10 
MEslb 


nincs 40 





Időzített 
adás/körtelefax 


Időzített 
hívás/gyűjtőhívás 


nincs/nincs 


nincs/nincs 


nincs/nincs 





nincs/nincs 


nincs/nincs 


nincs/nincs Van/nincs 


nincs/nincs van/nincs 





Méretek 

(szélesség x magas- 
ság xmélység), mm 
Tömeg, kg 
Teljesítményfelvétel 
Stand-by 1 
üzemmódban, W 


296x107x254 








ható, továbbá a hitelkártya 
méretű távszabályozó, amivel 
valamennyi alapvető felvételi 
és lejátszási funkció vezérel- 
hető, valamint az akár 10 cm- 
es távolságból is nézhető ke- 
reső, amely különösen a 
szemüveget viselők számára 
jelent előnyt. 


A Kathrein cég legújabb UFD 
41 típusjelzésű PAL/D2-MAC 
műholdvevő beltéri vevőegy- 
sége valamennyi jelenleg 
használatos műholdas átvé- 
teli szabvány szerint sugár- 
zott tv-műsor vételére alkal- 
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324x105x254 


297x73x267 


320x110x270 ]1204x 


105x250 1330x116x240 











mas. Az Eurocrypt-dekóderrel 
is rendelkező készülék két be- 
menettel, 60 programhellyel 
és infravörös távszabályozó- 
val is el van látva. 

A D2-MAC jelfeldolgozó 
egység végzi a digitális hifi 
hangfeldolgozást és a legfon- 
tosabb hangcsatorna auto- 
matikus kiválasztását is. 
A dekóder kompatibilis a 
HDTV-rendszerrel, felismeri és 
automatikusan átis kapcsol a 
szükséges  képformátumra. 
A PAL jelfeldolgozó egység 8 
mono és 4 sztereó hangcsa- 
torna vételét biztosítja és tar- 
talmazza a különböző dekó- 








dereket is. Két SCART-csatla- 
kozóval, 5-VHS-kimenettel és 
UHF-kimenettel is rendelke- 
zik, így szinte minden tv- 
készülék és videomagnó, ill. 
külső dekóder csatlakoztat- 
ható hozzá. Két hangkimene- 
te sztereó erősítőhöz való 
csatlakoztatást is lehetővé 


tesz. 
6 


A stuttgarti nagyfeszültségű 
technikával foglalkozó inté- 
zetben mesterséges villámlá- 
sokkal vizsgálják a Hirsch- 
mann cég műholdvevő rend- 
szereit. A mesterséges villám- 











A stuttgarti nagyfeszültségű technikával 
foglalkozó intézetben mesterséges 
villámcsapással vizsgálják a Hirschmann 
cég műholdvevő rendszereinek 
villámállóságát 





1. táblázat 


Fax 80T 


Fax 1207 


9603 TC Infotec 6033 TSS 


Privileg Personal 
Fax 100 


Privileg Personal 
Fax 200 








Gyártó cég, Canon Canon 
CCITT-csoport 3 


Kódolási rendszer. (MH 


Express átvitel nincs 


Gestetner HCS 


3 32 
MH MH 


nincs nincs 





Adásjelentés adásnaplói 





Átviteli idő 
(az 1. sz. CCITT 
ajánlás szerint), s 


15 


Ouelle 
3.2 
MH 


nincs 


Ouelle 
3.2 
MH 


nincs 





vanfvan 





SI 
vana CITÁSKEEKZZTSET 


20 15 25 


Van/nincs vanívan 


25 





Kontrasztválasztás manuális 


automatikus 


8 fokozatú 


automatikus 


automatikus (3 fokozatú) 





Távlekérdezés 
(Polling) 


Automatikusan 
behúzható lapok 5 
száma (ADF) 


nincs 


finos LCD, 


van 
(jelszóval védett) 


(2xx20 karakteres) 


nincs 


8 fokozatú 


manuális 
(3 fokozatú) 


NINCS 


automatikus 





5 5 


LCD 


(16 karakteres) [9-5 


je nincs 


5 


automatikus 


kb. 30 


automatikus 


nincs 


automatikus 


5 





LCD 
(16 karakteres) 


LCD 
(16 karakteres) 


LCD 
(16 karakteres) 





Kezelői hívás- 


dokumentálás/visz- ] nincs/nincs 
szahívás-dokumeni 


van/nincs 


nincs nincs/nincs 


van van/nincs 





Oldalsorszámozás . (van van 


Rögzítési mód hőérzékeny papír 


Maximális 
papírhosszúság, m 


Papírkészlet-kijelzés 


30 


van 


hőérzékeny papír 


nincs 
hőérzékeny papír 


van 
hőérzékeny papír 


30 


nincs 
hőérzékeny papír 


30 


van 
hőérzékeny papír 


30 


van 


30 


hőérzékeny eb ] hőérzékeny papír 


van/nincs van/van 


van 
hőérzékeny papír 


30 








ablakon keresztül 


ablakon keresztül. ( nincs 


ablakon keresztül 


nincs 





Hívószámtároló 
(gyorshíváshoz) 


16 


Hívószámtároló 
(rövidített híváshoz) 


Időzített 
adás/körtelefax 


Időzített 
hívás/gyűjtőhívás 


Méretek 

(szélesség xmagas- 
ságx mélység), mm 
Tömeg, kg 
Teljesítményfelvétel 


Stand-by 
üzemmódban, W 


10 


nincs/nincs 


340x91x275 


nincs/van 
(max. 16 felé) 


nincs/nincs 


303x103x275 


nincs 


nincs/nincs nincs/nincs 


316x80x315 — 1375x112x294 








Ár, DM 


GSZSESZ TETSZ 
nincs megadva 














lást 820 kV-os feszültség al- 
kalmazásával érik el. A mű- 
holdvevő antennák áramter- 
helése ennél a feszültségnél 
eléri a 80 A-t. 


A VHS videorendszerben le- 
gelőször a hosszanti monó 
hangcsíkot használták, ez- 
után a hosszanti sztereó, 
majd a helikális sztereó hang- 
csíkot. A legutóbbi időben 
— mint arról már tudósítot- 
tunk —, megszületett a digitális 
sztereó változat is. Japánban 
a JVC, a Panasonic, a Mitsu- 
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integrált kézibeszélő, 
3 oldalas (05 Mbi- 
tes) adástároló 








bishi, a Hitachi és a Sharp 
mutattak be Szuper-VHS vi- 
deomagnókat digitális hang- 
csíkokkal. A digitális kísérő- 
hangot csak az S-VHS rend- 
szerben lehet megvalósítani, 
mert a normál VHS elrende- 
zésben nincs erre elegendő 
hely. A digitális hangfelvételre 
képes videomagnók viszont 
helikális és hosszanti hang- 
csík feldolgozására egyaránt 
alkalmasak, így kompatibili- 
sek a korábbi típusokkal. 
A digitális hangrendszer két 
16 bites hangcsatornát rög- 
zíthet 48 kHz-es mintavétele- 
zéssel, vagy négy 12 biteset 32 


nincs nincs nincs 


nincs nincs 
nincs/nincs 


nincs/nincs nincs/nincs 





nincs/nincs 


nincs/nincs nincs/nincs 





316x80x315 








kHz-es mintavételezéssel. Ja- 
pánban alapvetően a műhol- 
das tv-adások rögzítésére 
szánják ezeket a készüléke- 
ket, mivel azok kísérőhangja 
szintén digitális, többcsator- 
nás. Egyelőre még nem esett 
szó arról, hogy a digitális 
hangú VHS videomagnókat 
exportálják-e. 


Amikor a Consumer Electro- 
nic Show (CES) az idén, 25 
éves történetében először va- 
lóban a nagyközönség előtt 
nyitja meg kapuit Chicago- 


365x116x260 1310x128x278 


310x128x278 1300x118x313 


nincs megadva 











ban, a televíziókészülékek, vi- 
deomagnók, kamkorderek és 
házi multimédia-termékek 
legfrissebb kifejlesztett válto- 
zatai kerülnek bemutatásra. 
A várakozások szerint a kiállí- 
tás 100 ezer látogatót vonz 
majd Chicago körzetéből és 
távolabbról. Korábban a CES 
kizárólag a kereskedőknek 
mutatta be az új termékeket, 
az idén viszont a május 28-tól 
31-ig tartó rendezvénynek 
lesz két közönségnapja is. 
Május 28-án, 29-én és 30-án, 
szombaton reggel csak a ke- 
reskedők számára tartanak 
nyitva, azonban szombat dél- 
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pén C ETT 


6003 TC 


Fay RT 05 


SF-1050 SF-1150 


Sanfax 80 Personal Fax 101 


Personal Fax 201 


FO-120 





Gyártó cég, forgalmazói Rex Rotary 


CCITT-csoport 
Kódolási rendszer 


Samsung 


3 
MH, MR 


Samsung [eme Electric 


Schneider Schneider 


Rundfunkwerke 
3 3.2 3.2 
MH MH MH 





Express átvitel nincs 


WLS nincs nincs 


Rundfunkwerke Sharp 


3 


Sharp Spezial Sharp Spezial 








Adásjelentés adásnaplój van/van 
Átviteli idő 

(az 1. sz. CCITT 
ajánlás szerint), s 


Szürkelépcső-választás ! nincs 


Kontrasztválasztás. [ automatikus 
Távlekérdezés 
(Polling) 


Automatikusan 
behúzható lapok 
száma (ADF) 


nincs 


LCD 
(16 karakteres) 19905 
Kezelői hívás- 


dokumentálás/visz- ( nincs 
szahívás-dokumentálási 


Oldalsorszámozás . (van nincs 


8 fokozatú 


automatikus 
(3 fokozatú) 


16 fokozatú 16 fokozatú 


nincs megadva (nincs megadva 


nincs/van vanfnincs Vvanfvan 


nincs 


man jematas 


nincs nincs 


nincs 


nincs 


automatikus 


van 


16 fokozatú 


automatikus/ 
manuális 


16 fokozatú 


automatikus/ 
manuális 


nincs 





nincs megadva 





LCD 


(16 karakteres) 


LCD 
(16 karakteres) 


LCD 
(16 karakteres) 








nincs/nincs 


Rögzítési mód hőérzékeny papír ! hőérzékeny papír ! hőérzékeny papír! hőérzékeny papír 


Maximális 30 
papírhosszúság, m 


Papírkészlet-kijelzés [ ablakon keresztül 


Hívószámtároló 


(gyorshíváshoz) [Nincs 


van/nincs 


van 





30 
nincs 


5 





Hívószámtároló 
(rövidített híváshoz) 


Időzített 
adás/körteletax 


Időzített 
hívás/gyűjtőhívás 


nincs 





nincs/nincs 


30 


hőérzékeny papír 


nincs/nincs 


nincs nincs 


hőérzékeny papír 


hőérzékeny papír 


nincs/nincs nincs/nincs 


nincs/nincs nincs/nincs 





Méretek 
(szélesség x magas- 
ság x mélység), mm 
Tömeg, kg 
Teljesítménytelvétel 
Stand-by 
üzemmódban, W 


Ár, DM 


Egyéb sajátosságok [tású, mobil üzem 
lehetséges 





től vasárnap este hatig min- 
denki látogathatja a kiállítást 
a — McCormick — Convertion 
Centerben és a Hilton szálló- 
ban. A névleges belépődíj 10 
dollár lesz, de várható, hogy 
a kiállítók és nagykereskedők 
csökkentett árú belépőket is 
osztogatni fognak. A kiállítás 
szponzora az Electronic In- 
dustries Association Consu- 
mer Electronics csoportja 
(EIA-CEG). 


1991-ben a kamkorderformá- 
tumok versenyében egyértel- 
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320x100x288 





47 


25 


310x128x278  1330x110x260 


kb. 5.0 


10 





1490 


nincs megadva 





műen a 8 mm-es formátum 
volt a győztes. Ezt követte a 
VHS-C és a normál VHS for- 
mátum körülbelül azonos 
aránnyal. Az EIA (Electronic 
Industries Association) szá- 
mon tartja a ,kompakt" vi- 
deomagnók és a normál VHS 
készülékek kereskedelmét 
egyaránt. A ,kompakt" kate- 
góriába a 8 mm-es és a 
VHS-C formátumot sorolják. 
Az elmúlt év hat hónapjában 
(áprilistől . szeptemberig) a 
kompakt formátumból 70:30 
arányban többet adtak el 
(azonban a szeptemberig el- 
telt kilenc hónap alatt a nor- 





mál formátumú készülékek 
adták a piaci forgalom 
33.290-át). Az EIA nem tesz 
különbséget a kompakt for- 
mátum forgalmában a 8 mm- 
es és a VHS-C között, azon- 
ban az amerikai kereskedelmi 
minisztérium (US Commerce 
Department) a 8 mm-esek im- 
portját külön kategóriában 
követi nyomon. Ők viszont a 
VHS és VHS-C között nem 
tesznek különbséget. A leg- 
utolsó " rendelkezésre álló 
adatok szerint 1991 első hét 
hónapjában a 8 mm-es for- 
mátum tette ki az import kam- 
korderek 4299-át. Ha ezeket a 


monitor-hangszó- 
ró 


automatikus . pa- 
pírvágó 











számokat összevetjük az EIA 
adataival, az látjuk, hogy 
1991-ben a  kamkorderek 
megoszlása durván a követ- 
kező: 4090-uk 8 mm-es, 
30-3099-uk pedig VHS-C, ill. 
normál VHS. 

Nem szabad azonban leír- 
nunk a VHS-C formátumot! 
A VHS rendszer reklámozói, 
élükön a Panasonic-kal, nagy 
kamányba kezdtek annak 
hangsúlyozására, hogy a 
VHS-C kompatibilis a normál 
VHS házi videomagnókkal a 
kazettaadapter segítségével, 
amely a VHS-C kamkorder 
tartozéka. A videomagnók 
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LACI EEzTi 


TA Triumph Adler 


TTF 3900 HA 


AF310T 


Telecopymat 
190 





Telecom 


Telegystems 


certssosot — [8 8 jak ERARtaEV[e TI 
Kadolsrrendszer ÍM WA WA Mi METSZESETÍMTEEZTT 


Express átvitel nincs nincs 


Adásjelentés adásnaplói van/ nincs 
Átviteli idő 
(az 1. sz. CCITT 20 25 
ajánlás szerint), s 


ET § 


Kontrasztválasztás 


van 


nincs 


manuális 
(3 fokozatú) 


Távlekérdezés 
(Polling) ninos 


Automatikusan 
behúzható lapok 
száma (ADF) 


nincs 


Display 


Kezelői hívás- 
dokumentálás/visz- [van van 
szahívás-dokur 


Öldalsorszámozás 
Rögzítési mód hőérzékeny papír 


Maximális 

papírhosszúság, m 30 30 
Papírkészlet-kijelzés 
Hívószámtároló 
(gyorshíváshoz) 195 
Hívószámtároló 
(rövidített híváshoz) 
Időzített 
adás/körtelefax 
Időzített 
hívás/gyűjtőhívás 
Méretek 
(szélesség xmagas- 
ságx mélység), mm 


Tömeg, kg 


nincs 


nincs/nincs 


317x91x246 
43 48 


122 








következő, új generációja pe- 
dig adapter nélkül is fogadni 
tudja majd mind a normál 
VHS, mind a VHS-C kazettá- 
kat. 


A Német Szövetségi Posta 
(Telecom) megbízást adott a 
Bad Salzdetforth-i Hans Kol- 
be Co. (Fuba) cégnek 100 db 
— beszéd és adatok műholdas 
átvitelére szolgáló —, VSAT ál- 
lomás (Very Small Aperture 
Terminal) leszállítására. Eze- 
ket a rendszereket elsősorban 
arra kívánja használni, hogy 


GLÓBUSZ 


bm] 


hőérzékeny papír 


nincs/nincs 


310x128x278 1300Xx90x260  1304x89x279 
45 , 


kb. 20 kb. 20 


16 fokozatú nincs 


automatikus 


manuális 


automatikus (2 fokozatú) 


nincs 


5 


Vai nincs/nincs 


nincs 
hőérzékeny papír ] hőérzékeny papír 
30 30 

ablakon keresztül 


nincs nincs 


nincs 


nincs/nincs nincs/nincs 


kb. 3.3 








az új szövetségi tartomá- 
nyok vállalatait és hatósá- 
gait minél gyorsabban be- 
kapcsolják a nemzetközi te- 
lefonhálózatba. A  Fuba 
nemcsak leszállítja a beren- 
dezéseket, hanem a Német 
Szövetségi Posta ügyfeleinél 
elvégzi a földi állomások 
installálását is. — Minden 
egyes ilyen VSAT rendszer 
max. 6 telefon és fax vagy 
64 kbites adatátviteli össze- 
köttetés létesítésére képes. 
A kapcsolat létrehozásához 
az előfizetőknél 1,9 m-es át- 
mérőjű  parabolaantennára 
van szükség. 


in 


nincs 


van 


kb. 20 16 


16 fokozatú it 


automatikus/ manuális 
manuális 


16 fokozatú 


manuális 
(2 fokozatú) 


LCD 
(2x16 karakteres) 


LCD 
(16 karakteres) 


an nincs/nincs 


nincs 
hőérzékeny papír 


van 
hőérzékeny papír 


van 


30 30 30 


ablakon keresztül! nincs 


nincs 
nincs 


nincs/nincs nincs/nincs 





272x118x350  1345x125x290 








A Fuba , Pointer" elnevezésű, 
hordozható, interaktív. multi- 
media-termináljával . különle- 
ges komfortot tudnak a szál- 
lodák az ügyfeleiknek biztosí- 
tani. A hordozható berende- 
zés színes monitort, video- 
magnót, videonyomtatót, és 
egy billentyűzettel ellátott sze- 
mélyi számítógépet (PC-t) tar- 
talmaz. A rendszer videokon- 
ferenciák mobil állomása- 
ként, Btx-végberendezésként 
vagy akár egyszerűen szemé- 
lyi számítógépként is alkal- 
mazható. Ezzel a moduláris 
rendszerrel a Fuba sokoldalú 
lehetőséget kínál (pl. a pay-tv 


(2 fokozatú) 


van/nincs 


hőérzékeny papír 
8 Íee 


nincs/nincs 


296x109x244 


CBT 
Canon-kompatibilis 
Van/van 


nincs 
19 


automatikus 


van 
(jelszóval védett) 


LCD 


nincs (40 karakteres) 


nincs/nincs van/nincs 


van 

hőérzékeny papír 
30 30 
LED 


van 
hőérzékeny papír 


nincs 


a nincs/van 
nincsznincs (max. 16 felé) 


nincs/nincs nincs/nincs 


280x92x275 — 1303x103x275 


kb. 1400 nincs megadva 


integrált . kézibe- 


szélő, kb. 3 oldalat 
(0,5 Mbites) adás- 
tároló 











adások bekapcsolásával) a 
szállóvendégek kiszolgálásá- 
nak magasabb szintre emelé- 
séhez. 
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Összeállította: 
LACZHÁZY LÁSZLÓ 








E 4 
AK 
(BLOOD MONEY) 


Színes, szinkronizált, 
amerikai krimi 


Rendezte: JERRY SCHATZENBERG 
Főszereplők : ANDY GARCIA, ELLEN BARKIA 


Rögtön az elején megtudhatjuk, hogy bizonyos he- 
lyeken a papagájlopásból igen jól meg lehet élni. 
Hiszen a zöldpapagáj darabja 30 dollár, a Thomp- 
son-papagájé pedig 50 dollár. Így történhet meg, 
hogy Clinton Dillard, mikor kiszáll az ,üzlet"-ből, 
67 840 dollár járandóságot vehet át. Elindul ügy- 
véd bátyját meglátogatni, akit már három éve nem 
látott. Meg is találja összekötözve és meggyilkolva. 
Mivel megzavarja a rablókat, azok zsákmányukat 
hátrahagyva menekülnek. Eleinte nem érti, miért 
ölték meg bátyját néhány kazettáért. Az egyik sza- 
lagon azonban furcsa dolgokat talál. Egy ember 
vallatása és kivégzése van rá felvéve. Elhatározza, 
hogy végére jár az ügynek. Felkutatja bátyja gyilko- 
Sait és leszámol velük. A gyilkosság helyszínén 
talált női táska alapján megtalálja Nadine-t. A lány 
rövid tétovázás után bevallja, gyermekével Robert- 
nél, Clinton bátyjánál lakott, de csak mint jó barát. 
Amikor meghallotta a spanyolul üvöltöző banditá- 
kat, az ablakon át elmenekült fiával együtt. 

Együtt indulnak tovább Clinton ócska Cadillacjén, 
kutyája társaságában. A nyomozás egyre bonyolul- 
tabb, és mindenfelé egyre több vér folyik. Jobb nem 
bízni senkiben! Robert bízott és most halott. És el- 
kezdődik a harc és öldöklés a kazettáért. 





(DEAD END CITY) 


Színes, szinkronizált, 
amerikai akciófilm 


Rendezte: PETER YUVAL 
Főszereplők: DENNIS COLE, GREG CUMMIUS, 
CHRISTINE LUNDE 


Van tüze ? — kérdezi az utcalány a motorost, mire az 
szó nélkül lelövi, Motoros banda gyilkolja válogatás 
nélkül az útjába kerülőket. A banda legkedveltebb 
játéka a lakók , felvidítása". Ez abból áll, hogy betör- 
nek családi otthonokba és egyszerűen legyilkolnak 
mindenkit. A rendőrség nem tud mást tenni, veszé- 
lyes zónává nyilvánít bizonyos kerületeket és kitele- 
píti a lakosságot. Kerítéssel körülhatárolt menekült- 
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táborokba szállítja autóbuszokkal a lakosságot, ahol 
életük végéig kell élniük. Jack Murphy nem vállalja 
ezeket a feltételeket. Nem hagyja ott apjától örökölt 
hatalmas gyárát. Néhány munkatársával együtt el- 
határozzák, hogy nem jelentkeznek a kijelölt kitelepí- 
tő tisztnél, nem hajlandók drótokkal körülkerítve leél- 
ni további életüket. Úgy döntenek, fegyverrel fogják 
védeni szabadságukat és a gyárat. Rövidesen össze- 
ütközésbeis kerülnek a patkányoknak nevezett ban- 
dával, akik már napi 29 gyilkosságnál tartanak. Az 
első könnyebb összecsapás után kezdetét veszi a 
valódi ostrom. 


KU LEYNENKT TT 


(CRACK IN THE MIRROR) 





Színes, szinkronizált, 
amerikai kalandfilm 


Rendezte: ROBBY BENSON 
Főszereplők: ROBBY BENSON, TAWNY KITAEN 


A kábítószerüzlet olyan bolt, amely sohasem zár 
be. Ha valaki egyszer megpróbálja, nagyon köny- 
nyen örökre a rabja maradhat. Butchie kisstílű fiatal 
árusból kezdi kinőni magát. Rájött, hogy mennyi 
pénz van ebben az üzletben. Kezdi önállósítani ma- 
gát. Természetesen egykori főnöke, Charlie Buick 
ezt nem nézi jó szemmel, Butchie érzi, hogy forróso- 
dik a talaj. Erre csalhatatlan jelek utalnak. Segítőjét, 
Carlost agyonlövik. Carlos barátnőjének kitekerik a 
nyakát. Butchie összeakad a házban lakó becsüle- 
tes, de munka nélkül, anyagi gondokkal küszködő 
Scott-tal. Scott nős, felesége a szép, vörös hajú 
Vanessa ugyan állásban van, de így sem tudnak 
megélni. Lassanként el kell adogatniuk dolgaikat. 
Ráadásul Vanessa ugyancsak szed kábítószert. 
Butchie rábeszéli Scottot, hogy helyettesítse egy 
kis időre. Átadja lakását, laboratóriumát, sőt még a 
nőjét is. Scott vonakodik, de végül is elfogadja, 
hiszen csak egy kis időről van szó, és különben is 
a családjáért teszi. Egyébként is, miért pont ő buk- 
na le, amikor annyian lopnak. 


A BALFÁCÁN 


(ITS MURPHYS FAULT) 
Színes, szinkronizált, 
amerikai vígjáték 


Rendezte: ROBERT ISMAWLEY 
Főszereplők: PATRICK DOLLAGUAN, 
ANNE CURRY 


Ami rosszul is mehet, az rosszul is fog menni, 
mondja Murphy egyik törvénye. David élete is- 
kolapéldája ennek a törvénynek. Éjjeliőrként dol- 
gozik. Munkagépekre vigyáz egy telepen társá- 
val, egy lecsúszott bokszolóval. Davidnek igen 
komoly írói ambíciói vannak. Műveit rengeteg 
helyre beküldi. Lakásában egy egész fal van ki- 
tapétázva az elutasító levelekkel. Éppen egy 
művén dolgozik éjjel, társa és barátja viccelődé- 
sei közepette, mikor betörnek a telepre. A betö- 
rés nem vészesen komoly, Superman tört csak 
be néhányadmagával. A munkagépekkel ide-oda 
száguldoznak a telepen, alig tudják megfékezni 
őket. Közben megérkezik a rendőrség. A kocsi- 
ban Samantha a rámenős, szigorú, nemrég meg- 
özvegyült rendőrnő, aki történetesen Superman 
mamája. Kemény büntetést kilátásba helyezve 
elviszi a 7-8 éves Supermant és társait. Az eset 
látszólag sikeresen és balesetmentesen zárult, a 
helyszínre érkező fönök mégis kirúgja a két őrt, 
David azért búcsúzóul még elintéz egy kis mun- 
kát a főnök fogorvosának. Samantha megvárja 
éjjel Davidet, hogy köszönetet mondjon fia 
megmentéséért. David totálrészegen érkezik és 
egy kis játékra invitálja Samanthát, de a dolog- 
ból nem lesz semmi. David továbbra is balsze- 
rencsés, egyre meredekebb kalandokba keve- 
redik, de cserébe egyre közelebb kerül Sa- 
manthához. 
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SZÖKTETÉS 


(BREAKOUT) 


Színes, szinkronizált, 


amerikai krimi 
Rendezte: TOM GRIES 


Főszereplők: CHARLES BRONSON, 
ROBERT DUVAL, JILL IRELAND 


Jay Wagner nem akar megfelelően parírozni munka 
közben, ezért a nagy hatalmú nagypapa és a Szerve- 
Zet úgy dönt, el kell tűnnie a színről, Koholt vádak 
alapján 28 évet kap, amelyet egy mexikói börtönben 
kell letöltenie, Nincs más választása, ha élni akar, meg 
kell szöknie. Ezt éppen ilyen jól tudják ellenségei is. 
Felesége, Ann mindent megpróbál, hogy segítsen fér- 
jén. Végül is eljut Nice Coltonhoz (Charles Bronson), a 
volt pilótához, aki zűrös kereskedelmi ügyletek lebo- 
nyolításával foglalkozik a mexikói határ közelében. 
Éppen azon töpreng, hogy az egészségügyi hatóság 
miért nem szereti a romlott füstölt halat, és ha már el 
kell égetni, miért nem ég. Ann megbízza egy mexikói 
repülőúttal, de nem avatja be teljesen a terveibe, bár 
Nice bizonygatja, hogy benne tökéletesen megbízhat. 
Nem csap be senkit, csak a társát és még néhány 
embert, csak azt, aki az útjába kerül, Nice felháborodik, 
hogy a békés repülőút helyett golyózáporos menekü- 
lésbe vitték bele és kiszáll az ügyből. Azután mégis 
megsajnálja Annt, elvállalja a szöktetést teljes beava- 
tás esetén. A siker érdekében még barátja feleségét is 
kölcsönkéri, A dolgok menete azonban nem túlságo- 
san egyszerű, de azért Bronson — mint mindig — meg- 
oldja a problémát. 





(JOY) 


Színes, 
szinkronizált, 
francia 
erotikus rad 


film da 
85) ÖRÖM 
Csak 16 éven felülieknek! 
Rendezte: SERGE BERGON 


Főszereplők : CLAUDIA UDY, 
GERARD ANTOINE HUART 


Mt Tf 


Joy sztármanöken. Időnként álmában gyermekkori 
emlékek gyötrik. Lelki élete egyébként sincs rendben. 
Tudat alatt büntetésnek tekinti, hogy apja kisgyermek 
korában elhagyta családját. Fél attól, hogy még egy 
férfit elveszít. Ellenszerként régi bevált módszert alkal- 
maz. Folyton váltogatja szeretőit, nem vesz komolyan 
senkit. Hiába próbálnak többen is közelebb férkőzni 
hozzá, neki minden férfi csak egy verssor, de az igazi 
refrént nem találja. A sok férfi között magányosnak és 
védtelennek érzi magát, ezért zavarában hagyja, hogy 
állandóan felcsípjék. Így ismerkedik meg Markkal is 
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egy kiállítás képei között. Első szóra elfogadja vacso- 
rameghívásátis, de azért le nem fekszik vele azonnal. 
Csak 2-3 óra múltán. Az őszülő halántékú, sokat látott 
Mark valami olyat nyújt Joynak, amivel eddig, úgy 
látszik, a fiatalok nem nagyon kényeztették, mert 
azonnal beleszeret. Igazi földöntúli, mély szerelmet 
érez a férfi iránt, aki ezt próbálja ugyan viszonozni, de 
nem nagyon sikerül neki. Konfliktus konfliktust követ, 
szakítanak, és Joy a munkába menekül. Hatalmas 
sikereket ér el. Megválasztják az ,Év Asszonyár-nak. 
New Yorkban filmszerephez jut. Mindent megkap, 
csak a boldogságot nem. Még tesznek egy utolsó 
kísérletet a békülésre, de Joy szomorúan tapasztalja, 
hogy őszinte, tiszta szerelem 35 ember társaságában, 
egy gőzfürdőben nem igazán alakulhat ki. 


UTOLSÓ 


JÁTSZMA 





(ENDGAME) 


Színes, 
szinkronizált, 
amerikai 
akciófilm 
(95) 


UTOLSÓ JÁTSZMA 


Csak 16 éven felülieknek! 

Rendezte: STEVEN BENSON 

Főszereplők : JOE SPENCER, MOIRA CHEN, 
JILL ELLIOT 


2025. május 10. Patkányok esznek embert. Embe- 
rek esznek embert. New York. A nukleáris háború 
túlélői 50 évvel a 3. világháború után keservesen 
tengetik életüket. A legnyomorúságosabban a mu- 
tánsok élnek. Bennük a sugárzások hatására kü- 
lönböző változások jöttek létre. Egy részük, a szel- 
lemi mutánsok előre fejlődtek, ez telepatikus ké- 
pességben, gondolatolvasásban mutatkozik meg 
Más részük visszafelé, az állatvilág felé fejlődött. 
Rajtuk különböző állati jegyek kezdenek kiütközni, 
A csapást normálisan átvészelők a központi kor- 
mány diktatúrájában élnek. A katonai kormány feke- 
te páncélsisakos, fekete gázmaszkos és köpenyes, 
gépfegyveres katonákkal tartja fenn a rendet. Főleg 
mutánsokra vadásznak, akiket azonnal le is mészá- 
rolnak. A központi kormány úgy akarja levezetni a 
nép erőszak íránti igényét, hogy ,Nagy Nemzeti 
Sport"-nak nevezett játékokat rendez, élő tv-közveti- 
téssel. Ezek lényege az ölés. Van egy menekülő, akit 
a három vadásznak 12 óra alatt meg kell ölnie. Per- 
sze az ís előfordul — nagy ritkán —, hogy ő öli meg a 
vadászokat. Ezt hívják , Végjáték-bajnokságnak". 
A nagy sztár Shannon, a huszonkétszeres győztes 
vadász. Egymás után hatszor győzött, mint üldözött, 
és most a hetedik játszmára készül. A tv számtalan 
kamerával követi az eseményeket a Life Plus magas 
proteintartalmú energiaitalt gyártó cég szponzorálá- 
sában. Shannon is ezt issza, ha látják — ha nem, 
akkor a szemétbe dobja. Megkezdődik a verseny, és 
ekkor még csak Lilith, a telepatikus képességű mu- 
táns lány tudja, hogy minden másképp fog végződni, 
mint eddig. 









(CARRYON GIRLS) 


Színes, 
szinkronizált, 
angol vígjáték 
(89) 


Rendezte : GERALD THOMAS 
Főszereplők : SIDNEY JAMES, JOAN SIMS, 
KENNETH CONNOR 


Látogasson el a mesés FIRCOMBE-ba! — hirdeti a 
plakát. Mi a fenének ? — kérdezi a turista. És való- 
ban. Itt szinte állandóan esik az eső, és fúj a szél. 
A vidámpark játékautomatája 1 év alatt 1 font 60 
cent bevételt hozott. Fel kellene lendíteni az idegen- 
forgalmat. Ezen törik a fejüket a város vezetői. 
A tanácskozás kudarccal fenyeget, pedig a helyzet 
sürgető. És kipattan a szikra Sidney tanácsos fejé- 
ből. Meg kell választani Miss Fircombe-ot, hiszen 
az egész világon minden valamirevaló helyen volt 
már szépségkirálynő-választás, miért pont itt ne 
lehetne. Kis furfang kellett ahhoz, hogy a tanács a 
tervet megszavazza, De vajon mit szólnak ehhez a 
városka hölgyei ? Hát bizony nem örülnek, sőt. Min- 
dent bevetnek az erkölcs védelmében. Megalakul 
a Női Egyenjogúsági Mozgalom. A kocka azonban 
el van vetve. Ahol Sidney szervezni kezd, ott bein- 
dul a gépezet, Csinosabbnál csinosabb hölgyek ér- 
keznek a Palace Hotelbe, mely a verseny főhadi- 
szállása. Olyan hírességek ís megérkeznek, mint 
például Miss Tejcsarnok és Miss Szelíd Motoros. Ez 
utóbbiról hamar kiderül, hogy mindennek nevezhe- 
tő, csak szelídnek nem. A filmben szerepel még 
liftben csipkelődő, félhalottaiból feltámadt admi- 
rális, polgármester nadrág nélkül, szamár a hall- 
ban, szamár a portán, féltékeny szállodatulajdo- 
nosnő, női ellenállási mozgalom, reklámfőnök 
női ruhában és anélkül, széplányok mellbedo- 
bással, és mellkidobással és még sok egyéb 
meglepetés. 


VIDEO 2000 


A RENDŐR BOSSZÚ 


(REVENGE) 


Színes, szinkronizált, 
amerikai krimi 


Rendezte : GEORGE ERSCHBAMER 
Főszereplő: LORENZO LAMAS 


A városi táncverseny első díja 3000 dollár. A tánc- 
iskolában szorgalmasan gyakorolnak. Zsoldos, az 
állásából éppen felfüggesztett nyomozó, benéz egy 
pillanatra a gyanús tulajdonost meglátogatni. Hirte- 
len két fiatal összeesik. Egyikük azonnal meghal, 
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Kiderül, hogy patkányméreg volt a kábítószer- 
ben, amit ,belőttek" maguknak. A rendőrség 
megpróbál nyomravezetőket, illetve tanúkat ta- 
lálni, de senki sem mer ,köpní", azt hiszik, a 
rendőrség is meg van vesztegetve. Zsoldos ha- 
zamegy és illegális hadjáratához magához vesz 
egy-két hasznos kelléket. Sikerül is kifüstölnie 
egy kábítószerárus fészket, de sikere nem tel- 
jes, mert megsebesül és lebukik. Védőügyvédje 
ügyessége menti meg a börtöntől, így csak el- 
megyógyintézetbe kerül. Itt ígen érdekes társa- 
ságot talál, Hazárdjátékost, komputer-mérnöktu- 
dóst, szexmániás prédikátort, egyszerű, de jólel- 
kű piromániást és a csinos doktornőt, akit meg- 
ment a torkát elvágni készülő kéjgyilkostól. Fo- 
kozatosan rájön, hogy nem olyan zárt ez a zárt 
osztály. Beavatják lassanként titkos dolgaikba. 
Kiderül, hogy lehet itt pizzát rendelni, sőt be- 
csempészni, vagy akár éjszakánként eltávozni 
is. Lényeg, hogy 6 óra 30-ra vissza kell érni. 
Zsoldos rájön, hogy annál biztosabb alibit nem 
is tudna szerezni a kábítószeresekkel való le- 
számoláshoz, mint a zárt osztály. Minden este 
elindul, hogy csapásról csapásra leszámoljon az 
ijfúságot gyilkoló, lelkiismeretlen kábítószerrel 
üzletelő hatalmasságokkal. 


VIDEO 2000 


SZERENCSÉS KATONÁK 


(SOLDIERS FORTUNE) 


Színes, szinkronizált, 
amerikai akciófilm 


Rendezte: ARTHUR N. MELE 
Főszereplő: GIL GERARD 


Jenny és Millie, a két jó barátnő egyetemi felvé- 
telükről beszélgetnek, szeretnének továbbra is 
együtt tanulni. Jenny családja rendkívül gazdag, 
ellentétben Millie-ével, így kevés az esély erre. 
Jennyért autóval érkezik Debra, a személyi tit- 
kárnő, magukkal viszik Millie-t is. Útban hazafe- 
lé váratlan esemény történik. Helikopter eresz- 
kedik eléjük az útra, álarcos fegyveresek ugrál- 
nak ki belőle, Debrát leütik, Jennyt elhurcolják, 
a menekülő Millie-t szitává lövik. A másik cse- 
lekményszálon megismerjük Robert E. Lee Jo- 
nes kapitányt, aki zsoldos, és valahol Közép- 
Amerikában éppen gerillákra vadászik. Jones 
sokat tapasztalt, volt zöldsapkás, kemény kato- 
na. Nehéz csapdából vágja ki magát komoly 
véráldozatok árán. Alig érkezik vissza táborhe- 
lyére, mikor sürgős ügyben hívatják. Aki hívja, 
Jenny anyja, Jones elvált felesége. Elmondja, 
hogy lányát elrabolták és egymillió dollár vált- 
ságdíjat követelnek. Senki másban nem bízik, 
csak elvált férjében. Tudja, hogy milyen ke- 
mény, céltudatos és legyőzhetetlen. Mellékesen 
azt is közli, hogy Jennynek ő az apja. Jones 
egykori harcostársaiból, akik meglehetősen fur- 
csa emberek, csapatot toboroz. Az ellenfél min- 
den lépéséről tudomást szerez. Élet-halál játsz- 
ma kezdődik Jenny kiszabadításáért. 
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(BLUE PARADISE) 


Színes, 
szinkronizált, 
amerikai 
mitológiai 
film 

(909 


Rendezte: JOHN WILDER 
Főszereplők: MARK GREGORY, 
ANDREA GOLDMAN 


A film az ember teremtésének történetét dolgozza 
fel a Biblia alapján, de a természettudományos is- 
mereteket használja fel az események hátterének 
ábrázolásában. Az Úr a hatodik napon megterem- 
tette Ádámot, az embert. Az új teremtmény ismer- 
kedik önmagával, a természettel, a természeti je- 
lenségekkel. A Paradicsomban igazi béke van. 
A vadállatok szeliden sétálnak, bátran meg le- 
het simogatni őket. A növényzet gazdag, dús és 
pompás. És egyszer csak az Ádám által megfor- 
mált homokfigurából megszületik Éva, a nő. 
Örülnek egymásnak és a gondtalan életnek. Ám 
az ördög, vagyis a kígyó nem alszik. Rábeszéli 
Évát a tiltott gyümölcs, az alma megkóstolásá- 
ra. Éva egy darabig ellenáll, de végül is jóízűen 
megeszi, sőt még a tiltakozó Ádámot is megkí- 
nálja. Nem sokkal ezután óriási vihar támad. 
Egy barlangban találnak menedéket. Odakinn 
dörög, villámlik, kítör a tűzhányó, folyók lépnek 
ki medrükből. A barlang túloldalán kilépve egy 
másik világba jutnak. Se fa, se gyümölcs, se 
menedék. Kiderül, hogy sárkánygyíktojást enni 
igen veszélyes, és a legjobb védekezés megenni 
magát a sárkánygyikot is. A Paradicsomból a 
valódi ősvilágba kerültek, ahol ezernyi veszély 
leselkedik rájuk. Nem is beszélve a különböző 
vad törzsekről, akik Évát rendszeresen elrabol- 
ják. Meg kell ismerniük az életben maradás fel- 
tételeit. 


Pen A 
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d 


(AZ ÍTÉLET 
NAPJA) j 


Színes, 


szinkronizált, 28 ú té § 

sci-fi TERÍMINATORB  ;, 

HE j. Tee ALATTA] m 
akciófilm kész f3 


(139). e 
Rendezte: JAMES CAMERON 
Főszereplő: ARNOLD SCHWARZENEGGER 








A film 1991-ben 500 millió dollár bevételt hozott a 
világ mozijaiban. 

1997. augusztus 29-én hárommillió ember vesz- 
tette életét egy nukleáris támadás során. Az a ke- 
vés ember, aki túlélte ezt az ítéletnapot, alig térhe- 
tett magához, máris megkezdődött az újabb hábo- 
rú, mégpedig a gépek ellen. A gépek ugyanis fellá- 
zadtak és elindultak eltiporni a maradék emberisé- 
get. John Connor, az ellenállás vezetője, egy termi- 
nátort küld vissza a múltba, hogy azt megváltoz- 
tassa és ne fajuljanak idáig a dolgok. A gépek is 
küldenek egy terminátort, hogy ölje meg a gyermek 
Connort, és így nem lesz az ellenállásnak később 
ilyen erős vezére. A terminátorok gyilkolásra prog- 
ramozott emberalakú gépek, Minden cselekedetük 
gépi számításokon alapul, az érzelem számukra 
ismeretlen fogalom. Tökéletes emberi alakot tud- 
nak ölteni, de képesek bármelyik ember képében is 
megjelenni. Kibernetikus organizmus, élő szövet a 
belső fémvázon. Ez a 101-es modell (Arnold 
Schwarzenegger). Az ő programja úgy szól, hogy 
mindenáron meg kell védenie a 10 éves John Con- 
nort, a későbbi vezért. A másik terminátor prog- 
ramja ennek épp az ellenkezője... 


(ÖINTERŐOM 


MARRISON FORD 


IN RYAN 


ÍTÉLVE 
(PRESUMED 
INNOCENT) 
Színes, 
szinkronizált, 
amerikai 
pszicho-krimi 
(127) 

Rendezte: ALAN J. PAKULA 
Főszereplő: HARRISON FORD 


Rusty Sabich helyettes államügyész szigorú körül- 
mények között nőtt fel. Már 10 éves korában jogi 
tanácsokat tudott adni társainak. Egész életében 
az igazságot kereste és kegyetlenül üldözte a bűnt, 
illetve a bűnök elkövetőit. Hatalmas rutinnal és 
igazságérzettel képes az esküdtszéket befolyásol- 
ni az igazság irányába. Reszkethet, aki a kezei közé 
kerül és bűnös. Láthatjuk, milyen kíméletlenül sújt 
le a gyermeke fejét satuba szorító szadista anyára. 
A konfliktus akkor kezdődik, amikor egy napon 
munkatársa, a szintén államügyész, de emellett 
csodálatosan szép Carolyne szadista kéjgyilkosság 
áldozata lesz. Az egész ügyészség felbolydul. A fő- 
államügyész, aki a közeli választásokon a polgár- 
mesteri címre tör, többszörösen is kétségbe van 
esve. Barátját és tanítványát, Rustyt bízza meg a 
nyomozás vezetésével. Gyors eredményt követel, 
napokon belül el kell fogni a ,rosszfiút", vagyis a 
gyilkost. A dolgokat nehezíti, hogy Carolyne, aki 
többek között Rusty szeretője is volt, nem csak a 
bűnözésben érdeklődött élénken az övön aluli dol- 
gok iránt, hanem a mindennapi életben is. A nyo- 
mozás pedig addig bonyolódik, míg Rusty Sabich 
államügyész lesz az első számú gyanúsított. 
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MME elstkeláskttláleeá ászt 





"1. 2 1.5 m-es forgatható luxus 
., "  műholdwevő szer ASREBOGT tipusú 
"" :Jjapán belérfegységgel 74600 FI 














k ! 2. A 11 m-es kiváló minőségü 

13 műholdvevő szet BSR—8000 
100 csatornás japán beltéri 

egységgel 44260 Ft 















d ELL LT TTT-T 17 TOLE ÉSZ ei 
Maspro SRE-90 S 60 csatornás 
japán beltéri egységgel 36190 Ft 












. (0 1,1 m-es jó minőségű Astra szet 
Hepta DTS-4000-BU 70 csatornás 
beltéri egységgel, mágneses 
polárváltóval 34 360 Ft 















. A 1,1 m-es jó minőségű Astra szet 
Marconi rendszerű Vector 
fejjel 32340 Ft 
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